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国家 “家 电 下 乡 ” 等 惠 民 政策 的 实施 ， 极 大 地 调动 了 
广大 农民 朋友 购买 微波 炉 的 积极 性 ， 使 微波 炉 不 论 是 在 乡镇 
还 是 在 农村 ， 都 得 到 了 很 好 的 普及 。 为 了 帮助 使 用 者 和 维修 
者 自主 学 习 微 波 炉 养护 与 修理 的 知识 ， 满 足 广大 入 门 级 读者 
的 迫切 需要 ， 我 们 编写 了 《从 零 起 步 学 微波 炉 养护 与 修理 
问答 》 一 书 。 

本 书 采 用 问答 的 形式 进行 讲解 ， 从 零 起 步 、 逐 渐 深 入 、 
通俗 易 懂 地 介绍 了 微波 炉 的 日 党 保养 、 专 业 养 护 与 快速 修理 
等 方面 的 实用 技巧 。 全 书 突出 了 普及 性 的 日 常 保养 知识 、 量 
大 面 广 的 专业 养护 方法 和 自助 培训 的 快速 修理 技能 。 为 
“家 电 下 乡 ” 的 微波 炉 售 后 提供 了 全 方位 的 养护 和 修理 服 
务 。 希 望 本 书 的 出 版 能 给 广大 从 事 微波 炉 技 能 提升 和 再 就 业 
培训 的 读者 助 一 壁 之 力 。 

全 书 共 分 五 章 ， 第 1 章 着 重 介绍 微波 炉 的 基础 知识 ; 第 
2 章 着 重 介 绍 微波 炉 维修 工具 ; 第 3 章 着 重 介绍 微波 炉 的 安 
装 和 修理 方法 ; 第 4 章 着 重 介 绍 微波 炉 的 日 常 养护 和 专业 养 
护 方法 ; 第 5 章 着 重 介绍 微波 炉 的 拆 修 实例 。 附 录 中 还 给 出 
了 微波 炉 常用 芯片 、 磁 控 管 、 稳 压 二 极 管 及 英汉 对 照 等 一 线 
资料 。 

本 书 在 出 版 过 程 中 得 到 了 机 械 工 业 出 版 社 领 导 和 编辑 的 
热情 支持 和 帮助 ， 张 利平 、 刘 淑 华 、 张 云 坤 、 刘 运 和 、 陈 金 
桂 、 刘 上 办、 王 光 玉 、 王 娇 、 刘 桂 华 、 刘 玉 华 、 王 灿 、 张 新 
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衡 、 梁 红 梅 、 张 新 平 、 张 新 春 等 同志 也 参加 了 本 书 部 分 内 容 
的 编写 、 资 料 收集 和 整理 等 工作 。 需 要 特别 说 明 的 是 ， 因 各 
厂家 资料 中 所 给 出 的 电路 符号 、 文 字符 号 等 不 尽 相 同 ， 为 了 
便于 读者 维修 ， 本 书 未 做 完全 统一 ， 请 读者 阅读 时 注意 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错漏 之 处 在 所 难免 ， 尽 请 广大 
读者 批评 指正 。 
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1 音 ”从 要 起 步 学 微波 炉 
第 1 节 微波炉 分 类 1 
【 问 1】 微波 炉 按 用 途 如 何 分 类 ?ee 1 
【 问 2】 微波 炉 按 使 用 功能 如 何 分 类 ?pp 2 
【 问 3】 微波 炉 按 操作 方式 如 何 分 类 ?ee 4 
【 问 4】 微波 炉 按 输出 功率 与 炉 腔 容积 如 何 分 类 ? 。………… 5 
【 问 5】 微波 炉 按 电源 频率 如 何 分 类 ? ene。 6 
【 问 6】 微波 炉 按 微波 频率 如 何 分 类 ? ennone。 6 
【 问 7】 微波 炉 按 综合 加 热 方 式 如 何 分 类 ?。………… 6 
第 2 节 条 波 粮 命 名 ne 9 
【 问 1】 微波 炉 如 何 命名 ? 9 
第 3 节 微波 炉 组 成 13 
【 问 1】 微波 炉 外 部 结构 由 哪些 部 件 组 成 7 …………… 13 
【 问 2】 微波 炉 内 部 结构 由 哪些 部 件 组 成 ? 15 

【 问 3】 微波 炉 的 磁 控 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? a 16 

【 问 4】 微波 炉 的 熔 丝 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? Ba a a a a 20 

【 问 5】 微波 炉 的 变压器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ?3 21 

【 问 6】 微波 炉 的 高 压 变 压 器 有 什么 作用 ? 它 的 结 
构 是 怎样 的 ? TC 二 二 全 这 二 各 车 全 和 直 交配 从 史 人 23 

【 问 7】 微波 炉 的 二 极 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? TR PE et A A 25 
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【 问 8】 
【 问 9】 
【 问 10]】 
【 问 11]】 
【 问 12]】 
【 问 13 】 
【 问 14]】 
【 问 15】 
【 问 16】 
【 问 17】 
【 问 18】 
【 问 19】 
第 4 节 
【 问 1] 
第 5 节 
【 问 1] 
【 问 2】 


【 问 3]】 
【 问 4]】 






















































































































































































微波 炉 的 压 敏 电 阻 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? ee 26 
微波 炉 的 继电器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? i a 26 
微波 炉 的 过 热 保 护 器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? BT 29 
微波 炉 的 热电 保护 器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? Oe ee a 30 
微波 炉 的 炉 灯 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 和 30 
微波 炉 的 电动 机 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? i ee ee 31 
微波 炉 的 开关 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? Ee 辣 信和 放生 生生 基 训导 本 和 二 生生 向 天 二 光 33 
微波 炉 的 操作 面板 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? Be 36 
微波 炉 的 电脑 板 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
VE 37 
微波 炉 的 波导 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? De 帮 全 全 攻 和 和 入 帮 汪 司 汪汪 记过 全 放 二 卫生 39 
微波 炉 的 光波 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎 六 的 ? 人 革 沿革 志 和 二 证 是 琶 后 大 二 二 是 二 志 二 请 革 避 二 昌 帮 局 40 
微波 炉 的 旋转 工作 合 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? EE OO EO 40 
微波 炉 参 数 41 
微波 炉 铭 牌 有 哪些 内 容 ? Ce 届 后 向 和 人 全 全 和 全 全 二 区 41 
微波 炉 工 作 原 理 的 定性 理解 ee 43 
磁 控 管 的 工作 原理 是 怎样 的 ?pp 43 
家 用 微波 炉 的 工作 原理 是 怎 样 的 ? 和 45 
微波 炉 电 源 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? ………………… 46 
微波 炉 高 压 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? …………… 47 
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熔 丝 熔断 ， 如 何 检修 ? 


松下 NN-S563JF 型 微波 


如 何 检 修 ?。……… 


松下 NN-S563JF 型 微波 


但 没有 微波 振荡 产生 ， 





如 何 检修 ? 


松下 NN-S563JF 型 微波 
但 计时 器 不 计数 ， 如 何 检修 ? 
松下 NN-S563JF 型 微波 
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不 工作 ， 如 


或 “H98”， 如 何 检修 ? 





如 何 检 修 ? 
松下 NN-S563JF 型 微波 


炉 灯 和 风扇 不 工作 ， 如 何 检修 ? 
-S563JF 型 微波 


-S563JF 型 微波 米 
-S563JF 型 微波 米 


-S563JF 型 微波 炉 ， 
可 检修 ? 
松下 NN-S563JF 型 微波 ， 
训 调 所 需 时 间 过 长 ， 如 何 检修 ? 
松下 NN-S563JF 型 微波 ， 


户 ， 计 时 器 工作 ， 


所 ， 接 通电 源 ， 无 显示 ， 


户 ， 可 输入 程序 ， 


户 ， 炉 门 关 闭 时 ， 按 下 


所， 启动 后 10s 便 停机 ， 





所 ， 熔 丝 完 好 ， 但 无 





户 ， 微 波 输出 过 低 ， 


户 ， 显 示 窗 显示 “H97” 

















松下 NN-S563JF 型 微波 











护 ， 在 自动 感应 襄 调 











状态 下 工作 10s 后 ， 自 动 恢复 至 待机 状态 ， 


如 何 检修 ?。…………… 


检修 ? 





如 何 检 修 ? 











如 何 检 修 ? 














松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 转 盘 电动 机 不 转 ， 


西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 ， 不 能 加 热 ， 


西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 ， 加 热 时 玻璃 转 
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【 问 142 】 
【 问 143 】 
【 问 144】 


【 问 145 】 


盘 处 发 出 声响 ， 如 何 检修 ? 

































































如 何 检修 ? 
夏普 微波 炉 ， 能 加 热 ， 

如 何 检 修 ? Sed 

伊 莱克 斯 EMS1760X 型 微波 类 
如 何 检 修 ? a 
伊 莱克 斯 EMS1760X 型 微波 
食物 时 间 长 ， 如 何 检修 ? 

用 莱克 斯 EMS1760X 型 微波 
如 何 检修 ? a 
月 莱克 斯 EMS1760X 型 微波 类 
能 正常 工作 ， 如 何 检修 ? 

及 莱克 斯 EMS1760X 型 微波 
如 何 检修 ? 














西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 ， 通 电 后 不 能 
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第 1 节 微波 炉 分 类 


【 问 1】 微波 炉 按 用 途 如 何 分 类 ? 

微波 炉 按 用 途 可 分 为 商用 微波 炉 和 家 用 微波 炉 。 

1. 商用 微波 炉 

商用 微波 炉 主 要 为 餐饮 、 科 研 机 构 加 热 和 化 工行 业 催化 
使 用 。 图 1-1 所 示 为 商用 微波 炉 外 形 。 
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图 1-1 商用 微波 炉 外 形 











2. 家 用 微波 炉 
家 用 微波 炉 ( 见 图 1-2) 主要 是 供 家 庭 使 用 。 
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图 1-2 家 用 微波 炉 











【 问 2】 微波 炉 按 使 用 功能 如 何 分 类 ? 

微波 炉 按 使 用 功能 可 分 为 单 功能 型 微波炉 和 复合 型 微 
波 炉 。 

1. 单 功能 型 微波 炉 

单 功能 型 微波 炉 就 是 只 依 徘 微波 炉 中 的 磁 控 管 产 生 的 微 
波 能 ， 使 微波 炉 腔 体内 的 食品 产生 热效应 ， 从 而 达到 加 热 、 
京 调 的 目的 。 其 又 可 分 为 转盘 式 、 无 转盘 式 、 搅 拌 式 三 种 。 

(1) 转盘 式微 波 炉 

转盘 式微 波 炉 采用 转盘 装置 提高 被 加 热 食物 的 加 热 均 匀 
性 。 图 1-3 所 示 为 转盘 式微 波 炉 外 形 。 

(2) 无 转盘 式微 波 炉 

无 转盘 式微 波 炉 通过 安装 在 炉 腔 底部 的 内 藏 天 线 ， 将 微 
波 均 匀 不 断 地 发 射 到 炉 腔 ， 然 后 不 断 地 改变 炉 腔 内 电磁 场 的 
分 布 ， 使 能 量 在 食物 内 外 、 上 下 形成 对 流 ， 使 食物 加 热 更 均 
匀 。 图 1-4 所 示 为 无 转盘 式微 波 炉 外 形 。 

(3) 搅拌 式微 波 炉 

搅拌 式微 流 炉 的 转动 装置 就 是 将 椭 球 形 搅拌 铅 平 置 于 炉 
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图 1-3 转盘 式微 波 炉 外 形 





图 1-4 无 转盘 式微 波 炉 外 形 


箱 体 中 ， 外 壁 装 有 大 齿 圈 ， 与 电动 机 带动 的 齿轮 嘴 合 ， 在 搅 
拌 简 内 腔 带 有 螺旋 状 棱 条 ， 工 作 时 利用 现 有 微波 炉 中 的 转 
动 轴 带 动 传 动 齿 盘 ， 再 带动 椭 球 形 挠 拌 缸 与 水 平面 成 
30° ~50° 角 倾斜 转动 ， 使 铅 内 被 加 工 食品 同时 获得 水 平 、 
垂直 和 中 心 与 边缘 的 充分 换 位 。 图 1-5 所 示 为 搅拌 式微 波 
炉 外 形 。 

2. 复合 型 微波 炉 

复合 型 微波 炉 除 了 具有 单 功能 型 微波 炉 的 加 热 功 能 外 ， 
还 在 炉 腔 内 增设 了 发 热 、 发 光 、 消 毒 等 元 器 件 ， 从 而 使 用 微 
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图 1-5 搅拌 式微 波 炉 外 形 


波 炉 具 有 电 烤 箱 、 紫 外 线 消 毒 、 光 波 加 热 等 功能 ， 如 新 型 的 
光波 微波 炉 。 
【 问 3】 微波 炉 按 操作 方式 如 何 分 类 ? 

微波 炉 按 操作 方式 可 分 为 机 械 型 微波 炉 和 电脑 型 微 
波 炉 。 

1. 机 械 型 微波 炉 

机 械 型 微波 炉 是 用 户 按 加 热 食品 的 种 类 和 数量 ， 通 过 操 
作 旋 钮 来 选择 加 热 时 间 和 加 热 功 率 来 加 热 京 饪 食品 。 图 1-6 
所 示 为 机 械 型 微波 炉 外 形 。 在 其 正面 右 侧 面板 上 有 定时 器 控 


制 和 功率 分 配 两 个 旋钮 ， 定 时 器 控制 旋钮 可 以 在 几 十 秒 至 几 





图 1-6 机 械 型 微波 炉 外 形 
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十 分 钟 范围 内 设 定 工 作 时 间 ; 而 功率 分 配器 旋钮 可 以 调节 微 
波 炉 的 平均 输出 功率 , 一般 有 3 ~5 个 挡 位 ， 如 高 、 中 高 、 
中 、 解 冻 、 低 等 。 

2. 电脑 型 微波 炉 

电脑 型 微波 炉 是 用 户 按 食品 的 种 类 和 数量 操作 轻 触 式 按 
键 ， 输 入 加 热 时 间 和 功率 等 程序 到 电脑 中 ， 由 单 片 微 处 理 器 
控制 预定 程序 完成 加 热 烘 烤 、 解 冻 和 保温 等 各 种 操作 ， 并 将 
工作 状态 显示 在 面板 上 方 的 显示 屏 上 ， 使 用 起 来 非常 方便 。 
图 1-7 所 示 为 电脑 型 微波 炉 外 形 。 
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图 1-7 电脑 型 微波 炉 外 形 


【 问 4】 微波 炉 按 输出 功率 与 炉膛 容积 如 何 分 类 ? 


1. 微波 炉 按 输出 功率 分 类 

微波 炉 按 输出 功率 可 分 为 大 功率 (2000W 以 上 ) 、 中 功 
率 (800 ~1500W) 和 小 功率 (800W 以 下 ) 。 其 中 ， 家 用 微 
波 炉 大 多 为 中 、 小 功率 微波 炉 。 

【提示 】 微波 输出 功率 并 不 是 微波 炉 实 际 消耗 的 功率 ， 
电能 通过 微波 炉 转 换 成 微波 能 的 效率 一 般 为 50% ~ 60% ， 
因此 微波 输出 功率 为 600 ~900W 的 微波 炉 ， 实 际 消耗 功率 
约 为 1100 ~1400W。 
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2. 微波 炉 按 炉 腔 容积 分 类 
微波 炉 按 炉 腔 容积 可 分 为 17L、18L、20L、23L、24L、 
26L、28L 等 多 种 。 


【 问 5】 微波 炉 按 电源 频率 如 何 分 类 ? 


微波 炉 按 电源 频率 可 分 为 固定 频率 微波 炉 和 变频 微 
波 炉 。 

变频 微波 炉 与 固定 频率 微波 炉 相 比 ， 其 具有 高 效 节 能 、 
机 身 轻 、 空 间 大 、 噪 声 低 等 优点 。 通 过 改变 电源 频率 来 控制 
火力 大 小 ， 连 续 给 食物 加 热 ， 使 食物 受热 更 加 均匀 、 和 营养 流 
失 更 少 、 味 道 更 好 。 


【 问 6】 微波 炉 按 微波 频率 如 何 分 类 ? 


微波 炉 按 微波 频率 可 分 为 2450MHz 微波 炉 和 915MHz 
微波 炉 。 

1.2450MHz 微波 炉 

2450MHz 微波 炉 主 要 用 于 家 庭 毫 调 炊 具 。 

2. 915MHz 微波 炉 

915MHz 微波 炉 主要 用 于 干燥 、 消 毒 等 工业 和 医疗 行业 等 。 


【 问 7】 微波 炉 按 综合 加 热 方 式 如 何 分 类 ? 


微波 炉 按 综合 加 热 方式 可 分 为 普通 微波 炉 、 光 波 微 波 
炉 、 烧 烤 微 波 炉 、 燕 汽 微波 炉 、 变 频 微波 妨 、 智 能 微波 炉 。 

1. 普通 微波 炉 

普通 微波 炉 仅 具有 微波 加 热 一 种 功能 。 

2. 光波 微波 炉 

光波 微波 炉 具 有 瞬时 温度 高 、 效 率 高 的 特点 ， 与 普通 微 
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波 炉 相 比 ， 在 蒸 、 痢 、 烧 、 烤 、 穗 、 炸 等 方面 功能 都 明显 突 
出 ， 既 不 破坏 食物 的 营养 ， 也 不 破坏 食物 的 鲜 味 。 尤 其 在 消 
毒 功能 上 更 是 出 类 拨 茶 。 图 1-8 所 示 为 光波 微波 炉 外 形 。 








图 1-8 光波 微波 炉 外 形 
3. 烧烤 微波 炉 
烧烤 微波 炉 一 般 采 用 热风 循环 对 流 ， 保 证 炉 腔 内 温度 一 
致 ， 使 食物 四 面 受热 均匀 ， 烤 出 自然 风味 ， 具 有 理想 的 烧烤 
功能 。 图 1-9 所 示 为 烧烤 微波 炉 外 形 。 








图 1-9 烧烤 微波 炉 外 形 


4. 蒸汽 微波 炉 

蒸汽 微波 炉 是 使 用 经 过 特殊 工艺 处 理 的 蒸汽 训 调 咒 四 进 
行 训 调 的 微波 炉 。 蒸 汽 需 血 上 部 的 不 锈 钢 专用 盖子 可 以 隔断 
微波 和 食物 的 直接 接触 ， 锁 住 食物 中 的 水 分 和 维生素 。 下 部 
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的 水 模 中 加 水 之 后 ， 通 过 微波 的 加 热 产 生 水 茸 气 ， 利 用 水 薰 
气 的 热度 及 对 流 来 加 热 豪 调 食物 。 这 种 间接 的 加 热 方式 能 使 
食物 均匀 熟 透 ， 同 时 保持 食物 中 的 原 汁 原 味 ， 并 且 防 止 食物 
碳化 。 图 1-10 所 示 为 蒸汽 微波 炉 外 形 。 











图 1-10 ” 共 汽 微波 炉 外 形 


S. 变频 微波 炉 

变频 微波 炉 外 形 与 其 他 微波 炉 外 形 一 样 ， 只 是 采用 变频 
电源 而 代替 了 普通 的 变压器 ， 即 将 生活 供电 系统 50Hz 的 固 
定 电源 频率 任意 地 变换 成 高 频率 (20000 ~45000Hz 的 高 频 
率 ) 输出 ， 因 此 可 以 改变 电源 频率 来 控制 不 同 的 功率 输出 ， 
自由 地 控制 火力 的 强 弱 。 由 于 变频 微波 炉 的 大 部 分 部 件 都 集 
于 单 块 变频 电路 板 上 ， 既 可 消除 噪声 ， 又 可 使 微波 炉 整 体 变 
得 轻巧 紧凑 。 

6. 智能 微波 炉 

智能 微波 炉 就 是 在 亮 饪 过 程 中 能 自动 感应 食物 挥发 水 汽 
的 量 的 多 少 与 温度 高 低 ， 来 判定 者 熟 的 程度 ， 部 分 微波 炉 还 
具有 智能 化 菜单 (可 以 随意 从 网 上 下 载 各 种 菜单 ， 选 择 数 
量 多 达 几 千 种 ， 即 使 消费 者 不 清楚 的 菜肴 也 可 以 通过 网 络 大 
厨 微波 炉 亮 饪 出 来 ) 、 远 程控 制 (通过 因特网 、 手 机 短信 和 
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移动 /固定 电话 等 网 络 ， 可 以 在 任何 时 间 、 任 何 地 点 远程 操 
作家 里 的 微波 炉 ) 、 无 线 通信 (主人 所 发 送 的 控制 信号 通过 
家 庭 网 关 无 线 通信 至 微波 炉 ， 没 有 繁杂 的 走 线 ， 消 除 厨 房 安 
全 隐患 )、 自 动 反 馈 ( 微波炉 的 机 身 故障 等 信息 可 通过 因 特 
网 、E-mail、 手 机 等 网 络 及 时 通知 用 户 或 售后 厂商 ) 等 
功能 。 








第 2 节 ”微波 炉 命名 


【 问 1】 微波 炉 如 何 命名 ? 

通过 微波 炉 的 型 号 ， 可 以 知道 这 款 产 品 的 功率 、 容 积 
，。 以 及 是 机 械 式 旋钮 还 是 智能 型 产品 。 但 是 各 个 厂 
家 型 号 的 命名 规则 差异 比较 大 ， 其 一 般 的 命名 方法 如 图 1-11 


微波 炉 型 号 : 






































厂家 改进 设计 代号 : 用 一 个 汉语 
拼音 大 写字 母 表示 

规格 代号 : 用 微波 炉 的 额定 输出 
功率 (W) 表 示 

型 式 代 号 : P 表 示 普 通 型 (单一 加 
热 功能 , 可 省 略 ); D 表 示 多 功能 
产品 名 称 代号 : 用 W 表 示 























图 1-11 微波 炉 型 号 命名 方法 


由 于 目前 没有 完全 统一 ， 所 以 生产 厂家 命名 方法 各 种 各 
样 ， 以 下 是 各 个 厂家 型 号 世 4 命名 方法 ; 
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1. 格兰仕 微波 炉 型 号 命名 方法 如 图 1-12 所 示 。 


G 80 下 293 王 ” 生 工 


“Qe6(RO) 
G 80 F 23 CN L 


一 A9(SO) 


| san 


RO 表示 红色 , 第 一 次 设计 代码 (注意 : 是 数字 0， 而 不 是 字母 0) ， 
B 表 示 黑 色 ，S0 表 示 银 色 ， 第 一 次 设计 代码 , W 表 示 和 白色 
代表 款式 

用 以 区 分 同一 炉 门 样式 而 不 同 款式 的 微波 炉 ， 

当 为 第 一 种 款式 时 ， 可 省 略 








一 一 炉 门 样式 代号 (用 大 写字 母 表示 ) 
X 表 示 下 拉 门 型 ， 工 表示 手 拉 门 型 ; 
了 表示 普通 门 型 , 手 按 门 ，J 表 示 简 易手 拉 门 
-一 一 炉 腔 代码 
S 表 示 不 锈 钢 腔 体 , T 表 示 5T 内 胆 , 也 表示 钛 氧 黑 钼 内 胆 ; 
N2 表 示 有 和 氧 生 态 舱 ，N 表 示 纳 米 黑 外 内 胆 ，N1 表 示 纳 米 银 内 胆 











[L 电脑 型 微波 炉 控 制 方式 代码 
(用 一 个 大 写 英文 字母 表示 , 省 咯 时 则 表示 机 械 控制 方式 ) 
如 : A 为 电脑 型 控制 方式 ， 无 中 华美 食 菜单 ; C 为 具有 中 华美 食 功能 的 电脑 型 控制 ， 


D 为 复合 型 : 旋钮 码 控制 + 按键 开关 ，M 为 全 新 触摸 屏 控制 面板 、LCD 显 示 屏 , 
E 为 旋钮 型 控制 ，M1 为 全 新 触摸 屏 控制 面板 、TFT 显 示 屏 , 
Y 为 采用 智能 大 屏幕 显示 的 电脑 型 ， 


Ya 一 薄膜 开关 + 大 屏幕 显示 ，Yc 一 薄膜 开关 + 大 屏幕 显示 ，Ye 一 旋钮 码 + 大 屏幕 显示 





一 一 炉 腔 容积 (单位 为 L) 
如 23 表 示 23L，20 表 示 20L，25 表 示 25L 等 





一 一 腔 体 模具 代码 


DN 表示 转 盘 式 加 热 腔 体 模具 ， 其 中 501A 系 列 的 腔 体 模具 用 NN 表示，: 
Q、W 表 示 抽 居 式 平板 加 热 腔 体 模具 ，F、L 表示 平板 式 加 热 腔 体 模具 








功率 (单位 为 W) 


表示 额定 输出 功率 ， 如 800 表 示 该 微波 炉 额 定 输出 功率 为 800W; 700 表 示 该 微波 炉 额定 
输出 功率 为 700W，900 表 示 该 微波 炉 额定 输出 功率 为 900W 








功能 代码 
若 此 处 前 出 现 字母 W， 则 为 名 称 代码 代表 微波 炉 ， 通 常 此 处 省 略 , 了 表示 普通 型 (单一 微波 加 热 功能 ) 


D 表 示 多 功能 型 ( 除 微波 加 热 功能 ， 还 带 有 传统 石英 烧烤 )，G 表 示 光波 型 除 微波 加 热 功能 还 带 有 
光波 烧烤 功能 和 光波 杀菌 功能 ， 是 真正 的 光波 炉 )、 这 些 都 是 功能 的 拼音 第 一 个 字母 


图 1-12 格兰仕 微波 炉 型 号 命名 
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2. 美的 微波 炉 命 名 规则 如 图 1-13 所 示 。 


E 23 
J 21 
23 


夏 了 大 
对 器 吕 
OR 








一 一 一 一 一 款式 系列 代号 (外 观 代 号 ) 
(BE 一 型 微波 炉 , K 一 K 型 微波 炉 , C 一 C 型 微波 炉 ) 








炉 腔 材质 特征 号 (F 一 抗菌 喷 粉 , 
B 一 不 锈 钢 ;, 一 铁 氟 龙 涂 层 ， 
G 一 硅 系 涂 层 ; C 一 陶瓷 涂 层 ) 





标 称 容积 特征 号 (单位 : 升 , 常用 系列 有 14L、17L、 
21L、22L、23L、25L、28L、30L、39L 等 ) 





控制 及 电源 方式 特征 号 (] 一 机 械 恒 频 式 ; C 一 电子 变频 式 ， 
3 D 一 电子 恒 频 式 (包括 薄膜 开关 、 轻 触 按键 式 及 编码 开 
关 式 ); E 一 简易 电子 恒 频 式 ) 


产品 功能 特征 号 : [P 一 普通 型 (单一 微波 加 热 功 能 ); K 一 烧烤 式 ， 
日 一 热风 循环 烧烤 (或 立体 烧烤 )] 





图 1-13 美的 微波 炉 型 号 命名 规则 


男 外， 美的 微波 炉 的 型 号 命名 规则 还 有 以 下 方法 : 

1) 以 MM 开头 的 产品 (如 MM721AAU-PW)， 没有 烧 
烤 功 能 ,旋钮 也 是 机 械 式 的 。 其 中 ,第 一 个 M 是 机 械 式 的 
英文 首 字 母 ， 第 二 个 M 是 微波 炉 ( MICROWAVE) 的 英文 
首 字母 ， 意 思 是 指 这 种 产品 是 机 械 式 开关 的 微波 炉 (不 含 
光波 功能 ) 。 

2) 以 EG 开头 的 产品 (如 EG823LC5-NR) ，E 代表 轻 
触 式 智能 菜单 ，G 代表 这 个 微波 炉 具 有 光波 烧烤 的 功能 ; 
AG 开头 的 产品 (如 AG823LC7-NRH1) ， 代 表 这 款 产 品 是 数 
码 式 产 品 ， 有 光波 功能 ， 数 码 式 的 产品 虽然 也 有 智能 菜单 ， 
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但 是 和 EG 系列 的 产品 不 同 ， 需 要 手动 调节 吞 能 菜单 ， 不 是 
一 对 一 的 轻 触 式 开 关 。 

3) 以 MG 开头 的 产品 (如 MG823EC2-NS/SS)， 代 表 
这 款 微 波 炉 是 机 械 式 控制 ， 有 光波 功能 。 

另外 ， 如 果 美 的 微波 炉 的 产品 型 号 采用 的 是 NR 或 者 
NS 结尾 ， 表 明 采 用 的 是 纳米 银 材料 (N) 、 红 色 (R) 或 者 
银色 (S) 外 观 。 

3. LG 微波 炉 型 号 命名 方法 如 图 1-14 所 示 。 


按键 方式 (D 表 示 为 按钮 控制 方式 ，M 表 示 触 
摸 控制 方式 ，T 表 示 为 机 械 控 制 方式 ) 


M G-5 304 S D V 一 颜色 : W 表 示 白 色 , V 表 示 银 灰 ， B 表 示 黑 ，P 表 示 金 


国 同 | 一 S 表 示 红 外 感应 器 
第 一 次 量 产 年 限 


设计 或 改进 代码 (改进 次 数 ) 








一 微波 炉 容 积 代码 (烧烤 型 数字 减 30) 





-一 功能 类 别 : S 表 示 普 通 型 , G 表 示 烧 烤 型 , C 表 示 热 风 对 流 
-一 微波 炉 ( 英 文字 头 Micro) 








图 1-14 LG 微波 炉 型 号 命名 方法 


4. 海尔 微波 炉 命 名 方法 

海尔 微波 炉 最 新 的 命名 方法 已 与 国际 接轨 ， 以 MK- 
2270EGS 型 微波 炉 为 例 : M 代表 微波 炉 ，K 代表 外 观 系列 ， 
22 为 容积 大 小 的 代号 ，E 代表 电子 式 (车 为 M， 则 代表 为 
机 械 式 ) ，G 代表 烧烤 式 ，S 代表 金属 色 外 观 。 另 外 ， 如 型 
号 后 面 出 现 的 (VC) 、(MS) 均 为 企业 厂 内 标识 ， 并 非 产 品 
型 号 的 一 部 分 ， 其 中 (MS) 表示 不 锈 钢 炉 腔 。 
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第 3 节 微波 炉 组 成 


【 问 1】 微波 炉 外 部 结构 由 哪些 部 件 组 成 ? 

微波 炉 外 部 结构 主要 由 腔 体 、 炉 门 、 操 作 板 等 组 成 。 图 
1-15 所 示 为 平台 式微 波 炉 结构 ， 图 1-16 所 示 为 转盘 式微 波 
炉 结 构 。 









ElE2ED 
EGE] 
区 区] 
司 面 图 贡 





底 托盘 门 钩 插 孔 


Wh 炉 腔 ”外 这 
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底 托盘 ” 门 钧 揪 孔 





图 1-15 平台 式微 波 炉 结构 
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石英 烧烤 管 ”玻璃 转盘 波导 口 


















转动 胶 轴 
璃 转盘 


鲁 菜 | 川菜 | 粤菜 | 淮 扬 菜 
















薄膜 开关 
电子 控制 盒 


























图 1-16 转盘 式微 波 炉 结构 
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【 问 2】 微波 炉 内 部 结构 由 哪些 部 件 组 成 ? 


微波 炉 主 要 由 门 体 部 件 、 炉 体 部 件 、 底 盘 部 件 等 组 成 。 
图 1-17 所 示 为 平台 式微 波 炉 结构 分 解 图 ， 图 1-18 所 示 为 转 
盘 式 微波 炉 结构 分 解 图 。 








电源 线 








上 上 加热 器 


PT 各 
we og 薄膜 电容 


0 才 。 神 二 

架 9 | B > 

人 有 || 多 
和 | x 


7 











图 1-17 平台 式微 波 炉 结构 分 解 图 
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蒸汽 传感器 






G7 


加 热 器 安装 板 





图 1-18 转盘 式微 波 炉 结 构 分 解 图 


【 问 3】 微波 炉 的 磁 控 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 

磁 控 管 又 称 微波 发 生 器 ， 是 微波 炉 的 “心脏 "， 其 作用 

是 将 直流 电能 转化 为 微波 能 量 。 磁 控 管 实际 上 是 一 个 真空 管 

(金属 管 ) ， 管 内 电子 在 相互 垂直 的 恒定 磁场 和 恒定 电场 的 
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控制 下 ， 与 高 频 电 磁场 发 生 相互 作用 ， 把 从 恒定 电场 中 获得 
的 能 量 转变 成 微波 能 量 ， 从 而 达到 产生 微波 能 的 目的 。 在 磁 
控 管 中 ， 电 子 运动 方向 、 径 向 直流 电场 和 轴 向 恒定 磁场 三 者 
相互 垂直 ， 因 而 它 又 属于 正 
交 场 器 件 。 图 1-19 所 示 为 











FAo—1 
磁 控 管 在 电路 图 中 的 电气 “| 
符号 。 


磁 控 管 种 类 较 多 ， 其 按 
工作 状态 可 分 为 脉冲 磁 控 
管 、 连 续 波 磁 控 管 ， 按 结构 
特点 可 分 为 普通 磁 控 管 、 同 
轴 磁 控 管 和 反 同 轴 磁 控 管 ; 按 频率 可 调 与 否 可 分 为 固定 频率 
磁 控 管 、 频 率 可 调 磁 控 管 (其 中 ， 频 率 可 调 磁 控 管 又 可 分 
为 机 械 调谐 磁 控 管 、 频 率 捷 变 磁 控 管 两 种 )。 男 外 还 有 一 类 
借助 改变 阳极 电压 实现 频率 调谐 的 电压 调谐 磁 控 管 。 

家 用 微波 炉 采用 的 是 连续 波 磁 控 管 ， 它 在 两 极 上 加 上 直 
流 高 压 ， 可 连续 输出 微波 ， 对 此 类 管 的 频率 稳定 性 要 求 低 
些 ， 但 对 效率 要 求 较 高 ( 百 瓦 级 的 效率 应 在 60% ~ 70% ， 
数 千瓦 级 的 效率 应 在 80% 以 上 ) ， 且 要 求 抗 过 载 能 力 强 。 当 
被 加 热 的 食物 的 种 类 、 数 量 发 生变 化 时 ， 磁 控 管 都 能 稳定 
工作 。 

功率 在 400 ~ 1000W 的 连续 波 磁 控 管 广 泛 用 于 家 用 微波 
炉 ， 连 续 波 磁 控 管 还 用 于 电子 对 抗 、 工 业 加 热 和 微波 理疗 等 
场合 。 为 了 不 干扰 雷达 和 通信 设备 的 正常 工作 ， 医用、 工业 
加 热 和 毫 调 用 磁 控 管 的 工作 频率 通常 为 (915 +25) MHz 及 
(2450 +50) MHz。 

磁 控 管 外 部 主要 由 天 线 ( 即 微波 能 量 输出 器 ) 、 灯 丝 端 











图 1-19 人 磁 控 管 电气 符号 
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子 〈 灯 丝 搬 头 ) 、 密 封 垫圈 、 冷 却 翅 片 、 磁 控 管 底盘 、 管 芯 
等 组 成 。 管 心 主要 由 阳极 、 阴 极 、 微 波 能 量 输 出 右 、 磁 路 系 
统 等 装置 构成 ， 图 1-20 所 示 为 磁 控 管 外 形 。 








图 1-20” 磁 控 管 外 形 





1. 阳极 

阳极 是 磁 控 管 的 主要 部 件 之 一 ， 它 与 阴极 一 起 构成 高 频 
电磁 场 。 磁 控 管 阳极 除 与 普通 的 二 极 管 的 阳极 一 样 收集 电子 
外 ， 还 对 高 频 电 磁场 的 振荡 频率 起 着 决定 性 的 作用 。 阳 极 通 
常 由 导电 性 能 良好 的 金属 材料 制 成 〈 如 无 氧 铜 ) ， 并 设 有 多 
个 谐振 腔 。 为 使 用 安全 、 安 装 方便 ， 阳 极 应 接地 ， 阴 极 上 接 
负 高 压 ， 这 样 在 阳极 和 阴极 之 间 就 形成 了 一 个 径 向 直流 
电场 。 

磁 控 管 的 谐振 腔 是 由 阳极 围 成 的 ， 许 多 谐振 腔 耦 合 在 一 
起 形成 一 个 复杂 的 谐振 系统 。 其 谐振 腔 频率 主要 决定 于 每 个 
小 谐振 腔 的 谐振 频率 ， 小 谐振 腔 的 大 小 决定 了 磁 控 管 的 工作 
频段 (谐振 频率 即 磁 控 管 的 工作 频率 ， 一般 为 2450MHz 左 
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右 ) 。 谐 振 腔 的 数目 必须 是 侦 数 ， 管 子 的 工作 频率 越 高 腔 数 
越 多 。 

谐振 腔 内 的 电子 打 到 阳极 ,使 阳极 温度 升 高 ， 电 流 越 
大 ， 则 阳极 收集 的 电子 就 越 多 ,或 电子 的 能 量 越 大 ， 也 就 是 
说 能 量 转 换 率 越 低 ， 阳 极 温度 就 越 高 。 因 此 ， 阳 极 需 有 良好 
的 散热 能 力 。 阳 极 带 有 散热 片 就 是 为 了 降低 阳极 的 温度 。 

2. 阴极 

磁 控 管 的 阴极 即 电子 的 发 射 体 ， 是 磁 控 管 的 “心脏 ”。 
工作 时 阴极 接 负 高 压 ， 阴 极 被 加 热 后 其 表面 迅速 发 射 足够 的 
电子 ， 以 维持 磁 控 管 正常 工作 所 需 的 电流 。 

阴极 采用 发 射电 子 能 力 很 强 的 材料 制 成 ， 它 分 为 直 热 式 
阴极 (阴极 和 灯丝 合 为 一 体 ， 采用 此 种 方式 只 需 10 ~ 20s 的 
延 时 ， 就 可 加 阳极 电压 进行 工作 ) 和 间 热 式 阴极 (阴极 做 
成 圆 简 状 ， 灯丝 安 装 在 圆 简 内 ， 加 热 灯 丝 间 接地 加 热 阴 极 而 
使 其 发 射电 子 ) 。 直 热 式 阴极 具有 加 热 时 间 短 和 抗 电 子 缀 
能 力 强 等 优点 ， 多 应 用 在 连续 波 磁 控 管 上 。 间 热 式 阴极 则 将 
灯丝 与 阴极 分 离开 来 ， 与 显像管 的 灯丝 与 阴极 类 似 。 

3. 微波 能 量 输出 器 

微波 能 量 输出 器 也 叫 高 频 能 量 输出 器 或 天 线 ， 它 是 把 相 
互 作 用 空间 中 所 产生 的 微波 能 输送 到 负载 中 的 一 种 装置 
(即将 磁 控 管 产生 的 微波 能 量 耦 合 出 来 ， 再 通过 波导 管 输送 
到 负载 上 ， 用 来 加 热 食物 ) 。 小 功率 磁 控 管 大 多 采用 同 轴 输 
出 上 器 ， 通 过 耦合 环 输出 微波 。 大 功率 磁 控 管 常用 轴 疝 能 量 输 
出 器 ， 通 过 输出 天 线 连接 在 磁 控 管 的 极 靳 孔洞 和 阳极 骂 片 之 
间 ， 从 而 达到 输出 微波 的 目的 。 

4. 磁 路 系统 

在 阳极 的 外 过 散 套 了 一 对 环形 永久 磁铁 ， 磁 铁 形成 的 磁 
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场 用 于 控制 阳极 腔 内 的 微波 振荡 能 量 。 人 磁场 的 强 弱 对 磁 控 管 
的 工作 影响 很 大 ， 磁 控 管 正常 工作 时 要 求 有 很 强 的 恒定 磁 
场 ， 其 磁场 感应 强度 一 般 为 数 千 高 斯 (Gs9)。 工 作 频 率 越 
高 ， 所 加 磁场 越 强 。 


【 问 4】 微波 炉 的 熔 丝 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 


熔 丝 管 又 称 熔断 顺 、 熔 丝 〈 见 图 1-21) ， 它 是 一 种 安装 
在 电路 中 ， 保 证 电路 安全 运行 的 电器 元 件 。 熔 丝 的 作用 是 : 
当 电路 发 生 故 障 或 异常 ， 伴 随 着 电流 不 断 升 高 ， 并 且 升 高 的 
电流 有 可 能 损坏 电路 中 的 茶 些 元 器 件 时 ， 熔 丝 就 会 在 电流 超 
过 一 定数 值 后 ， 发 热 熔 断 ， 防 止 大 电流 烧 坏 整个 电路 。 














图 1-21 熔 丝 管 外 形 


熔 丝 管 常用 文字 符号 “FU” 表示 ， 其 在 电路 图 中 的 电 
气 符号 如 图 1-22 所 示 。 微 波 炉 里 有 两 个 

熔 丝 管 ， 一 个 高 压 熔 丝 管 ， 一 个 低压 熔 丝 

管 。 低 压 熔 丝 管 的 位 置 在 微波 炉 的 炉膛 上 四 一 ?2 第 络 
方 ,其 是 否 烧 断 可 用 肉眼 看 出 。 微 波 炉 熔 下 
丝 管 的 规格 因 整 机 功率 大 小 不 同 而 有 所 区 别 ， 常 见 规格 有 
































1Gs =10-4T， 后 同 。 
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8A、10A、15A。 换 用 普通 熔 丝 管 ， 要 用 额定 电流 大 一 点 的 ， 
否则 会 经 常 熔断 熔 丝 。 


【 问 5】 微波 炉 的 变压器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 

微波 炉 变 压 器 是 一 种 用 于 电能 转换 的 电气 设备 ， 微 波 炉 
中 的 变压器 有 两 种 : 一 种 是 电源 变压器 (低压 变压器 ); 另 
一 种 是 高 压 变 压 器 。 变 压 器 实际 上 是 一 种 根据 电磁 感应 定 
律 ， 将 一 种 电压 、 电 流 的 交流 电 变 换 为 相同 频率 的 另 一 种 
(或 几 种 ) 电压 、 电 流 的 非 旋 转 式 电动 机 (又 称 静 止 电动 
机 ) 。 需 指出 的 是 ， 变 压 器 所 能 变换 的 只 是 交流 电压 的 电压 
值 ， 不 能 变换 成 直流 电 ， 也 不 能 改变 交流 电 的 频率 。 

变压器 是 电能 传递 或 作为 信号 传输 的 重要 组 件 ， 在 电子 
电路 中 常用 英文 字母 T 或 B ( 旧 标 准 ) 表示 ， 其 电路 图 形 
符号 如 图 1-23 所 示 ， 其 中 图 1-23 a 所 示 为 空 世 变压器， 图 
1-23b 所 示 为 磁 心 或 铁心 变压器 ， 图 1-23c 所 示 为 绕组 间 有 
屏蔽 层 的 铁心 变压器 ， 图 1-23d 所 示 为 二 次 侧 有 中 心 抽 头 的 
变压器 ， 图 1-23e 所 示 为 耦合 可 变 的 变压器 ， 图 1-23f 所 示 
为 自 耦 变压器 ， 图 1-23g 所 示 为 带 可 调 磁 心 的 变压器 ， 图 


1 业 


a) b) c) d) 
1 
0 
e) f) 2g) h) 


图 1-23 变 压 回 电路 图 形 符号 
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1-23h 中 的 小 圆 点 是 变压器 极 性 的 标记 。 

变 压 融 的 种 类 虽 多 ， 但 基本 原理 和 结构 是 一 样 的 〈 见 
图 1-24), 一 般 由 套 在 一 个 闭合 铁心 上 的 两 个 或 多 个 绕组 构 
成 。 通 常 把 绕 在 变 压 带 铁心 上 的 线圈 叫做 绕组 ,变压器 的 绕 
组 有 两 个 或 两 个 以 上 的 线圈 。 与 电源 相连 ， 取 得 电功率 的 绕 
组 称 为 一 次 绕组 (其 政 数 为 mw ) ; 与 负载 相连 ,输出 电功率 
的 绕组 称 为 二 次 绕组 (其 硬 数 为 N,)。 一 个 变压器 一 般 只 有 
一 个 一 次 绕组 ,但 二 次 绕组 可 有 一 个 或 多 个 。 为 加 强 磁场 、 
提高 效率 ， 通 常 将 两 绕组 套 在 铁心 上 ， 绕 组 与 绕组 及 绕组 与 
铁心 之 间 都 是 互相 绝缘 的 。 
























涉 冰 上 














二 次 侧 

















图 1-24 变压器 的 基本 结构 


铁心 构成 了 电磁 感应 所 需 的 磁 路 ， 它 分 为 心 式 和 壳 式 两 
种 类 型 。 通 常 心 式 铁心 用 于 高 电压 、 小 容量 的 变压器 ， 壳 式 
铁心 则 用 于 低 电 压 、 大 容量 的 变压器 。 铁 心中 通过 交 变 磁 通 
后 将 产生 磁 清 损耗 和 涡流 损耗 ， 也 会 引起 二 次 电压 的 波形 畸 
变 和 对 一 次 电压 的 相位 移 。 为 了 减少 磁 通 变化 时 所 引起 的 涡 
流 损失 ， 变 压 器 的 铁心 一 般 用 0.35mm 或 0. 5mm 厚 的 两 面 
涂 有 绝缘 层 的 硅钢 片 受 成 或 卷 成 ， 片 间 用 绝缘 漆 隔 开 。 

变压器 主要 有 导电 材料 、 磁 性 材料 和 绝缘 材料 三 部 分 ， 其 
中 ， 导 电 材 料 主要 是 各 种 强度 较 高 的 漆包线 ， 在 调谐 用 高 频 变 
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压 器 中 则 大 多 使 用 纱 包 线 。 电 源 变 压 器 和 低频 变压器 中 使 用 的 

磁性 材料 以 硅钢 片 为 主 ， 中 频 变压器 、 脉 冲 变 压 器 、 振 荡 变 压 

器 等 使 用 的 磁性 材料 以 铁 氧 体 磁性 材料 为 主 。 变 压 器 的 绝缘 材 

料 除 骨架 外 ， 还 有 层 间 绝缘 材料 及 浸渍 材料 (绝缘 漆 ) 等 。 

【 问 6】 微波 炉 的 高 压 变 压 器 有 什么 作用 ? 它 的 结 
构 是 怎样 的 ? 

高 压 变压器 是 一 种 将 低 电 压 (100 ~230V) 交流 电源 变 
成 高 电压 (一 般 在 2000V 左右 ) 交流 电源 的 变压器 ， 是 一 种 
升 压 变压器 ， 它 又 称 高 压 稳 压 器 、 漏 感 变 压 器 。 它 共有 3 个 
绕组 〈 即 一 次 绕组 、 二 次 绕组 、 灯 丝 绕组 ) 及 磁 分 路 装置 、 
硅钢 片 等 组 成 。 如 图 1-25 所 示 为 高 压 变压器 外 形 及 结构 图 。 


HIGH VOLTAGE 


— 800E— 4 
SA ~ goHz CLASS 220 
HFT GCD2 


85220XA "+ 





图 1-25 高 压 变 压 器 外 形 及 结构 图 





高 压 变压器 一 次 侧 接 通 220V 交流 电 ， 二 次 侧 有 两 组 绕 
组 , 一 组 提供 3.4V 灯丝 电压 ， 另 一 组 提供 2000V 左右 高 
压 。 微 波 炉 中 的 高 压 变 压 器 的 作用 是 给 磁 控 管 提供 工作 电 
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压 ， 其 一 般 安 装 在 微波 炉 炉 腔 的 底 侧 中 央 。 高 压 变压器 通常 

用 文字 符号 Ta 表示 ， 它 在 电路 图 中 的 电气 图 形 符 号 同 低压 

变压器 一 样 。 常 见 微波 炉 高 压 变压器 的 技术 参数 见 表 1-1。 
表 1-1 常见 微波 炉 高 压 变 压 器 的 技术 参数 
















































































型 号 输入 电压 /V | 电源 频率 /Hz| 输出 电压 /V | 输出 功率 /W 
DX-HVT-01 120 60 1980 500 
DX-HVT-02 120 60 2080 550 
DX- HVT-03 120 60 2130 600 
DX-HVT-04 120 60 2230 650 
DX-HVT-05 120 60 2120 700 
DX-HVT-06 120 60 2050 750 
DX-HVT-07 120 60 2130 800 
DX-HVT-08 230 50 1960 850 
DX-HVT-09 230 50 2050 900 
DX-HVT-10 230 50 2080 950 
DX-HVT-11 230 50 2080 950 
DX-HVT-12 230 50 2080 1100 
DX-HVT-13 230 50 2200 1200 
DX-HVT-14 230 50 2140 1300 
DX-HVT-15 100 50 2040 1400 
DX-HVT-16 100 50 1980 1500 
DX-HVT-17 220 50 2120 800 
DX-HVT-18 220 50 2140 850 
DX-HVT-19 220 50 2140 900 
DY-HVT-01 220 60 2160 1000 
DY-HVT-02 220 60 2160 1000 
DY-HVT-03 220 60 2160 1000 
DY-HVT-04 220 60 2160 1000 
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【 问 7】 微波 炉 的 二 极 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 


微波 炉 中 常用 的 二 极 管 有 高 压 二 极 管 和 保护 二 极 管 两 
种 。 高 压 二 极 管 (又 称 单 向 二 极 管 或 高 压 整 流 器 组 件 ) 用 
在 高 压 整流 电路 中 ， 整 流出 4000V 直流 高 压 供 给 磁 控 管 阳 
极 。 微 波 炉 高 压 二 极 管 的 负极 有 圆 环 可 接 底板 ， 正极 有 套 肢 
可 插 在 高 压 电 容 上 ， 高 压 二 极 管 外 形 如 图 1-26 所 示 。 保 护 
二 极 管 并 联 在 高 压 电 容 的 两 端 ， 起 到 高 压 保护 作用 ， 当 电压 
过 高 时 ， 该 二 极 管 导 通 ， 使 电压 下 降 。 保 护 二 极 管 由 两 只 二 
极 管 负极 相连 串 接 而 成 。 二 极 管 常 用 文字 符号 VD 表示 ， 它 
在 电路 图 中 的 电气 符号 如 图 1-27 所 示 。 
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1-26 ”高 压 二 极 管 外 形 


3 一 一 时 发 


二 极 管 符号 保护 二 极 管 符 号 




















图 1-27 二 极 管 电路 图 形 符号 
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【 问 8】 微波 炉 的 压 敏 电阻 有 什么 作用 ? 它 的 结构 
是 怎样 的 ? 


压 敏 电阻 是 一 种 过 电压 保护 元 件 ， 即 在 一 定 电流 电压 范 
围 内 电阻 值 随 电压 变化 或 电阻 值 对 电压 敏感 的 电阻 。 压 敏 电 
阻 相应 的 英文 名 称 叫 “Voltage Dependent Resistor”， 人 简写 为 
“VDR”， 它 在 国外 俗称 “ 斩 波 器 ”和 “ 限 幅 器 ”。 在 电路 
中 用 文字 符号 “RV” 或 “R” 表 示 ， 其 电路 符号 如 图 1-28 
所 示 。 
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图 1-28 ” 压 敏 电阻 电路 符号 





压 敏 电阻 广泛 应 用 在 微波 炉 及 其 他 电子 产品 中 ， 起 电压 
保护 、 防 雷 、 抑 制 浪 涌 电 流 、 吸 收 尖 峰 脉冲 、 限 幅 、 高 压 丈 
弧 、 消 品 、 保 护 半导体 元 器 件 等 作用 。 工 作 时 ， 它 们 的 阻 值 
均 为 无 穷 大 ， 并 接 在 电路 中 ， 不 影响 电路 的 正常 工作 。 当 出 
现 异常 高 压 超过 元 器 件 的 国 值 电压 V, 时， 它们 的 电阻 就 会 
变 得 很 小 ， 为 电路 提供 了 一 条 低 阻 抗 的 放电 通路 ， 保 护 其 他 
元 融 件 免 受 高 电压 的 冲击 。 


【 问 9】 微波 炉 的 继电器 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 


继电器 实际 上 也 是 一 种 开关 ， 它 同一 般 开 关 所 不 同 的 是 
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其 通 与 断 是 通过 电流 来 控制 的 。 就 继电器 在 控制 电路 中 的 作 
用 来 讲 ， 它 是 以 一 定 的 输入 信号 (如 电流 、 电 压 或 其 他 热 、 
光 非 电信 号 ) 实现 自动 转换 电路 的 “开关 ”。 在 大 多 数 的 情 
况 下 ， 继 电器 就 是 一 个 电磁 铁 ， 这 个 电磁 铁 的 衔 铁 可 以 闭合 
或 断 开 一 个 或 数 个 接触 点 。 当 电磁 铁 的 绕组 中 有 电流 通过 
时 ， 衔 铁 被 电磁 铁 吸引 ， 因 而 就 改变 了 触 点 的 状态 。 继 电器 
外 形 如 图 1-29 所 示 。 
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oN ol 
Yo 


4 
2.98 DGL 














到 1-29 继电器 外 形 


微波 炉 中 使 用 了 多 种 继电器 〈 见 图 1-30， 以 海尔 MM- 
2270EG 型 微波 炉 为 例 ) ， 如 烧烤 继电器 、 微 波 继 电器 等 。 
继电器 常用 文字 符号 “K” 来 表示 有 些 厂 家 的 电路 中 也 有 用 
RY 表示 的 。 

判断 此 继电器 的 好 坏 可 借助 于 万 用 表 和 12V 直流 电 
源 。 测 量 时 ， 把 继电器 从 电路 板 上 焊 下 来 ,将 12V 直流 电 
源 接 到 绕组 两 瑞 ， 用 万 用 表 测 量 开 关 两 端的 电阻 值 。 当 绕 
组 不 通电 时 ， 开 关上 断 开 ; 当 绕 组 通电 时 ， 开 关 接 通 。 当 测 
得 的 结果 与 此 情况 一 致 时 ， 继 电器 正常 ， 否 则 继电器 
损坏 。 
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图 1-30 ”海尔 微波 炉 电气 原理 图 
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【 问 10】 微波 炉 的 过 热 保 护 器 有 什么 作用 ? 它 的 结 
构 是 怎样 的 ? 


过 热 保护 器 又 称 热切 断 继电器 、 热 电 断 路 器 、 热 电 熔 断 
器 等 ， 它 是 一 种 开关 ， 主 要 作用 是 保护 磁 控 管 。 但 过 热 保护 
器 不 同 于 一 般 的 开关 ， 它 断 开 后 就 无 法 再 接 通 ， 重 新 工作 时 
要 更 换 新 的 。 用 万 用 表 可 以 判断 过 热 保护 器 的 好 坏 ， 其 判断 
方法 与 熔 丝 管 差不多 。 过 热 保护 器 在 电路 
图 中 的 电气 符号 如 图 1-31 所 示 。 
微波 炉 中 大 多 采用 自 恢复 热 感应 片 式 图 13 时 雪人 
过 热 保护 器 ， 它 被 安装 在 磁 控 管 的 外 过 上 ， 。 坊 器 电路 
上 盖 的 端面 与 磁 控 管 直接 接触 ， 磁 控 管 工 。 图形 符号 
作 时 ， 其 温度 变化 通过 上 盖 端 面 传导 给 热 
感应 片 。 在 正常 温度 范围 内 ， 保 护 器 的 动 、 静 触 头 相 接触， 
为 导 通 状态 。 由 于 某 种 原因 使 磁 控 管 的 温度 快速 上 升 并 达到 
规定 的 数值 时 (超过 145 ~ 155Y ) ， 热 感应 片 受 热 而 变形 ， 使 
项 村 动作， 将 弹 迁 片 压 下 ， 这 样 动 触 头 便 脱 离 静 触 关 ， 于 是 
电路 被 切断 ， 磁 控 管 停止 工作 ， 温 度 开 始 慢 慢 下 降 。 当 磁 控 管 
温度 降 到 一 定 值 后 ， 热 感应 片 又 动作 ， 恢 复原 形 ， 使 动 、 静 角 
头 相 接触 ， 电 路 又 被 接 通 ， 磁 控 管 重新 工作 ， 这 就 是 自 恢 复 功 
能 。 图 1-32 所 示 为 过 热 保护 器 外 形 与 结构 图 。 









































接线 端子 动 触 头 
图 1-32 过 热 保 护 器 外 形 与 结构 
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【 问 11】 微波 炉 的 热电 保护 器 有 什么 作用 ? 它 的 结 
构 是 怎样 的 ? 


热电 保护 器 亦 称 温 度 感 应 器 ， 它 实际 上 就 是 一 只 热 敏 电 
阻 ， 在 温度 为 10 ~30% 时 ， 其 电阻 值 为 30 ~ 120kQ。 它 安 
装 在 炉膛 顶部 的 左 侧 ， 其 作用 是 防止 炉膛 内 温度 过 高 。 当 炉 
膛 内 的 温度 达到 125% 时 ， 该 装置 就 会 工作 ， 它 所 产生 的 信 
号 输入 数字 控制 电路 的 程序 块 ， 程 序 块 发 出 指令 通过 断 开 继 
电器 使 高 压 电 路 停止 工作 。 炉 膀 内 
温度 降下 来 后 ， 可 对 毫 调 程序 重新 = 
设 定 而 进入 正常 工作 ， 热 电 保护 器 3 
可 继续 使 用 。 热 电 保护 器 在 电路 图 器 电路 图 形 符号 
中 的 符号 如 图 1-33 所 示 。 

温度 感应 器 监测 加 电线 路 所 产生 的 热量 ， 并 保持 用 户 设 
定 的 磁 控 管 温度 。 在 温度 为 75%C 时 进行 测量 ,温度 感应 器 
的 电阻 值 为 7.2kQ (1 +7%)， 如 果 阻 值 超过 这 个 范围 ， 则 
温度 感应 器 是 坏 的 ， 需 进行 更 换 。 


【 问 12】 微波 炉 的 炉 灯 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 ; 
样 的 ? 

炉 灯 是 在 炉膛 内 的 右 侧 安装 一 个 220VZ15W 小 电灯 ， 其 
作用 是 当 微 波 炉 工 作 时 用 来 照 亮 炉膛 ， 观 察 食物 加 热 程 度 、 
转盘 是 否 转 动 等 。 炉 灯 采 用 抗 振 性 较 好 的 耐 高 温 灯 泡 。 直 径 
约 为 22mm， 长 度 约 为 60mm， 工 作 电压 为 110 ~ 130V， 功 
率 为 5~40W， 能 耐 受 350%C 以 上 的 高 温 ， 工 作 寿 命 在 2500h 
以 上 。 炉 灯 常 用 文字 符号 “L” 或 “EL” 表 示 ， 其 在 电路 
中 的 电气 符号 如 图 1-34 所 示 。 
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炉 灯 好 坏 的 判断 ;检测 时 可 直观 检查 _@ 

灯丝 是 否 断 路 , 或 用 万 用 表 测 量 灯 泡 引 脚 图 1.34 炉 灯 
之 间 的 电阻 是 否 正常 ， 若 为 无 穷 大 ， 则 说 。 电气 符号 

明灯 泡 已 损坏 。 


【 问 13】 微波 炉 的 电动 机 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 


电动 机 的 主要 作用 是 产生 驱动 力矩 ， 作 为 用 电器 的 动力 
源 。 在 电路 中 用 字母 “M” ( 旧 标 准 用 
“D”) 表示 ,其 电气 符号 如 图 1-35 QD) 
所 示 。 图 1-35 电动 机 

微波 炉 中 使 用 的 电动 机 较 多 ， 如 风电 符号 
扇 电动 机 、 功 率 调节 器 电动 机 、 定 时 器 
电动 机 和 转盘 (或 搅拌 器 ) 电动 机 。 在 电脑 控制 型 微波 炉 
中 只 有 风 遍 电动 机 和 转盘 电动 机 (因为 定时 时 间 和 微波 功 
率 调节 由 微电脑 完成 ) 。 

1. 风扇 电动 机 

风扇 电动 机 一 般 采 取 强 制 风 冷 方 式 ， 主 要 作用 是 对 磁 控 
管 及 高 压 变 压 器 、 炉 腔 等 进行 通风 散热 。 风 扇 电 动机 是 冷却 
系统 的 动力 源 ， 当 风扇 电动 机 不 工作 时 ， 就 会 造成 磁 控 管 温 
升 过 高 ， 使 热电 断路 器 动作 ， 切 断 微波 炉 的 电源 。 善 通 微波 
炉 中 的 风扇 电动 机 大 多 采用 20 ~30W 单 相 音 极 微型 电动 机 ， 
绕组 电阻 值 为 100 ~ 2500Q。 风 扇 电 动机 的 文字 符号 为 
“MF”。 风 局 电动 机 如 图 1-36 所 示 。 

2. 转盘 电动 机 

转盘 电动 机 的 作用 是 带动 炉 腔 内 的 转盘 转动 ， 同 时 又 带 
着 转盘 中 的 食物 作 同 步 圆 周 运 动 ， 使 食物 在 微波 场 中 的 位 置 
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图 1-36 ”风扇 电动 机 


不 断 改 变 ， 以 达到 均匀 加 热 食物 的 目的 。 转 盘 电动 机 通常 由 
永 磁 同 步 电动 机 和 减速 齿轮 组 构成 ， 转 速 为 5 ~ 8zxmin， 功 
率 为 3 ~5W。 其 绕组 电阻 值 通常 为 10 ~20kQ， 有 些 较 早期 
产品 的 电阻 小 于 10kQ ， 通 常 为 4 ~8kQ。 转 盘 电 动机 的 文字 
符号 为 “MTT”， 转 盘 电 动机 如 图 1-37 所 示 。 






图 1.37 
3. 搅拌 器 用 电动 机 
搅拌 器 的 作用 是 使 炉 腔 内 微波 场 均匀 ， 从 而 使 得 食物 均 
匀 加 热 。 搅 拌 器 是 用 导电 性 能 好 、 强 度 高 的 合金 板 制 成 风 叶 ， 
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并 由 单 相 置 极 异步 电 劲 机 带劲 旋转 ， 不 断 改变 对 微波 的 反射 
角度 ， 以 改善 炉 腔 内 微波 场 的 分 布 ， 从 而 使 食物 受热 均匀 。 
有 的 微波 炉 的 炉 腔 内 侧 还 有 小 型 排 风扇 ， 起 排 风 和 搅拌 作用 。 

4. 定时 器 和 功率 调节 器 电动 机 

微波 炉 定 时 器 是 以 爪 极 式 同步 电动 机 的 恒 速 转动 为 时 间 
基准 及 动力 ， 通 过 减速 传动 系统 分 别 带动 功率 控制 凸轮 及 定 
时 凸轮 转动 ， 以 达到 功率 调节 和 定时 的 目的 。 定 时 器 电动 机 
用 以 驱动 定时 器 工作 ， 控 制 食物 的 毫 调 时 间 ; 功率 调节 器 电 
动机 用 于 控制 微波 毫 调 时 的 微波 加 热 功 率 。 

有 的 微波 炉 的 功率 控制 器 与 定时 器 共用 1 台 单 相 永 磁 同 
步 电动 机 驱动 。 通 过 功率 控制 器 旋钮 带动 凸轮 轴 等 机 构 来 控 
制 功率 控制 器 开关 的 闭合 ， 提 供 不 同 挡 次 功率 的 选择 。 定 时 
器 和 功率 调节 器 电动 机 常用 文字 符号 “MT” 表 示 。 
【 问 14】 微波 炉 的 开关 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 怎 

样 的 ? 

开关 的 作用 是 用 来 接 通 和 断 开 电 路 ， 和 常用 文字 符号 
“Q、S、SW” 表 示 ， 其 在 电路 中 的 电气 符号 如 图 1-38 所 
示 。 微 波 炉 的 不 同 厂 家 和 不 同型 号 所 使 用 的 开关 数量 与 种 类 
也 有 所 不 同 ， 现 介绍 两 种 常用 开关 如 下 : 

> pd 
图 1-38 ”开关 电气 符号 
































1. 联 锁 开关 

联 锁 开 关 ( 联 锁 微 动 开 关 ) 安装 在 炉 门 上 ， 当 炉 门 打 
开 就 联动 停止 微波 产生 ， 确 保 炉 门 打开 状态 下 微波 炉 不 工 
作 ， 使 微波 不 会 外 泄 ， 以 保证 使 用 者 安全 。 如 图 1-39 所 示 ， 
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炉 门 的 联 锁 开 关 由 初级 门 锁 开 关 (第 一 门 锁 开 关 ) 、 次 级 门 
锁 开关 (第 二 门 锁 开 关 ) 、 监 控 开 关 (短路 开关 ) 、 门 构 和 
启动 联 锁 机 构 组 成 。 微 波 炉 炉 门 里 面 ， 上 下 有 两 个 门 钩 ， 初 
级 门 锁 开 关 安 装 在 门 钩 侧 的 上 方 ， 次 级 门 锁 开关 安装 在 门 钩 
内 侧 的 下 方 ， 监控 开关 安装 在 门 钩 内 侧 的 下 方 ， 紧 笔 次 级 门 
锁 开 关 的 内 侧 。 





从 > 他 光一 初级 门 
锁 开 关 





2 次 级 门 
锁 开关 
















DObooec- 


“p45 初级 门 锁 开关 


Doooooooo 
oooooooo 


短路 开关 
(监控 器 开关 ) 


次 级 门 锁 开 关 




















图 1-39 联 锁 开 关 安 装 及 组 成 
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联 锁 开 关 的 工作 过 程 : 上 门 多 带动 S1 (初级 门 锁 开 
关 ) ， 下 门 钩 带 动 52 (次 级 门 锁 开关 ) 和 S3 (短路 开关 ) 
两 个 开关 。 当 炉 门 关闭 时 上 门 钩 通过 杠杆 推动 “ 触 头 ”， 使 
Sl 接 通 ， 同 时 下 门 钩 通过 杠杆 推动 “ 触 头 ”， 使 S2 接 通 、 
S3 断 开 ; 炉 门 关闭 时 的 情况 和 关门 时 完全 相反 ， 即 S1 、S2 
开关 断 开 ，S3 闭合 ， 微 波 炉 停止 工作 。 

2. 薄膜 开关 

微波 炉 的 控制 面板 中 常常 应 用 了 薄膜 开关 ， 有 平面 式 无 
触感 型 、 凸 面 触感 型 等 。 平面 式 无 触感 型 开关 以 感觉 反应 而 
非 触觉 接触 为 基础 ， 就 像 视觉 或 者 听觉 的 刺激 警告 使 用 者 关 
闭 开关 ; 触感 型 开关 是 在 薄膜 开关 结构 中 的 线路 层 轧 出 凸 起 
的 按键 ， 此 结构 非常 耐用 ， 行 程 比 金属 弹片 要 小 一 些 。 图 
1-40 所 示 为 薄膜 开关 外 形 。 














1-40 薄膜 开关 外 形 
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【 问 15】 微波 炉 的 操作 面板 有 什么 作用 ? 它 的 结构 


微波 炉 操 作 面板 就 是 给 使 用 者 输入 指令 的 地 方 ， 如 启动 


微波 炉 、 选 择 微波 火力 、 时 钟 预约 、 烧 烤 组 合 、 重 量 选择 











% 


暂停 取消 、 解 冻 、 童 锁 等 。 不 同 厂 家 或 不 同型 号 的 微波 炉 ， 
其 操作 面板 的 构造 和 内 容 是 不 同 的 。 一 般 说 来 ， 机电 控制 型 


的 微波 炉 功 外 


E 较 少 











， 操 作 面 板 就 较 简 单 ， 只 有 火力 选择 和 定 


时 时 间 选 择 两 部 分 ;而 电脑 控制 型 微波 炉 则 功能 多 ， 操 作 面 
板 也 就 复杂 。 微波炉 操作 面板 外 形 如 图 1-41 所 示 ， 其 内 部 
结构 如 图 1-42 所 示 。 
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图 1-41 微波 炉 操作 面板 外 形 
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印 制 电路 板 


SS 
艰 
由 





显示 窗 























印 制 电 路 板 


键盘 按钮 
站 控制 面板 








开门 杠杆 
开门 按 链 电脑 型 微波 炉 


图 1-42 微波 炉 操 作 面 板 内 部 结构 


【 问 16】 微波 炉 的 电脑 板 有 什么 作用 ?” 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 


微波 炉 电 脑 板 控制 微波 炉 的 各 种 功能 、 显 示 时 间 和 状 
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态 ， 其 带 有 三 个 继电器 分 别 控制 风扇 、 烧 烤 和 微波 。 其 作用 
是 提供 整 机 工作 电源 、 磁 控 管 的 高 压 及 各 种 操作 指令 发 出 驱 
动 指 令 ， 使 微波 炉 完 成 各 项 工作 。 

微波 炉 电 脑 板 主 要 由 电源 部 分 、 主 控 必 片 、 显 示 电 路 、 
继电器 电路 、 复 位 电路 、 唱 体 振荡 电路 组 成 。 其 中 ， 电 源 部 
分 包括 整流 、 稳 压 部 分 ， 它 为 电脑 板 提供 5V、12V 的 直流 
电压 ; 主 控 心 片 提供 电脑 板 运 行 主 程序 ， 显示 电路 的 作用 是 
显示 时 间 、 功 率 、 运 行 状 态 ， 它 通常 包括 显示 控制 芯片 ， 继 
电 带 电路 是 用 于 监控 微波 炉 工作 状态 ; 复位 电路 作用 是 上 电 
复位 ,使 主 芯 片 归 零 ， 晶体 振荡 电路 提供 振荡 信号 。 图 1-43 
所 示 为 电脑 板 外 形 。 























到 1-43 ”微波 炉 电脑 板 
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【 问 17】 微波 炉 的 波导 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 怎 
样 的 ? 

微波 炉 中 由 磁 控 管 产生 的 微波 功率 通过 微波 传输 线 传输 
给 炉 腔 ， 而 常用 的 微波 传输 线 就 是 矩形 截面 的 波导 ， 波 导 的 
一 端 接 磁 控 管 天 线 ， 另 一 端 接 加 热 腔 体 。 其 作用 是 将 磁 控 管 
产生 的 微波 功率 传输 到 炉 腔 ， 以 加 热 食物 。 

波导 采用 铝 或 黄 铜 之 类 的 良 导 体制 造 的 矩形 或 圆 形 空 
心 管子 ， 可 以 用 来 传输 大 功率 微波 。 波 导 对 电磁 波 起 屏蔽 
作用 ， 又 限定 管内 电磁 场 的 分 布 形式 。 微 波 在 波导 中 传 
播 ， 有 一 定 的 条 件 限制 ， 只 有 当 微 波 的 波长 (A) 小 于 波 
导 的 临界 波长 (AMo) 时， 才能 在 波导 内 进行 传输 。 因 此 ， 
波导 的 尺寸 直接 影响 到 微波 的 传输 ， 如 尺寸 不 合理 时 ， 微 
波 则 送 不 出 去 。 另 外 ， 波 导 内 壁 要 求 光滑 ， 以 免 影响 传输 
效果 。 

波导 安装 在 微波 炉 的 最 上 部 ( 见 图 1-44) ， 波 导 口 与 磁 
控 管 相 接 ， 其 作用 是 将 磁 控 管 产生 的 微波 功率 传输 到 炉 腔 ， 























到 1-44 波导 安装 位 置 
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以 加 热 食物 。 
【 问 18】 微波 炉 的 光波 管 有 什么 作用 ? 它 的 结构 是 
怎样 的 ? 

微波 炉 的 光波 管 是 通过 将 光 能 转化 为 热能 ， 实 现 了 真正 
意义 上 的 光波 烤 制 。 这 种 真正 光波 的 毫 饪 方式 提高 了 加 热 速 
度 ， 对 食物 的 穿 透 性 更 强 ， 不 仅 让 食物 达到 完美 的 亮 饪 效 
果 ， 还 具有 强大 的 杀菌 功效 。 

光波 管 主要 由 发 热 丝 、 光 波 管 管 壁 、 光 波 管 端子 等 组 
成 。 其 中 ,发热 丝 是 由 钨 钼 材料 组 成 ,规格 多 为 
FCHW1， 最 大 操作 温度 一 般 为 1300% 。 图 1-45 所 示 为 
光波 管 外 形 。 








图 1-45 光波 管 外 形 











【 问 19】 微波 炉 的 旋转 工作 台 有 什么 作用 ? 它 的 结 
构 是 怎样 的 ? 
旋转 工作 台 安 装 在 炉 腔 底部 ， 离 炉 底 有 一 定 的 高 度 ， 
由 一 只 以 5 ~6r/min 转速 的 小 电动 机 带动 。 旋 转 工作 台 一 
般 由 转轴 、 转 盘 、 转 环 、 转 盘 电 动机 组 成 ， 如 图 1-46 
所 示 。 
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转轴 用 胶带 固定 在 炉 腔 中 
使 用 前 请 将 胶带 撕 下 


























门 钩 
转轴 
十 2 上- 
tk a [= 3 17 et 
yh 入 旋转 工作 台 示 意图 








图 1-46 旋转 工作 台 示 意图 


第 4 节 微波炉 参数 


【 问 1】 微波 炉 铭 牌 有 哪些 内 容 ? 


微波 炉 馈 牌 上 的 内 容 包 括 输 入 电源 (额定 电压 )、 输 出 
功率 (微波 输出 功率 )、 输 入 功率 、 微 波 频 率 、 烧 烤 功 率 、 
振荡 频率 (额定 微波 频率 ) 、 外 形 尺 寸 、 内 腔 尺寸 、 内 腔 容 
量 、 有 效 腔 体 容 积 、 有 效 转盘 面积 、 内 腔 材料 、 均 名 加 热 方 
式 、 净 重 、 毛 重 等 。 图 1-47 所 示 为 格兰仕 WP900A 型 微波 
炉 的 铭牌 内 容 。 
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型 号 WP900A 
额定 电压 及 额定 频率 AC 220V 50Hz 
额定 输入 功率 1400W 
微波 输出 功率 900W 
额定 微波 频率 2450MHz 
外 形 尺寸 305mm x 508mm x 420mm 
内 腔 尺 寸 215mm x350mm x 330mm 
N 腔 容量 23L 
有 效 转盘 面积 0. 077m2 
有 效 腔 体 容 积 16L 
凡 腔 材料 踢 涂 镀 锌 板 
均匀 加 热 方 式 专用 玻璃 转盘 方式 
净重 约 15. 6kg 
( 注 : 所 标 外 形 尺寸 、 内 腔 尺寸 顺序 为 高 x 宽 x 深 ) 











图 1-47 格 兰 什 WP900A 型 微波 炉 的 铭牌 内 容 

1. 额定 电压 及 额定 频率 

额定 电压 就 是 微波 炉 所 允许 的 最 大 电压 值 ， 也 就 是 
说 ， 额 定 电压 就 是 电器 正常 工作 时 的 电压 值 。 如 格兰仕 
WP900A 型 微波 和 炉 的 额定 电压 为 220V， 若 将 其 接 在 380V 
电源 电压 上 ， 微 波 炉 则 会 被 烧 坏 ; 若 电压 过 低 ， 微 波 炉 则 
不 工作 。 

额定 频率 是 指 在 交 变 电流 电路 中 1s 内 交流 电 所 允许 且 
必须 变化 的 周期 数 称 额定 频率 。 理 论 上 的 频率 与 实际 频率 不 
同 ， 当 实际 频率 超过 额定 频率 时 ， 机 器 将 会 损坏 。 

2. 额定 输入 功率 

额定 输入 功率 是 指 消 耗 电 能 的 功率 ， 即 通常 说 的 耗 电量 。 

3. 微波 输出 功率 

输出 功率 指 各 种 电源 或 辐射 发 生 器 向 外 界 放出 能 量 的 功 
率 。 微 波 输出 功率 是 指 用 于 对 食品 加 热 做 功 的 微波 功率 。 家 
用 微波 炉 的 微波 输出 功率 在 500 ~ 900W 范围 内 ， 常 常 每 隔 
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50W 做 成 一 个 规格 ， 如 500W、550W、600W、650W、 
7T00W、750W、800W、850W 、900W 等 。 

4. 外 形 尺 寸 

外 形 尺 寸 就 是 微波 炉 的 外 形 尺 寸 ， 即 外 部 的 高 x 
完 x 深 。 
5. 内 腔 尺寸 
内 腔 尺寸 就 是 微波 炉 的 内 部 尺寸 ， 即 内 部 的 高 x 
完 x 深 。 

6. 内 腔 容量 

内 腔 容量 是 指 微波 炉 腔 内 所 能 够 容纳 物体 的 容积 的 大 
小 ， 容 量 单位 是 升 (L) 。 

7. 有 效 腔 体 容积 

有 效 腔 体 容积 就 是 微波 炉 内 腔 所 能 容纳 物体 的 体积 。 

8. 有 效 转盘 面积 

有 效 转 盘面 积 是 微波 炉 转盘 的 大 小 。 

9. 内 腔 材料 

内 腔 材料 就 是 微波 炉 炉 腔 所 使 用 的 材料 。 

10. 净重 

净重 是 指 微 波 炉 本 身 的 重量 ， 即 除去 包装 物 后 微波 炉 的 
实际 重量 。 净 重 是 国际 贸易 中 最 常见 的 计 重 方法 。 





第 5 节 微波 炉 工 作 原 理 的 定性 理解 


【 问 1】 磁 控 管 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


人 磁 控 管 是 微波 炉 的 关键 器 件 ， 主 要 由 管 心 和 磁铁 两 部 分 
构成 。 磁 控 管 工 作 的 基本 条 件 : 一 是 阳极 电压 通常 需要 
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-4000V 左 右 〈 具 体 按照 额定 输出 功率 的 规格 需要 ) ; 二 是 
灯丝 电压 一 般 为 3.3V。 满 足以 上 两 个 条 件 ， 磁 控 管 就 能 
起 振 工 作 。 图 1-48 所 示 为 磁 控 管 及 其 相关 电路 原理 图 。 


Tl 
: 3.3V 灯 丝 电压 


e | | 


磁 控 管 























管 心 
图 1-48 ”人 磁 控 管 及 其 相关 电路 原理 图 


1) 从 电路 中 可 以 看 出 ， 接 通电 源 后 ,高压 变压器 Tl 
二 次 侧 灯 丝 绕组 两 端 产生 的 3.3V 交流 电 给 磁 控 管 灯 丝 供 
电 。 与 此 同时 ，Tl 高 压 绕组 产生 约 2000V 交流 高 压 经 高 压 
电容 C1 限 流 ， 二 极 管 VD1 整流 后 得 到 约 - 4000V 的 直流 高 
压 加 至 磁 控 管 阴极 〈 阳 极 接地 ) ， 形 成 加 速 电 场 ， 使 阴极 发 
射 的 电子 向 阳极 加 速 运动 。 

2) 在 电子 向 阳极 加 速 运动 的 过 程 中 还 要 受到 永久 磁铁 
所 形成 的 垂直 方向 上 的 强 磁 场 作用 ， 因 此 电子 是 边 旋 转 边 向 
阳极 加 速 运动 ， 旋 转速 度 在 加 速 的 过 程 中 不 断 加 快 。 从 阴极 
到 阳极 高 速 运行 (包括 自身 旋转 ) 的 电子 通过 扇形 谐振 腔 
时 发 生 振 荡 ， 且 振荡 频率 不 断 升 高 ， 当 振荡 频率 达到 
2400MHz 时 即 形成 了 电子 微波 ， 由 波导 管 口 发 射出 去 ， 再 
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传输 到 炉膛 内 对 食品 进行 加 热 。 
【 问 2】 家 用 微波 炉 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


家 用 微波 炉 是 利用 食物 在 微波 场 中 吸收 微波 能 量 而 使 
自身 加 热 的 毫 饪 右 具 。 在 微波 炉 微 波 发 生 器 产生 的 微波 ， 
在 微波 炉 腔 建立 起 微波 电场 ， 并 采取 一 定 的 措施 使 这 一 微 
波 电 场 在 炉 腔 中 尽量 均匀 分 布 ， 将 食物 放 入 该 微波 电场 
中 ， 由 控制 中 心 控制 其 豪 饪 时 间 和 微波 电场 强度 ,来 进行 
各 种 各 样 的 亮 饪 过 程 。 图 1-49 所 示 为 家 用 微波 炉 的 工作 
原理 框图 。 
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1) 从 工作 原理 框图 中 可 以 看 出 ， 电 脑 板 将 220V 交流 
电源 通过 熔 丝 管 、 控 制 面板 部 分 器 件 送 至 高 压 变压器 。 

2) 高 压 变 压 器 再 分 两 路 送 到 磁 控 管 产 生 微波 能 (一 路 
送 到 高 压 整流 器 ， 转 换 成 -4000V 左右 的 直流 电压 ， 送 到 炉 
内 的 磁 控 管 阳极 ; 男 一 路 高 压 变 压 器 直接 送 到 磁 控 管 
的 阴极 ) 。 

3) 当 微 波 被 食物 吸收 时 ， 食 物 内 的 极 性 分 子 〈 如 水 、 
睛 肪 、 蛋 白质 、 糖 等 ) 承受 微波 场 能 的 变化 而 高 速 振荡 





图 1-49 微波炉 工 作 原 理 术 


[HT 
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(以 每 秒 24. 5 亿 次 的 速度 快速 振荡 ) ， 使 得 分 子 间 互 相 磁 撞 
而 产生 大 量 摩 擦 热 。 微 波 炉 即 是 利用 此 种 由 食物 分 子 本 里 产 
生 的 摩擦 热 ， 里 外 同时 快速 加 热 食物 的 。 


【 问 3】 微波 炉 电 源 电 路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 
图 1-50 所 示 为 普通 微波 炉 电源 电路 图 。 


220V 
co- | 






































图 1-50 普通 微波 炉 电 源 电路 图 

1) 220V 电源 经 ZNR 抗 干扰 电路 和 FUSEI1 熔 丝 后 加 到 
电源 变压器 TI ，Tl 将 220V 电压 变 为 20V 和 2.5V 两 组 交流 
电压 。 

2) 交流 2.5V 电压 作为 显示 屏 的 灯丝 电压 源 ， 由 电阻 
R6 限 流 后 ， 送 到 显示 屏 灯 丝 两 端 。 

3) 20V 电压 经 FUSE2 、C3 滤波 送 到 其 他 电路 作为 交流 
电源 和 时 钟 脉 冲 源 使 用 ， 再 经 VD1 整流 、C1 滤波 后 变 为 
+18V 的 直流 电压 ， 供 继电器 等 电路 使 用 。 再 由 VT1 和 ZD1 
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组 成 的 稳 压 电路 稳 压 为 +5V， 供 微 处 理 器 使 用 。 

4) 20V 交流 电源 经 VD2、VD3 整流 后 产生 负 直 流 电 
压 ， 经 过 电容 C2 滤波 、BR7 限 流 和 稳 压 二 极 管 ZD2 稳 压 后 ， 
输出 -20V 直流 电压 ， 供 后 续 电 路 处 理 后 输出 负 直 流 电压 加 
到 显示 屏 。0V 电压 为 接地 点 。 

5) -20V 电压 经 稳 压 二 极 管 ZD3 稳 压 后 输出 约 3. 6V 
直流 电压 加 到 R1、R2 之 间 ， 作 为 灯丝 稳定 电压 ， 其 作用 
是 防止 显示 屏 不 发 光 区 域 由 于 栅 极 线路 上 的 干扰 而 产生 
闪烁 。 


【 问 4】 微波 炉 高 压 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 
图 1-51 所 示 为 微波 炉 高 压 电路 的 工作 原理 。 
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图 1-51 高 压 电 路 的 工作 原理 示意 图 


1) 220V 电源 电压 经 过 变压器 变 压 后 ， 在 变压器 二 次 侧 
产生 上 正 下 负 的 2000V 高 压 ， 电 流 经 过 高 压 电 容 、 高 压 二 
极 管 构成 回路 。 

2) 同时 给 电容 充电 为 左 正 右 负 的 2000V 高 压 ， 当 二 次 
侧 产生 上 正 下 负 的 2000V 高 压 时 ， 此 时 由 于 高 压 二 极 管 反 
向 电压 而 不 导 通 截止 ， 二 次 侧 产 生 的 2000V 高 压 与 电容 的 
左 正 右 负 2000V 高 压 串 联 方向 相同 ， 县 加 变 成 -4000V 高 压 
给 磁 控 管 供电 。 
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【 问 5】 微波 炉 单 片 机 控制 电路 的 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
图 1-52 所 示 为 微波 炉 单片机 控制 电路 框图 。 


路 
党 
流 
个 
< 


图 1-52 微波炉 单片机 控制 电路 框图 


1) 该 控制 电路 主要 由 单片机 、A-D 转换 器 、 执 行 机 
构 、 传 感 机 构 等 组 成 。 它 主要 由 以 单片机 为 核心 ， 包 括 数字 
控制 部 分 、 红 外 温度 检测 部 分 、 湿 度 检测 部 分 、 重 量 检测 部 
分 、A-D 转换 部 分 、 执 行 机构 (输出 磁 控 管控 制 )、 旋 转 电 
动机 控制 、 风 扇 电 动机 控制 、 控 制 板 等 部 分 组 成 。 

2) 传 感 需 将 各 种 传 感 信号 输送 到 A-D 转换 器 ,经 A-D 
转换 器 处 理 后 送 到 单片机 。 单 片 机 根据 控制 板 送 到 的 人 机 对 
话 信 号 进行 综合 处 理 ， 发 出 指令 到 执行 机 构 ， 并 通过 显示 数 
人 码 管 或 液晶 显示 屏 显 示 信 号 。 

3) 微波 功率 等 信息 通过 控制 板 输入 后 ,单片机 通过 控 
制 双向 晶闸管 在 一 定时 间 内 的 通 断 频率 ， 再 到 执行 机 构 ， 就 
可 以 调整 微波 炉 在 这 段 时 间 内 的 平均 输出 功率 ， 即 控制 磁 控 
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管 工 作 时 间或 工作 频率 〈 变 频 机 ) ， 从 而 控制 微波 加 热 
功率 。 


【 问 6】 微波 炉 微 处 理 器 相关 电路 工作 原理 是 怎 
样 的 ? 
图 1-53 所 示 为 微波 炉 CPU 相关 电路 。 











图 1-53” 微波炉 CPU 相关 电路 
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1) CPU 是 微波 炉 整 个 电路 的 控制 中 心 ， 负 责 指挥 和 控 
制 外 围 电路 的 工作 和 程序 处 理 。 

2) 当 接 通 交流 220V 电压 时 ， 电 源 电 路 向 CPU 的 留 引 
脚 提 供 + 5V 直流 电压 ; 中 引 脚 为 CPU VSS (接地 ) 端 ; 
693 引 脚 为 CPU 的 复位 端子 ;69、40 引 脚 外 接 时 钟 振 荡 电 路 ， 
在 一 定 的 脉冲 振荡 频率 工作 ; 四 引 脚 外 接 蜂 鸣 器 电路 ; 中 引 
脚 接 温 控 电 路 ; 0 引 脚 输入 -20V 电压 。 

3) 经 内 部 处 理 后 产生 直流 脉冲 信号 和 扫描 信号 ， 送 到 
显示 屏 和 键盘 开关 电路 。 

【提示 】 不 同 的 微波 纺 ， 其 CPU 相关 电路 是 不 同 的 ， 
不 过 其 相关 工作 原理 是 一 样 的 ， 读 者 可 参考 应 用 。 

【 问 7】 微波 炉 蜂 鸣 器 电路 工作 原理 是 怎样 的 ? 

图 1-54 所 示 为 微波 炉 蜂 鸣 器 电路 。 

1) 该 电路 主要 由 蜂 鸣 
器 BZ、 二 极 管 VD4 和 电阻 

R1、R2 组 成 。 

2) 蜂 鸣 器 电路 一 般 由 
CPU 直接 控制 ， 由 CPU 某 
引 脚 的 电位 高 低 来 控制 蜂 鸣 
器 是 否 鸣叫 。 当 按 下 某 一 功 

能 键 时 或 微波 炉 程序 自动 结 
束 时 ，CPU 某 引 脚 产生 一 个 一 定 频率 的 高 (或 低 ) 电位 脉 
冲 ， 蜂 鸣 器 BZ 就 会 发 出 “ 哗 ” 声 或 “ 哗 哗 ” 声 ， 以 提示 操 
作者 。 

【提示 】 不 同 的 微波 炉 ， 其 蜂 鸣 器 电路 不 完全 相同 ， 
不 过 其 工作 原理 是 一 样 的 ， 读 者 可 参考 应 用 。 
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图 1-54 蜂 鸣 器 电路 
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【 问 8】 微波 炉 温度 控制 电路 的 工作 原理 是 怎样 的 ? 


微波 炉 温 控 电路 (局 部 电路 见 图 1-55) 一 般 是 由 CPU 
直接 控制 。 

















RI1 于 cp 
接 CPU 


we 


图 1-55 微波 炉 温 控 电 路 

1) 当 温度 逐渐 变化 时 ， 温 度 感应 电阻 的 电阻 值 会 逐渐 
增 大 或 减少 ， 接 CPU 引 脚 的 电压 也 会 逐渐 增 大 或 减少 。 

2) 当 炉 温 达 到 125% 时，CPU 引 脚 的 电压 接近 控制 点 ， 
此 时 CPU 就 会 立即 切断 功率 继电器 的 控制 电压 ， 停 止 继续 
加 热 ， 从 而 达到 控 温 的 目的 。 

【提示 】 微波 炉 的 温 控 电阻 均 有 一 个 过 热 起 控 值 。 例 
如 ， 当 温度 为 123% 时 ， 直 流 电阻 值 约 为 127kQ ， 这 就 是 过 
热 起 控 值 。 
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第 1 节 养护 专用 工具 


【 问 1】 微波 炉 的 养护 工具 有 哪些 ? 


微波 炉 的 养护 工具 常用 到 以 下 7 种 : 

1. 螺钉 旋 具 

螺钉 旋 具 众 称 改 锥 、 起 子 ， 它 是 一 种 紧 固 或 拆卸 螺钉 的 
工具 。 一般 情况 下 ， 螺 钉 旋 具 可 分 为 两 大 类 : 一 类 为 手动 螺 
钉 旋 具 ; 另 一 类 为 电动 螺钉 旋 具 。 

螺钉 旋 具 按 握 柄 所 用 材料 ， 可 分 为 木 柄 螺钉 旋 具 和 塑料 
柄 螺钉 旋 具 两 种 ; 按 头 部 形状 ， 可 分 为 一 字 、 十 字 和 多 用 螺 
钉 旋 具 。 微 波 炉 养护 时 通常 用 到 大 、 小 十 字 螺 钉 旋 具 及 一 字 
螺钉 旋 具 。 图 2-1 所 示 为 螺钉 旋 具 外 形 。 

2. 内 六 角 扳 手 

内 六 角 扳 手 用 于 拆 装机 内 固定 变压器 用 的 六 角 螺 钉 、 螺 
母 。 图 2-2 所 示 为 内 六 角 扳 手 外 形 。 

3. 钳子 

检修 微波 炉 所 用 的 钳子 主要 有 尖 嘴 钳 ( 修 口 钳 ) 、 斜 
嘴 钳 和 钢丝 钳 ， 它 们 主要 用 来 拆 装 接 插 件 或 剪 切 线 径 较 细 
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图 2-1 螺钉 旋 具 外 形 
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图 2-2 内 六 角 扳 手 外 形 


的 单 股 与 多 股 线 以 及 给 单 股 导线 接头 弯 圈 、 剥 塑料 绝缘 层 
等 。 图 2-3 所 示 为 钳子 外 形 。 

4. 电 烙 铁 与 辅助 耗材 

电 烙 铁 是 维修 微波 炉 的 重要 工具 ， 它 是 用 电 来 加 热电 阻 
丝 或 PTC 加 热 元 件 ， 并 将 热量 传送 给 烙铁 涉 以 便 实现 焊接 
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习 2-3 ”钳子 外 形 


的 。 使 用 电 烙 铁 焊 接 时 还 需要 和 焊锡， 为 方便 使 用 ， 焊 锡 通常 
做 成 “焊锡 丝 ”， 焊 锡 丝 内 一 般 都 含有 助 焊 的 松香 。 焊 锡 丝 
使 用 约 60% 和 40% 的 铅 合成 ， 迷 点 较 低 。 松 香 是 一 种 助 焊 
剂 ， 它 可 以 直接 用 ， 也 可 以 配置 成 松香 溶液 。 图 2-4 所 示 为 
电 烙铁 与 辅助 耗材 外 形 。 

检修 微波 炉 时 ， 通 常 使 用 恒温 式 25 ~35W 的 电 烙 铁 即 
可 。 焊 接 时 应 保证 焊接 件 表 面 清洁 ， 若 焊 件 和 和 焊 点 表面 带 有 
锈 迹 、 污 垢 或 氧化 物 ， 应 在 焊接 之 前 用 刀 刊 或 砂纸 磨 ， 直 至 
露出 光亮 金属 ， 才 能 给 焊 件 或 焊 点 表面 镀 上 锡 。 同 时 还 要 根 
据 焊 点 的 大 小 来 决定 电 烙 铁 茧 取 的 锡 量 ， 使 焊锡 足够 包 囊 住 
被 焊锡 物 ， 形 成 一 个 大 小 合适 且 圆 滑 的 焊 点 ， 防 止 虚 焊 的 
产生 。 

5. 长 小 薄 刀 

长 小 薄 刀 是 在 微波 炉 炉 门 打 不 开 时 用 来 将 门 钧 挠 开 的 
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图 2-4 电 烙 铁 与 辅助 耗材 外 形 


工具 。 

6. 聚 所 乙烯 绝缘 带 

聚 氧 乙烯 绝缘 带 用 来 对 电线 及 其 连接 头 进行 绝缘 保护 的 
一 种 辅料 。 图 2-5 所 示 为 聚 氯 乙 烯 绝缘 带 外 形 。 


图 2-5 聚 氧 乙 烯 绝缘 带 外形 
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7. 砂 布 
砂 布 用 来 打磨 触 点 锈 迹 及 箱 体 上 的 氧化 物 。 图 2-6 所 示 
为 砂 布 外 形 。 

















第 2 节 通用 检测 工具 


【 问 1】 微波 炉 通 用 检测 工具 有 哪些 ? 


1. 万 用 表 

万 用 表 是 一 种 多 功能 、 多 量程 的 便携 式 电子 电工 仪表 ， 
一 般 的 万 用 表 可 以 测量 直流 电流 、 直 流 电压 、 交 流 电 压 、 电 
阻 等 。 有 些 万 用 表 还 可 测量 电容 、 电 感 、 功 率 、 音 频 电 乎 、 
晶体 管 及 其 共 射 极 直流 放大 系数 Ar 等， 所 以 万 用 表 是 微波 
炉 检 测 的 必 备 测量 仪器 之 一 。 

万 用 表 一 般 可 分 为 指针 式 万 用 表 和 数字 万 用 表 两 种 。 本 
书 采用 的 指针 式 万 用 表 大 多 为 MF-47 型 万 用 表 ， 采 用 的 数 
字 万 用 表 大 多 为 DT9205 型 ， 故 以 MF-47 型 万 用 表 和 
DT9205A 型 万 用 表 为 例 进行 介绍 。 
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(1) MF-47 型 指针 式 万 用 表 

MF-47 型 指针 式 万 用 表 是 一 种 新 疾 的 多 量 限 表 仪 ， 具 
有 26 个 基本 量 限 和 7 个 附加 量 限 ， 且 具有 二 极 管 限 幅 的 动 
圈 保 护 电路 装置 。 图 2-7 所 示 为 MF-47 型 指针 式 万 用 表 
外 形 。 






大 电压 扩展 孔 


大 电流 扩展 孔 


晶体 管 直流 放大 系数 挡 
图 2-7 MF-47 型 指针 式 万 用 表 外 形 


指针 式 万 用 表 的 形式 很 多 ,但 基本 结构 是 类 似 的 。 指 针 
式 万 用 表 的 结构 主要 由 表 头 、 转 换 开 关 (又 称 选择 开关 )、 
测量 线路 三 部 分 组 成 。 表 头 采 用 高 灵敏 度 的 磁 电 式 机 构 ， 是 
测量 的 显示 装置 。 万 用 表 的 表 头 实际 上 是 一 个 灵敏 电流 计 。 
表 头 上 的 表盘 印 有 多 种 符号 、 刻 度 线 和 数值 。 

万 用 表 可 以 用 来 测量 各 种 直流 、 交 流 电压 、 电 阻 、 电 
感 、 电 容 的 大 小 ,在 测量 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 万 用 表 必 须 水 平 放置 ， 以 免 造成 误差 ， 并 注意 避免 
外 界 磁场 对 万 用 表 的 影响 。 且 在 使 用 万 用 表 之 前 ， 应 先进 行 
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机 械 调 零 和 欧姆 调 零 。 

2) 在 使 用 万 用 表 过 程 中 ， 不 能 用 手 去 接触 表笔 和 被 测 
电路 或 元 器 件 的 金属 部 分 。 

3) 在 测量 的 过 程 中 不 能 同时 换 挡 ， 尤 其 是 在 测量 高 电 
压 或 大 电流 时 ， 更 应 注意 。 和 否则 ， 会 损坏 万 用 表 。 

4) 万 用 表 使 用 完毕 ， 应 将 转换 开关 置 于 交流 电压 的 最 
大 挡 。 如 果 长 期 不 使 用 ， 应 将 万 用 表 内 部 的 电池 取出 来 ， 以 
免 电池 腐蚀 表 内 其 他 元 器 件 。 

(2) DT9205A 数字 万 用 表 

数字 万 用 表 是 把 连续 的 被 测 模 拟 电 参量 自动 变 成 断 续 
的 ， 用 数字 编码 方式 并 以 十 进 制 数字 自动 显示 测量 结果 的 一 
种 电 测量 仪表 ， 它 把 电子 技术 、 计 算 机 技术 、 自 动 化 技术 的 
成 果 与 精密 电 测 量 技术 密切 地 结合 在 一 起 ， 成 为 仪器 仪表 领 
域 中 的 一 种 新 型 仪表 。 数 字 万 用 表 具 有 输入 阻抗 高 、 偏 差 
小 、 读 数 直观 的 优点 。 

DT9205A 数字 万 用 表 是 一 种 操作 方便 、 读 数 精确 、 功 
能 齐全 、 使 用 电池 作 电 源 的 手持 袖珍 式 大 屏幕 液晶 显示 数字 
多 功能 表 。 可 以 用 来 测量 电压 、 电 流 、 电 阻 、 电 容 、 逻 辑 电 
平 、 二 极 管 正 向 电压 降 、 唱 体 管 hss 等 数据 。 图 2-8 所 示 为 
DT9205A 数字 万 用 表 外 形 。 

数字 万 用 表 与 指针 式 万 用 表 相 比 ， 具 有 以 下 特点 : 

1) 采用 大 规模 集成 电路 ， 提 高 了 测量 准确 度 ， 减少 了 
测量 误差 。 

2) 以 数字 方式 在 屏幕 上 显示 测量 值 ， 使 读数 变 得 更 直 
观 、 准 确 。 

3) 增设 了 快速 熔断 器 和 过 电压 、 过 电流 保护 装置 ， 使 
过 载 能 力 进一步 加 强 ， 不 容易 烧 坏 。 
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晶体 管 测试 孔 
电压 、 电 阻 正 
插 孔 








图 2-8 DT9205A 数字 万 用 表 外 形 


4) 具有 防磁 场 干扰 能 力 ， 能 在 强 磁 场 中 使 用 。 

5) 具有 自动 调 零 、 极 性 显示 、 超 量程 显示 及 低压 指示 
功能 ， 操 作 起 来 比较 简单 ， 没 有 繁琐 的 调 零 程序 。 

数字 万 用 表 使 用 方法 比较 简单 ， 不 同 的 数字 万 用 表 ， 其 
使 用 方法 不 尽 相同 。 使 用 前 ， 应 认真 阅读 使 用 说 明 书 ， 熟 悉 
电源 开关 、 量 程 开关 、 揪 孔 、 特 丈 插口 的 作用 。 使 用 时 ， 先 
开启 电源 开关 ， 将 黑 表 笔 搬 入 COM 搬 孔 ， 红 表笔 搬入 VQ 
插 孔 或 其 相应 的 插 孔 ， 将 量程 旋钮 转 到 相应 的 挡 位 ， 即 可 进 
行 测量 。 

用 数字 万 用 表 进 行 微波 炉 检 测 时 ， 应 注意 以 下 事项 : 

1) 要 根据 测试 项 目 选择 插 孔 或 转换 开关 的 位 置 ， 由 于 
使 用 时 测量 电压 、 电 压 和 电阻 等 交替 地 进行 ,一定 不 要 忘记 
换 挡 。 
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2) 注意 检查 数字 万 用 表 电 池 的 电量 ， 将 数字 万 用 表 的 
电源 开关 按 下 ， 如 果 电 池 不 足 ， 则 显示 屏 左 上 方 会 出 现 电 池 
符号 ， 此 时 应 更 换 表 内 电池 。 

3) 数字 万 用 表 表 笔 插 孔 旁 有 和 A 符 号 ， 这 是 警告 操作 者 
要 留意 测试 电压 和 电流 不 要 超出 范围 。 

4) 对 于 数字 万 用 表 来 说 ， 切 不 可 用 测 电阻 、 电 流 挡 测 
量 电压 ， 如 果 用 直流 电流 或 电阻 挡 去 误 测 交流 220V 电源 ， 
则 万 用 表 会 立刻 烧毁 。 

5) 数字 万 用 表 红 、 黑 两 根 表 笔 的 位 置 不 能 接 反 、 接 
错 ， 否 则 会 带 来 测试 错误 或 判断 失误 。 当 误 用 交流 电压 挡 去 
测量 直流 电压 ， 或 者 误 用 直流 电压 挡 去 测量 交流 电压 时 ， 显 
示 屏 将 显示 “000”， 或 在 低位 上 的 数字 出 现 跳动 现象 。 

2. 绝缘 电阻 表 

绝缘 电阻 表 又 称 绝缘 电阻 测定 仪 ， 俗 称 兆 欧 表 、 摇 表 ， 
有 指针 式 和 数字 式 两 种 ， 其 外 形 如 图 2-9 所 示 。 在 微波 炉 维 
修 中 ， 常 用 指针 式 绝缘 电阻 表 来 测量 微波 炉 的 绝缘 电阻 及 电 
动机 、 各 种 开关 、 电 源 线 等 各 种 电气 元 器 件 的 绝缘 电阻 。 








图 2-9 绝缘 电阻 表 外 形 











使 用 绝缘 电阻 表 时 应 注意 以 下 事项 : 
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1) 使 用 时 ， 应 确保 绝缘 电阻 表 接 线 柱 至 被 测 物 体 间 的 
测量 导线 绝缘 良好 ， 不 能 使 用 双 股 并 行 导线 或 胶合 导线 。 

2) 在 测 设备 的 绝缘 电阻 时 ， 必 须 在 断 电 的 状态 下 进 
行 。 在 测量 容量 较 大 的 电容 器 ， 必 须 先 放电 再 测量 。 

3) 在 使 用 手 摇 式 绝缘 电阻 表 测 量 绝缘 电阻 时 ， 应 边 摇 
动手 柄 边 测 量 ， 其 摇动 手柄 的 速度 应 由 慢 到 快 ， 最 后 控制 在 
120r/min, 一 般 以 摇动 手柄 1min 时 测 出 的 读数 为 准 。 

4) 手 摇 式 绝缘 电阻 表 未 停止 转动 之 前 或 被 测 物体 未 放 
电 之 前 严禁 用 手 触 及 ， 折 线 时 也 不 要 触及 引线 的 金属 部 分 。 

3. 示波器 

示 波 右 在 微波 炉 检 修 中 使 用 量 不 大 ， 主 要 用 来 测试 数字 
程序 电路 的 振荡 波形 及 幅度 ， 故 可 选用 单 踪 的 且 频 率 范 围 在 
20MHz 的 。 图 2-10 所 示 为 示 波 右 外 形 。 














多 2-10 ”示波器 外 形 








4. 试 电 笔 

试 电 笔 主 要 有 和 氟 管 式 试 电 笔 与 电子 式 试 电 笔 两 种 。 其 
中 ， 氛 管 式 试 电 笔 ( 见 图 2-11) 通常 有 钢笔 式 和 螺钉 旋 具 
式 两 种 。 它 是 用 来 检测 微波 炉 线路 及 机 体 是 否 带电 的 低压 测 
斌 器， 检测 的 电压 范围 为 60 ~ 500V。 它 由 壳 体 、 触 脚 、 电 
阻 、 氛 管 、 弹 得 等 组 成 。 检 测 时 ， 气管 亮 则 为 带电 。 
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正确 的 使 用 方法 
( 手 触 金 属 笔 卡 ) 








错误 的 使 用 方法 
( 手 未 触 金属 笔 卡 ) 


图 2-11 气管 式 试 电 笔 外 形 图 


电子 式 试 电 笔 ( 见 图 2-12) 适用 于 直接 测量 12 ~ 240V 
接 检 测 交流 电 的 零 线 、 相 线 和 断 点 检测 。 有 的 试 电 笔 还 可 测 
量 不 带电 导体 的 通 断 情况 和 二 极 管 是 否 损坏 。 

在 使 用 试 电 笔 测量 微波 炉 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 使 用 前 ， 一 定 要 在 有 电 的 电源 上 试验 ， 以 鉴定 试 电 
笔 是 否 完好 ， 方 可 使 用 。 

2) 低压 试 电 笔 前 端 应 加 护 套 ， 只 能 露出 10mm 左右 的 
一 截 作 测 试用 。 若 不 加 护 套 ， 因 低压 设备 相 线 之 间 及 相 线 对 
地 线 之 间 的 距离 较 小 ， 极 易 引 起 相 线 之 间 及 相 线 对 地 短路 。 

3) 使 用 氛 管 式 试 电 笔 时 ， 因 和 氛 管 亮度 较 低 ， 应 避 光 ， 
以 防 误 判 。 

4) 螺钉 旋 具 式 试 电 笔 的 刀 体 只 能 承受 很 小 的 扭矩 ， 不 
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数字 显示 〈 带 夜光 显示 ) 


工程 塑料 壳 体 
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可 作为 一 般 的 螺钉 旋 具 使 用 。 

5. 直流 稳 压 电源 

直流 稳 压 电 源 是 常用 的 电子 仪器 。 在 微波 炉 检 修 时 ， 直 
流 稳 压 电源 主要 用 于 检测 数字 程序 电路 及 继电器 。 图 2-13 
所 示 为 直流 稳 压 电源 外 形 。 
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图 2-13 直流 稳 压 电源 外 形 


64 从 零 起 步 轻松 学 微波 炉 养 护 与 修理 问答 





第 3 节 专用 检测 工具 


【 问 1】 微波 炉 专 用 检测 工具 有 哪些 ? 


微波 炉 专 用 检测 工具 有 微波 汇 漏 测量 仪 。 其 采用 数字 显 














示 ， 是 一 种 能 准确 反应 微波 炉 中 的 微波 泄漏 情况 的 测量 仪 
器 。 当 微波 泄漏 超过 安全 标准 时 ， 它 会 及 时 发 出 报警 信号 。 
其 微波 工作 频率 为 (2450 + 50) MHz， 微 波 功 率 范围 为 0 ~ 
2mW(2000kW)vem2 ， 响 应 时 间 少 于 1s。 图 2-14 所 示 为 微 





波 泄漏 测量 仪 外 形 。 





图 2-14 微波 泄漏 测量 仪 外 形 
第 4 节 ”微波 炉 的 拆 装 


【 问 1】 微波 炉 拆 装 时 应 注意 哪些 事项 ? 


1) 微波 炉 应 置 于 结实 和 平整 的 表面 上 (如 厨 架 、 


于 、 柜 合生 上 ) ， 并 保持 民 好 的 通风 。 


桌 
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2) 微波 炉 的 安装 应 尽 可 能 地 远离 电视 、 计 算 机 等 ， 以 
避免 干扰 。 

3) 微波 炉 安 装 时 应 留 有 散热 空间 ( 炉 顶 最 少 留 有 
15cm 空间 、 炉 背 最 少 留 有 10cm 空间 、 左 右 两 壁 需 留 Scm 
空间 ， 见 图 2-15)。 排 气 口 位 于 微波 炉 的 顶部 或 炉 和 劳 ， 不 要 
堵 窄 排 气 孔 ( 排 气孔 堵塞 可 导致 微波 炉 损 坏 或 襄 调 失败 )。 
















10cm 








图 2-15 微波 炉 安装 位 置 














4) 微波 炉 不 要 安装 在 潮湿 、 高 温和 有 蒜 汽 的 地 方 ， 以 
避免 损坏 机 体 的 电子 或 机 械 部 件 。 

5) 使 用 微波 炉 环境 应 低 于 40Y 。 

6) 为 了 防止 触电 ， 微 波 炉 应 始终 安全 接地 ， 插 头 必 须 
插入 正确 安装 和 接地 的 插座 中 ， 任 何 情况 下 也 不 要 切 掉 或 印 
下 电源 接头 上 的 接地 线 。 

7) 微波 炉 最 好 选用 独立 的 专用 插座 ， 不 要 同 其 他 电器 
共用 ， 和 否则 容易 损坏 其 他 电器 。 


【 问 2】 如 何 拆 装 微波 炉 电 源 线 ? 
将 微波 炉 拆 开 后 ， 拧 掉 地 线 (黄色 ) 端子 的 螺钉 ， 然 
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后 将 相 线 〈 红 色 ) 、 零 线 ( 蓝 色 ) 的 接线 端子 拔 下 即 可 取 下 
电源 线 ， 如 图 2-16 所 示 。 





图 2-16 电源 线 拆 缀 示意 图 


【 问 3】 如 何 拆 装 微 波 炉 的 机 盖 ? 


首先 将 电源 线 从 电源 插座 上 拔 掉 ， 拧 下 盖 板 上 的 固定 螺 
钉 ， 如 图 2-17 所 示 。 用 一 只 手 按 住 炉 身 ， 另 一 只 手 将 盖 板 
后 部 向 上 抬 起 ， 再 往 后 用 力 拉 出 。 

安装 机 壳 时 ， 先 看 一 下 盖 板 和 机 壳 的 肉 雄 接口 的 位 置 ， 
再 将 盖 板 与 机 壳 的 接口 位 置 对 准 。 最 好 由 两 个 人 操作 ， 一 个 
人 用 手 按 住 机 壳 与 盖 板 的 接口 ， 另 一 个 人 则 将 盖 板 用 力 往 前 


第 2 章 从 零 起 步 学 微波 炉 工 具 与 拆 装 67 











图 2-17 机 羡 拆 印 


推进 ， 使 盖 板 与 机 壳 的 雌雄 接口 完全 吻合 。 这 一 步 特 别 重 
要 ， 操 作 不 当 ， 往 往 出 现 个 别 接口 未 插入 的 情况 ， 这 样 容易 
引起 微波 泄漏。 

进行 上 述 操作 之 后 ， 先 拧紧 微波 炉 背 部 的 螺钉 ， 再 拧紧 
左右 两 侧 的 螺钉 。 

【提示 】 有 些微 波 炉 的 盖 板 与 机 过 的 螺钉 不 完全 一 样 ， 
采用 两 种 不 同 螺纹 的 螺钉。 拆 装 时 应 特别 留意 ， 以 防 弄 错 。 
拆 下 的 螺钉 要 放 和 人 固定 的 盒 里 ， 以 免 丢 失 。 
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【 问 4】 如 何 拆 装 微 波 炉 炉 门 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 从 炉 腔 内 取出 转盘 和 支架 ， 
拆 下 微波 炉 外 壳 。 

2) 拆 装 顺序 : 从 微波 炉 炉 门 的 贸 链 上 拧 下 两 颖 固定 螺 
钉 ， 打 开门 按钮 并 缓慢 打开 妨 门 ;向 下 拉 炉 门 ， 向 上 提起 贸 
链 ， 缀 下 门 的 上 匀 链 ; 向 上 拉 炉 门 ， 从 门 的 下 贸 销 上 缉 下 门 
和 下 贸 链 ， 取 下 炉 门 。 

3) 安装 时 ， 先 装 炉 门 的 下 贸 链 持 到 炉 门 的 下 贸 销 上 ; 
将 炉 门 的 上 贸 链 插 到 炉 腔 面板 的 左上 侧 方 孔 内 ; 将 炉 门 的 上 
匀 链 插 到 炉 门 的 上 贸 销 上 ， 关 闭 炉 门 ， 使 炉 门 与 炉 腔 的 左右 
边线 平行 ， 炉 门 卡 头 正确 地 插 到 门 孔 中 ; 将 炉 门 的 上 贸 链 同 
定 到 炉 腔 顶部 ， 并 将 两 颗 螺 钉 拧紧 。 

炉 门 安装 时 要 注意 以 下 事项 : 重 装 组 装 炉 门 组 件 时 ， 应 
正确 安装 和 调整 ， 炉 门 重新 安装 后 ， 应 检查 初级 开关 、 监 控 
器 开关 和 二 级 开关 是 否 正常 工作 。 另 外 还 要 用 检测 需 检 测 是 
否 有 微波 泄漏 。 


【 问 5】 如 何 拆 装 微波 炉 炉 门 的 安全 联 锁 开 关 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 拆 下 外 完 ， 对 高 压 电 容 进 行 
放电 。 

2) 拆 装 顺序 : 断 开 开关 引线 ; 拆 下 固定 门 门 卡 钓 的 固 
定 螺 钉 ， 拆 下 门 门 卡 钧 组 件 ; 将 定位 开关 的 挡 舌 挑 开 ， 印 下 
联 锁 开 关 装 置 ， 拆 下 开关 连 动 臂 和 动作 杠杆 。 

3) 安 净 时 应 按 原 样 恢 复 ， 固 定 卡 钓 ， 连 上 开关 引线 ; 
调整 卡 钓 的 位 置 ， 保证 炉 门 关 闭 后 ， 炉 门 的 内 外 间隙 小 
于 0.5mm。 
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【 问 6】 如 何 拆 装 转盘 式微 波 炉 的 转盘 装置 ? 
微波 炉 的 转盘 装置 拆 伸 步骤 如 图 2-18 所 示 。 






接线 端 予 
转盘 电动 机 
转盘 电动 机 


c) 


转盘 电动 机 盖 





图 2-18 转盘 装置 拆 伸 


1) 打开 炉 门 ， 从 炉 腔 中 取出 转盘 与 转盘 支架 (用 十 字 
螺钉 旋 具 小 心地 拧 掉 转盘 ) 。 

2) 将 机 体 倒置 ， 取 下 转盘 电动 机 外 团 固 定 在 底板 上 的 
螺钉 ， 伸 下 转盘 电动 机 外 罩 。 

3) 用 长 嘴 钳 小 心地 拆卸 转盘 电动 机 的 终端 的 接线 头 。 

4) 拆 下 转盘 电动 机 的 接线 和 转盘 电动 机 固定 在 底板 上 
的 螺钉 〈 见 图 2-19) ， 御 下 转盘 电动 机 。 

5) 安装 转盘 电动 机 时 按 原样 进行 安装 。 

【提示 】 当 更 换 、 安 装 新 的 转盘 电动 机 并 重新 连接 好 导 
线 后 ， 请 将 转盘 电动 机 盖 旋 转 180。， 将 插 片 插入 定位 孔 中 ， 











70 从 零 起 步 轻松 学 微波 炉 养 护 与 修理 问答 








[一 一 


转盘 
电动 机 
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图 2-19 转盘 电动 机 的 拆 缉 
并 用 螺钉 将 转盘 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 


【 问 7】 如 何 拆 装 微波 炉 高 压 二 极 管 ? 


1) 拆 装 前 提 : 切断 电源 ， 折 除外 过， 将 高 压 电 容 完全 
放电 。 

2) 拆 印 顺序 .首先 拆除 支架 上 高 压 二 极 管 的 固定 螺 
钉 ， 然 后 将 高 压 二 极 管 从 高 压 电 容 上 拆 下 ， 再 从 漏 感 变 压 器 
上 折 下 高 压 二 极 管 的 高 压 引线 ， 拔 下 高 压 二 极 管 ， 如 图 2-20 
所 示 。 

3) 安装 时 ， 按 原样 恢复 高 压 二 极 管 ， 注 意 要 将 高 压 二 
极 管 的 “+” 端 与 高 压 电 容 任 一 端 连接 ,高 压 二 极 管 的 
“一 ” 端 固定 在 支架 上 接地 。 

【 问 8】 如 何 拆 装 微波 炉 高 压 电 容 ? 

1) 拆 装 前 提 : 拆除 外 完 ， 切断 电源 ， 对 高 压 电容 进行 
放电 。 

2) 拆 印 顺序 . 拆除 高 压 电容 与 漏 感 变 压 带 的 灯丝 引线 
和 高 压 连 线 ; 从 漏 感 变压器 上 拆除 高 压 二 极 管 的 高 压 引线 和 
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图 2-20 高压 二 极 管 的 拆 御 





高 压 二 极 管 固 定 在 高 压 电容 支架 上 的 螺钉 ; 拆除 固定 高 压 电 

容 的 固定 螺钉 ， 然 后 拔 动 固定 卡子 ， 取 出 风扇 与 高 压 电 容 的 

固定 支架 ; 拔 下 连接 端子 ， 取 下 高 压 电 容 ， 如 图 2-21 所 示 。 
3) 安装 高 压 电容 时 ， 必 须 按 原样 安装 并 固定 可 靠 。 


【 问 9】 如 何 拆 装 微波 炉 漏 感 变压器 (高 压 变 
压 费 )? 


1) 拆 装 前 提 : 拆除 外 壳 ， 切断 电源 ， 对 高 压 电容 进行 
放电 。 

2) 拆 缀 顺序 . 将 固定 于 漏 感 变 压 带 (高压 变 压 右 ) 在 
炉 体 上 的 螺钉 打下 ; 然后 将 接 于 磁 控 管 、 漏 感 变压器 (高 
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2-21 


Ek 电容 的 拆 乞 





i 二 
[可 站 


压 变 压 咒 ) 和 电容 的 电线 断 开 ， 取 下 漏 感 变压器 (高压 变 


压 器 ) ， 如 图 2-22 所 示 。 





3) 安装 时 应 将 漏 感 变压器 〈 高 压 变压器 ) 向 上 ， 使 一 
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图 2-22 漏 感 变压器 (高压 变压器 ) 的 拆 御 


次 端 朝向 后 壳 进 行 安 装 ， 然 后 再 连接 漏 感 变 压 器 〈 高 压 变 
压 器 ) 的 一 次 电源 线 和 二 次 高 压 地 线 。 
【 问 10】 如 何 拆 装 微波 炉 主 控 板 、 低 压 变 压 器 和 功 
率 继电器 ? 
如 图 2-23 所 示 ， 将 固定 主 控 板 上 的 螺钉 拧 下 并 拔 下 所 
有 接线 端子 ， 即 可 拆 下 主 控 板 。 
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图 2-23 主 控 板 拆 和 印 示 意图 


拆 缉 时 的 注意 事项 如 下 : 

1) 在 接触 数据 电路 之 前 ， 操 作 人 员 应 将 身上 的 静电 接 
地 放 掉 。 

2) 利用 焊剂 吸收 需 或 脱 焊工 具 和 30W 的 电 烙 铁 ， 除 去 
低压 变压器 和 /或 功率 继电器 各 终端 引 脚 的 所 有 焊锡 。 

3) 确认 所 有 的 终端 引 脚 清 洁 并 与 数据 电路 触 点 分 离 之 
后 ， 把 损坏 的 变压器 /功率 继电器 御 除 换 上 新 的 。 安 装 时 ， 
应 确保 所 有 的 终端 引 脚 安插 正确 ,重新 焊接 所 有 的 终端 
触 点 。 


【 问 11】 如 何 拆 装 微波 炉 磁 控 管 ? 

1) 拆 装 前 提 ; 切断 电源 ,打开 外 过 ,将 高 压 电容 
放电 。 

2) 拆 装 顺序 : 从 磁 控 管 上 拆除 漏 感 变 压 器 上 的 灯丝 引 
线 ， 拆 开 高 压 线 ; 松 开 固定 磁 控 管 和 波导 管 的 安装 螺钉 ; 拆 
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下 固定 在 磁 控 管 上 的 波导 管 ， 如 图 2-24 所 示 。 





图 2-24 人 磁 控 管 的 拆 纯 


3) 安装 磁 控 管 与 拆 生 步骤 相反 ， 但 要 注意 以 下 3 点 : 

QD 重 装 磁 控 管 时 ， 磁 控 管 热 片 应 安装 在 正确 位 置 。 确 
定 磁 控 管 垫 片 磁 控 管 紧密 相连 ， 防 止 泄漏 。 

@) 磁 控 管 安装 完 后 ， 应 用 检测 计 检 查 磁 控 管 周围 的 微 
波 泄漏 情况 。 用 275mL 的 水 加 热 ， 其 微波 能 泄漏 必须 低 于 
SmWvcm2 。 

G@) 磁 控 管 安装 后 应 拧紧 安装 螺钉 ， 确 认 波 导管 和 磁 控 
管 之 间 无 缝隙 ， 以 防 微 波 泄漏 。 另 外 ， 还 要 保证 天 线 的 密封 
热 安放 正确 。 


【 问 12】 如 何 拆 装 平板 式微 波 炉 挠 拌 电动 机 ? 
平板 式微 波 炉 ( 即 平台 式微 波 炉 ) 搅拌 电动 机 的 拆 印 
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步 又 如 下 : 

1) 用 钳子 在 如 图 2-25 箭头 所 示 的 部 位 切 出 8 个 小 孔 。 
大 需要 将 微 品 玻璃 从 炉 腔 中 取 下 ， 可 用 螺钉 旋 具 通过 微 唱 玻 
璃 检修 孔 向 内 顶 的 方法 来 实现 ， 但 操作 时 螺钉 旋 具 应 以 30° 
姿势 斜 插入 此 孔 。 




































































XAWo - 。 六 mm 。 


接点 











搅拌 电动 机 盖 
微 晶 玻璃 检修 孔 


图 2-25 抄 拌 电动 机 拆卸 1 

2) 如 图 2-26 所 示 ， 从 搅拌 电动 机 上 拔 下 2 个 接 插件 ; 
印 下 国定 搅拌 电动 机 的 两 颗 螺 和 钉 。 

【提示 】 当 更 换 、 安 装 完 新 的 搅拌 电动 机 并 重新 连接 
好 导线 后 ， 请 将 搅拌 电动 机 盖 旋 转 180"， 将 插 片 插入 定位 
了 筷 中 ， 并 用 螺钉 将 搅拌 电动 机 盖 紧 固 在 底板 上 。 
【 问 13】 如 何 拆 装 微波 炉 风 肩 电动 机 ? 

风扇 电动 机 的 拆 缉 与 安装 如 图 2-27 所 示 。 
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图 2-26 搅拌 电动 机 拆卸 2 









\ LL 
Ll A 风扇 电动 机 
下 风 记 支架 


图 2-27 风 岂 电动 机 的 拆 御 与 安装 





其 具体 步骤 如 下 : 
1) 从 风扇 电动 机 接线 端 上 拆除 两 根 导线 。 
2) 将 上 风扇 支架 固定 于 腔 体 上 的 一 颗 螺 钉 拧 下 ， 移 去 





上 风扇 支架 。 





3) 将 固定 风扇 电 动机 组 件 和 腔 体 排 气 孔 的 两 颗 螺 钉 拧 
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下 ， 拆 除 风 扇 电动 机 组 件 ， 即 可 从 风扇 电动 机 上 拔 下 风 叶 。 
4) 安装 风扇 电动 机 与 拆 仓 风扇 电动 机 的 步 又 相反 。 


【 问 14】 如 何 拆 装 微波 炉 过 热 保护 器 ? 


如 图 2-28 所 示 ， 拧 下 固定 过 热 保护 器 的 两 颗 螺 钉 ， 然 
后 拔 下 接线 端子 ， 即 可 取 下 过 热 保 护 融 。 





图 2-28 过 热 保 护 器 的 拆 利 


【 问 15】 如 何 拆 装 微波 炉 石 英 加 热 句 ? 


如 图 2-29 所 示 ， 拧 下 加 热 器 护 板 上 的 固定 螺钉 ， 将 护 
板 从 卡 扣 中 拔 出 ， 即 可 看 见 加 热 需 及 其 外 壳 ， 用 尖 头 螺 杀 旋 
有 具 搬入 加 热 器 接线 端子 的 中 心 圆 孔 内 ， 将 接线 端子 推出 ， 使 
加 热天 与 接线 分 离 ， 抽 出 加 热带 。 
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图 2-29 石英 加 热 器 拆 印 示意 图 


【 问 16】 如 何 拆 印 微波 炉 蒸 汽 传 感 顺 ? 


1) 拆除 连接 数据 电路 接 插件 CN2 上 的 导线 。 
2) 如 图 2-30 所 示 ， 松 脱 传感器 盖 C 和 上 风扇 支架 之 
间 卡 爪 ， 再 从 上 风扇 支架 上 取 下 蒜 汽 传感器 。 
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二 风扇 支 染 。 导线 表面 





图 2-30 蒸汽 传感器 的 拆 利 


【 问 17】 如 何 拆 装 微波 炉 燕 汽 加 热 器 ? 


藻 汽 加 热 右 的 拆 缀 步骤 如 下 : 

1) 从 控制 面板 上 抽出 水 模 ;， 持续 按 “ 落 汽 微波 ” 键 2s 
以 上 ， 将 残留 在 铜 管 、 软 管 等 输 水 管道 中 的 积 水 全 部 排 到 炉 
腔 中 ; 取 下 连接 铜 管 两 端的 软 管 ; 拧 下 导 风 体 固定 于 底板 上 
的 螺钉 ; 分别 从 左 、 右 门 侣 上 取 下 门 钩 簧 。 

2) 将 微波 炉 倒 置 ， 取 下 底板 与 腔 体 相 连接 的 所 有 螺钉 。 

【提示 】 拆 凶 底 板 时 ， 切 勿 拧 松 左 匀 链 及 右 匀 链 分 别 
与 炉 腔 前 板 底 侧 相连 接 的 两 颗 螺钉 ( 见 图 2-31)， 否 则 贸 链 
位 置 将 因此 重新 调整 。 

3) 从 腔 体 上 取 下 底板 ; 拔 下 连接 加 热 器 的 两 个 接线 端 
子 ; 拧 下 将 热 敏 电阻 固定 于 加 热 器 上 的 螺钉 ; 拧 下 将 加 热 器 
固定 于 炉 腔 底部 的 四 颗 螺 钉 。 

安装 蒸汽 加 热 右 时 应 注意 的 事项 如 下 : 

1) 如 图 2-32 所 示 ， 落 汽 加 热带 与 炉 腔 底 部 接触 部 位 需 
充分 涂 布 硅 脂 (标准 为 0.3mm 厚 ) ， 以 确保 良好 的 传导 效果 。 

2) 拧紧 四 颗 固定 螺钉 ， 确 保 蒸汽 加 热带 和 炉 腔 底部 之 
间 不 留 缝 际 ， 以 防 传导 效果 不 佳 。 
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图 2-32 ”蒸汽 加 热 需 的 拆 印 2 


3) 温度 开关 安装 板 回 定 螺钉 与 车 汽 加 热 顺 共用 了 两 颗 
固定 螺钉 。 


【 问 18】 如 何 拆 装 微波 炉 高 压 熔 丝 管 ? 
1) 拆 装 前 提 :; 打开 妨 门 ， 拆 除外 壳 ， 将 高 压 电容 对 地 放电 。 
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2) 拆 装 顺序 . 拔 开 塑料 外 壳 ， 伸 下 接线 端子 ， 即 可 取 
下 高 压 熔 丝 管 ， 如 图 2-33 所 示 。 


[Eee 





图 2-33 高压 熔 丝 管 拆 伸 示意 网 


【 问 19】 如 何 拆 装 炉 体 照明 灯 ? 


如 图 2-34 所 示 ， 将 固定 于 炉 体 照明 装置 的 螺钉 拧 下 ， 
然后 将 放置 炉 体 内 的 照明 装置 提起 ， 即 可 取 下 灯泡 。 


= 5 | 
vv 一 志 a 


图 2-34 炉 体 照明 灯 拆 印 示 意图 
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第 1 市” 微波炉 检修 基本 方法 与 技巧 


【 问 1】 微波 炉 检 修 的 基本 思路 是 怎样 的 ? 


微波 炉 的 检修 虽然 并 不 是 很 复杂 ， 但 检修 时 应 遵守 一 定 
的 检修 思路 ， 检 修 起 来 会 更 容易 。 检 修 微波 炉 应 遵循 从 简单 
到 复杂 的 原则 ， 先 通过 视 、 听 检查 ， 并 在 获得 大 量 感性 认识 
的 基础 上 再 进行 综合 分 析 ， 以 判断 机 器 生产 故障 的 原因 。 

首先 进行 “ 视 检 ”， 即 用 眼睛 查看 炉 门 、 腔 体 有 无 变 
形 ， 门 钩 是 否 断 裂 ， 门 是 否 焉 斜 ， 门 关 紧 后 是 否 与 腔 体 之 间 
有 较 大 松动 等 。 此 外 ， 还 应 查看 炉 门 内 侧 和 炉 腔 四 壁 有 无 被 
烧伤 的 痕迹 。 知 有 上 述 现象 ， 说 明 微波 炉 高 压 部 分 元 器 件 有 
损坏 。 可 钾 下 腔 内 耦合 处 的 防 汽 板 ， 查 看 磁 控 管 输出 口 是 否 
已 被 污染 、 金 属 封口 是 否 松 脱 。 打 开 微 波 炉 外 四 ， 查 看 控制 
部 分 的 接 插 件 有 无 松动 ， 磁 控 管 磁 钢 有 无 碎 裂 等 。 

其 次 是 “ 听 检 ”。 微 波 炉 正 常 运行 时 ， 如 听 到 微波 炉 里 
有 风 遍 的 风速 噪声 ， 轻 微 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 周 期 性 的 “ 味 啦 ” 
声 及 “果断 ” 声 ， 微 波 炉 工作 均 为 正常 。 若 有 比较 响 的 
“ 喻 喻 ” 声 、“ 嘱 ” 响 的 打 火 声 均 为 不 正常 。 在 检查 控制 部 
分 时 ， 为 安全 起 见 ， 应 尽量 避免 在 通电 情况 下 进行 检查 。 这 
是 因为 微波 炉 高 压 变 压 带 的 高 压 绕 组 有 数 干 伏 高 压 ， 高 压 电 


















































84 ”从 零 起 步 轻松 学 微波 炉 养 护 与 修理 问答 





容 在 断 电 后 仍 会 有 很 高 的 电压 ， 因 此 断 电 后 ， 还 需 将 高 压 电 
容 放电 ， 并 将 磁 控 管 从 电路 中 断 开 ， 以 防 微 波 对 人 体 的 
损害 。 

再 根据 故障 现象 进行 大 致 故障 部 位 判断 ， 如 不 能 加 热 ， 
则 重点 检查 微波 产生 电路 和 加 热 元 件 ; 大 工作 失控 ， 则 应 重 
点 检查 程控 电路 中 的 程控 器 和 电脑 板 ; 若 出 现 微波 泄漏 ， 则 
应 重点 检查 炉 门 贸 链 处 和 磁 控 管 等 部 位 。 

当 出 现 工作 正常 ， 但 工作 效率 不 高 时 ， 应 重点 检查 微波 
产生 器 件 和 加 热 元 件 的 性 能 ， 当 然 ， 功 率 控制 电路 不 良 时 ， 

会 出 现 类 似 现 象 。 


【 问 2】 微波 炉 的 一 般 检修 顺序 是 怎样 的 ? 


微波 炉 的 一 般 检 修 顺 序 为 视觉 初 检 、 控 制 电 路 检查 、 高 
压 电 路 检查 、 微 波 汇 漏 检 查 。 以 下 分 别 进行 介绍 . 

1) 视觉 初 检 。 先 检查 炉 门 和 炉 腔 ， 看 看 炉 门 内 侧 和 炉 
腔 四 壁 是 否 有 被 电弧 烧伤 的 痕迹 。 这 些 部 位 否 被 电弧 烧伤 穿 
孔 ， 则 可 能 使 高 压 部 分 的 元 费 件 受 损伤 。 然 后 应 检查 炉 门 匀 
链 是 否 松 动 、 安 全 联 锁 开关 动作 是 否 正常 。 接 着 ， 缉 下 炉 腔 
内 微波 看 合 口 处 的 波导 党 ,检查 波导 输出 口 有 否 被 油污 侍 垢 
污染 、 波 导 与 炉 腔 间 是 否 松 脱 等 。 最后， 在 切断 电源 的 情况 
下 ， 打 开外 赤 ， 观 察 控制 部 分 ， 看 看 接 插件 是 否 松 动 ， 各 处 
有 无 被 电弧 击 伤 的 痕迹 ， 磁 控 管 固定 是 否 牢固 ， 其 上 的 磁 钢 
有 否 碎 裂 等 。 

2) 控制 电路 检查 。 一 般 是 指控 制 板 电路 和 开关 电路 的 
检查 。 检 查 时 ， 为 了 防止 微波 辐射 ， 可 把 高 压 变 压 器 的 一 次 
绕组 断 开 ， 再 检查 安全 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 调节 天 及 控 
制 板 上 的 其 他 控制 电路 。 
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3) 高 压 电路 的 检查 。 无 论 是 机 电 控制 型 微波 炉 ， 还 是 
电脑 控制 型 微波 炉 ， 其 高 压 部 分 基本 相同 。 一 般 根 据 参 数 对 
照 检查 高 压 变 压 器 〈 冷 态 电 阻 : 一 次 绕组 为 1. 50 左右 ; 二 
次 侧 高 压 绕组 为 1000 左右 ; 灯丝 绕组 接近 00) 、 磁 探 管 
(灯丝 冷 态 电阻 为 数 十 毫 欧 ， 灯 丝 与 管 壳 间 电阻 为 ) 、 高 
压 电 容 (容量 一 般 为 0.8 ~1.2nF， 耐 压 为 4000V 以 上 ， 电 
容 内 并 联 9MO 或 10MQ 的 放电 电阻 (电容 两 端 与 外 壳 间 电 
阻 为 ) 、 高 压 二 极 管 ( 正 问 电阻 为 100kQ 左右 ， 反 向 电阻 
为 w ) 、 功 率 调节 器 的 电动 机 绕组 电阻 (开启 式 为 24k0Q 左 
右 ， 封 闭 式 为 7kQ 左右 ) 。 

4) 微波 泄漏 检查 。 我 国 的 微波 炉 生 产 厂 一 般 都 把 微波 
泄漏 功率 密度 的 标准 定 在 ImW/cm*， 为 国家 标准 的 1/5。 
若 发 现 距 离 微 波 炉 5em 处 的 微波 泄漏 值 超 过 1mW/em? 就 应 
仔细 检查 炉 体 焊接 处 是 否 有 脱 焊 、 变 形 、 断 裂 、 炉 门 抗 流 槽 
及 其 吸收 材料 变形 破损 等 现象 。 如 果 出 现 上 述 情况 ， 就 要 更 
换 损 坏 的 零 部 件 。 有 时 磁 控 管 在 管 架 上 如 果 没 有 固定 紧 ， 也 
会 发 生 微波 泄漏 过 大 的 情况 ， 这 时 只 要 将 磁 控 管 固定 紧 就 可 
以 了 。 


【 问 3】 微波 炉 的 一 般 维修 方法 有 哪些 ? 


微波 炉 的 维修 需要 有 一 定 的 电子 电器 基础 ， 一 般 都 通过 
看 、 听 、 闻 、 问 、 测 5 种 常用 的 维修 方法 判断 故障 的 部 位 。 

1. 看 

看 包括 看 微波 炉 外 形 是 否 变形 、 腔 体 是 否 变形 、 门 是 否 
变形 、 炉 门 铵 链 是 否 松 动 、 联 锁 开 关 动 作 是 否 正 常 、 波 导 输 
出 口 是 否 被 油污 侍 垢 污染 、 波 导 与 炉 腔 间 是 否 松 动 、 炉 门 与 
炉 腔 四 壁 是 否 有 被 电 烧 伤 的 痕迹 、 熔 丝 管 是 否 熔断 、 电 阻 与 
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电容 等 元 器 件 是 否 烧 爆 等 。 

2. 听 

听 就 是 听 一 下 微波 炉 有 没有 异 响 ， 如 听 微 波 炉 通 电 后 电 
动机 (风扇 电动 机 或 转盘 电动 机 ) 是 否 有 运转 声 、 微 波 炉 
里 的 风扇 是 否 有 正常 运转 声 等 。 

3. 闻 

用 鼻子 闻 闻 有 无 烧 焦 气味 ， 找 到 气味 来 源 ， 故 障 可 能 出 
现在 放出 异味 的 地 方 。 

4. 问 

就 是 问 一 下 用 户 ， 了 解 机 需 的 使 用 时 间 、 工 作 情 况 及 故 
障 发 生 的 前 兆 。 

5. 测 

知 以 上 维修 方法 仍 发 现 不 了 问题 ， 就 要 通过 万 用 表 、 直 
流 电源 等 仪器 ， 对 控制 电路 〈 如 联 锁 开 关 、 定 时 器 、 功 率 
调节 器 、 继 电器 、 变 压 器 等 元 器 件 ) 、 高 压 电 路 ( 如 高 压 变 
压 右 、 高 压 二 极 管 、 磁 控 管 等 元 器 件 ) 等 进行 检测 从 而 判 
断 故 障 的 部 位 。 


【 问 4】 微波 炉 检 修 时 的 技巧 有 哪些 ? 


爹 修 微波 炉 时 的 技巧 如 下 : 

1) 微波 炉 的 绝缘 电阻 可 用 绝缘 电阻 表 测 量 ， 其 电源 线 
与 外 壳 间 的 绝缘 电阻 值 应 不 小 于 2MQ 。 和 否则 需 另 做 局 部 检 
查 ， 如 检查 电动 机 、 热 切断 器 、 变 压 器 、 电 容 等 是 否 有 漏电 
现象 。 

2) 检测 微波 炉 的 通路 电阻 时 ， 应 将 微波 炉 门 关 紧 ， 开 
启 定时 器 ， 用 万 用 表 R x 1 挡 测 量 微波 炉 电 源 引线 插头 工 、 
N 两 端 ， 其 电阻 值 应 为 2. 50 左右 。 若 开路 ， 应 检查 8A 熔 
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丝 是 否 熔断 ; 电源 变压器 一 次 绕组 是 否 开路 、 热 切断 器 是 否 
开路 、 联 锁 开 关 是 否 接 通 及 各 插件 接触 是 否 良好 。 若 短路 或 
阻 值 小 于 1.50， 应 检查 电源 变 压 需 一 次 绕组 是 否 短路 。 

3) 检测 微波 泄漏 量 时 可 在 一 量 杯 中 注入 275mL 自 来 
水 ， 把 量 杯 放 在 腔 体内 的 玻璃 盘 中 央 ， 把 门 关 紧 ， 功 率 分 配 
置 于 高 火 挡 ， 定 时 器 调 到 3min， 按 启动 按钮 ， 使 微波 炉 处 
于 运转 状态 。 将 微波 检 漏 测量 仪 校正 后 ， 将 其 探头 沿 门 颖 四 
周 、 门 窗 板 有 和 孔 部 位 及 通风 口 处 进行 测量 ， 测 量 时 就 注意 探 
头 移动 的 速度 应 不 大 于 25mm/s， 测 试探 头 方向 与 微波 可 能 
泄漏 出 来 的 方向 一 致 。 测 量 部 位 的 微波 泄漏 最 大 值 应 不 大 于 
lmW/cm*， 若 大 于 此 值 ， 说 明 存 在 微波 泄漏 。 

4) 检修 无 微波 故障 时 ， 应 先 拆 开外 这， 启动 微波 炉 ， 
用 万 用 表 检 查 电 源 变压器 一 次 侧 有 无 220V 交流 电压 ， 若 
有 ， 再 检查 变压器 二 次 高 压 。 用 MF-47 型 万 用 表 2500V 交 
流 电压 挡 测 量 ， 一 根 表 笔 接 变压器 铁心 ， 另 一 根 表 笔 接 二 次 
高 压 插头 ， 万 用 表 读 数 应 为 2100V 左右 ， 若 没有 高 压 ， 则 
说 明 变 压 器 已 损坏 ， 应 更 换 同型 号 变压器 。 

测量 有 2100V 高 压 ， 再 用 万 用 表 交 流 10V 挡 检 查 变 压 
器 有 无 灯丝 电压 ， 若 无 灯丝 电压 ， 则 说 明 变 压 器 损坏 ， 应 更 
换 ; 若 有 灯丝 电压 ， 应 关机 后 检查 磁 控 管 灯丝 电阻 (用 万 
用 表 R x1 挡 ) 。 若 为 开路 ， 则 说 明 磁 控 管 已 损坏 ， 应 更 换 
同型 号 磁 控 管 ， 若 电阻 很 小 ， 再 检查 磁 控 管 磁 钢 是 否 开 裂 ， 
若 开裂 应 更 换 同 型 号 磁 控 管 。 知 磁 控 管 正常 ， 再 检查 高 压 二 
极 管 ， 用 万 用 表 R x 10K 挡 ， 红 表笔 接 高 压 二 极 管 负极 ， 
表笔 接 高 压 二 极 管 正极 ， 万 用 表 读 数 应 为 150kQ 左右 ， 
换 表笔 测量 高 压 二 极 管 反 向 电阻 时 ， 万 用 表 读 数 应 为 m ， 
则 说 明 高 压 二 极 管 损 坏 。 
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若 高 压 二 极 管 正 常 ， 再 检查 电源 变 压 吉 进 线 插头 处 有 无 
220V 交流 电压 ， 若 没有 电压 ， 应 检查 定时 吉 及 功率 分 配器 
上 的 微 动 开关 。 将 万 用 表 的 两 表笔 接 在 定时 器 的 中 、 思 端 
处 ， 如 万 用 表 读 数 为 00， 则 说 明 微 动 开 关 正 常 ; 知 读数 为 
oo ， 则 说 明 微 动 开关 已 损坏 ， 应 更 换 定时 器 。 


【 问 5】 微波 炉 检 修 时 应 注意 的 事项 有 哪些 ? 


微波 炉 内 有 高 压 电 ， 维 修 时 一 定 要 小 心间 愤 ， 才 不 会 引 
起 人 喘 危险 及 损坏 微波 炉 。 检 修 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 微波 炉 发 现 异 常 或 故障 ， 应 及 时 通知 专业 人 员 (如 
生产 厂家 的 维修 部 门 )， 千 万 不 要 自己 检修 或 继续 使 用 。 

2) 在 对 微波 炉 的 内 部 进行 检查 维修 前 ,一 定 要 先 切 断 
电源 开关 ， 并 拔 下 电源 插头 。 

3) 在 维修 前 ， 先 对 微波 炉 外 观 进行 检查 。 知 发 现 炉 门 
变形 ， 炉 门 密封 表面 缺损 、 不 平 ， 腔 体 脱 焊 等 ， 应 首先 修复 
这 些 地 方 再 开机 。 

4) 注意 检测 地 线 。 不 要 在 只 有 两 根 外 延 线 的 情况 下 作 
业 。 微 波 炉 是 根据 接地 的 情况 下 使 用 而 设计 的 ， 因 此 在 检修 
故障 前 先 检查 地 线 是 否 接 好 。 

5) 不 要 在 炉 门 打开 、 炉 腔 内 无 食物 的 情况 下 操作 微 
波 炉 。 

6) 微波 炉 运转 过 程 中 ， 不 要 用 手 或 绝缘 工具 接触 任何 
电路 线 及 元 需 件 。 静 电 放 电 可 能 会 损坏 控制 板 ， 维 修 控制 板 
时 应 将 自己 映 上 的 静电 放 掉 。 

7) 在 微波 炉 开机 情况 下 ， 高 压 变 压 咒 的 高 压 绕 组 、 磁 
控 管 灯丝 及 电容 两 端 电路 中 存在 高 电压 和 大 电流 。 因 此 在 开 
机 时 ， 一 般 情 况 下 不 要 对 这 些 部 位 进行 检查 和 维修 。 如 需 检 
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测 要 特别 小 心 不 要 被 电击 。 更 换 零 部 件 时 ， 应 先 关机 ， 在 对 
电容 进行 放电 后 再 更 换 零 件 。 

8) 工作 时 ， 千 万 不 要 把 导线 、 钉 子 或 金属 物 插 入 炉 胖 
的 灯 孔 或 其 他 孔 或 颖 中 ， 因 为 这 些 物品 可 能 会 起 到 天 线 的 作 
用 ， 造 成 微波 泄漏 。 

9) 不 要 将 金属 工具 放 在 磁 控 管 上 。 在 微波 炉 发 射 部 件 
工作 状态 下 ， 切 不 可 向 敞开 的 波导 管内 帘 视 。 

10) 进行 零 部 件 更 换 时 ， 需 将 插头 从 电源 插座 上 拔 下 。 
把 电源 插头 插入 插座 之 前 ， 应 确认 所 有 的 电子 部 件 连 接 
牢固 。 

11) 检测 开关 或 高 压 变 压 器 的 连续 性 时 ， 应 先 将 这 些 
元 顺 件 的 一 根 引线 断 开 ， 再 拔 掉 交 流 捅 头 检测 连续 性 。 和 否 
则 ， 可 能 会 读 取 错误 读数 或 损坏 检测 仪器 。 

12) 零 部 件 检修 或 更 换 之 后 ， 应 确认 炉子 各 部 位 的 螺 
钉 不 松动 或 没有 丢失 ， 如 果 螺 钉 没 有 拧紧 ， 有 可 能 发 生 微波 
汇 漏 情况 。 

13) 在 接近 或 更 换 磁 控 管 时 ,维修 人 员 务 必 将 手表 摘 
下 ， 否 则 手表 很 容易 被 磁化 。 











第 2 市 ”微波 炉 主 控 板 故障 判断 方法 与 技巧 


【 问 1】 判断 微波 炉 集 成 电路 好 坏 的 方法 有 哪些 ? 


判断 微波 炉 集成 电路 好 坏 时 可 采取 一 看 、 二 检 、 三 测 的 
方法 ， 具 体 如 下 : 

一 看 : 看 集成 电路 封装 是 否 标 准 ， 型 号 标注 的 图 案 、 字 
迹 是 否 清晰 ， 产 地 、 商 标 及 出 厂 编号 是 否 齐全 ， 生 产 日 期 是 
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较 近 ， 是 否 为 正规 商店 经 营 等 ， 以 保证 其 基本 质量 。 

二 检 : 检查 集成 电路 的 引 脚 是 否 有 腐蚀 重 焊 的 痕迹 ， 正 
常 集成 电路 的 引 脚 应 光滑 亮 泽 ， 无 缺陷 且 烤 漆 完 好 无 损 。 

三 测 : 测量 集成 电路 的 所 有 引 脚 电压 是 否 在 额定 值 以 
内 ， 如 正常 再 进行 下 一 步 的 检查 。 测 量 集成 电路 引 脚 上 当前 
的 输入 信号 是 否 符 合 原理 电路 图 中 的 信号 要 求 ; 测量 相对 应 
引 脚 的 输出 信号 是 否 符号 要 求 ; 测量 与 之 相连 接 的 外 围 电路 
是 否 存在 开路 或 短路 现象 。 


【 问 2】 如 何 检测 微波 炉 集 成 电路 ? 


1. 不 在 路 检测 

不 在 路 检测 就 是 在 集成 电路 未 接 电路 之 前 ， 用 万 用 表 检 
测 集成 电路 各 引 脚 对 应 于 接地 引 脚 之 间 的 正 、 反 向 电阻 值 ， 
并 将 检测 到 数据 与 标 称 值 (或 资料 ) 对 照 ， 即 可 对 其 性 能 
的 好 坏 进行 判断 。 

2. 在 路 检测 

在 路 检测 就 是 使 用 万 用 表 直 接 测量 微波 炉 集成 电路 在 印 
制 电 路 板 上 各 引 脚 的 直流 电阻 、 对 地 交 直 流 电 压 是 否 正常 来 
判断 该 集成 电路 是 否 损坏 。 常 用 的 两 种 测量 方法 如 下 : 

(1) 直流 电阻 检测 法 

采用 万 用 表 在 路 检测 集成 电路 的 直流 电阻 时 应 注意 以 下 
二 

1) 测量 前 必须 断 开 电源 ， 以 免 测 试 时 造成 万 用 表 和 元 
器 件 损 坏 。 

2) 使 用 的 万 用 表 电 阻挡 的 内 部 电压 不 得 大 于 6V， 选 用 
Rx100 或 Rxlk 挡 。 

3) 当 测 得 某 一 引 脚 的 直流 电阻 不 正常 时 ， 应 注意 考虑 
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外 部 因素 ， 如 被 测 机 与 集成 电路 相关 的 电位 器 请 动 臂 位 置 是 
否 正常 、 相 关 的 外 围 元 器 件 是 否 损坏 等 。 

(2) 直流 工作 电压 检测 法 

直流 工作 电压 检测 法 是 在 通电 情况 下 ， 用 万 用 表 直 流 电 
压 挡 检测 集成 电路 各 引 脚 对 地 直流 电压 值 ， 来 判断 集成 电路 
是 否 正常 的 一 种 方法 。 检 测 时 应 注意 以 下 三 点 : 

1) 测量 时 ， 应 把 各 电位 器 旋 到 中 间 位 置 。 

2) 对 于 多 种 工作 方式 的 装置 和 动态 接收 装置 ， 在 不 同 
工作 方式 下 ， 集 成 电路 各 引 脚 电压 是 不 同 的 ， 应 加 以 区 别 。 

3) 当 测 得 某 一 引 脚 电压 值 出 现 异常 时 ， 应 进一步 检测 
外 围 元 器 件 ， 一 般 是 外 围 元 器 件 发 生 漏电 、 短 路 、 开 路 或 变 
值 。 另 外 ， 还 需 检查 与 外 围 电路 连接 的 可 变 电 位 器 的 滑动 辟 
所 处 的 位 置 ， 若 所 处 的 位 置 偏离 ， 也 会 使 集成 电路 的 相关 引 
脚 电 压 发 后 变化。 在 检查 以 上 均 无 异常 时 ， 则 可 判断 集成 电 
路 已 损坏 。 

3. 微波 炉 常 用 集成 电路 的 关键 测试 点 

(1) 微波 炉 微 处 理 器 的 关键 测试 点 

微 处 理 器 集成 电路 的 关键 测试 点 主要 是 VDD 电源 端 、 
RESET 复位 端 、XIN 晶体 振荡 器 信号 输入 端 、XOUT 晶体 振 
荡 髓 信号 输出 端 及 其 他 线路 输入 、 输 出 端 。 

可 用 在 路 检测 法 测量 出 上 述 关键 点 的 对 地 电阻 值 和 电压 
值 并 与 正常 值 对 照 ， 即 可 判断 该 集成 电路 是 否 正常 。 

注意 : 微 处 理 集成 电路 的 复位 电压 有 低 电 平复 位 和 高 电 
平复 位 两 种 形 。 低 电 平复 位 ， 即 在 开机 瞬间 为 低 电 平 ， 复 位 
后 维持 高 电 平 ; 高 电 平复 位 ， 即 在 开机 瞬间 为 高 电 平 ， 复 位 
后 维持 低 电 平 。 

(2) 微波 炉 555 时 基 集 成 电路 的 关键 测试 点 
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时 基 集 成 电路 内 部 的 主要 器 件 有 两 个 比较 器 、 一 个 双 稳 
态 触 发 器 、 一 个 由 三 只 电阻 构成 的 触发 器 和 一 个 功率 输出 
级 。 它 将 数字 电路 和 模拟 电路 巧妙 地 结合 在 一 起 。 用 万 用 表 
很 难 直接 测 出 其 好 坏 。 可 采用 6V 直流 电源 、 电 源 开 关 和 一 
个 8 引 脚 的 集成 电路 插座 ， 配 置 阻 容 元 件 和 发 光 二 极 管 
(LED) 组 成 一 个 检测 电路 对 其 进行 检测 。 测 试 时 ， 将 时 基 
集成 电路 插入 集成 电路 插座 ， 按 下 电源 开关 ， 若 LED 闪烁 
发 光 ， 则 说 明 时 基 电 路 正常 ; 若 LED 不 发 光 或 一 直 亮 ， 则 
说 明 该 时 基 集 成 电路 有 故障 。 

(3) 微波 炉 三 端 稳 压 器 的 关键 测试 点 

三 端 稳 压 器 的 关键 测试 点 主要 是 稳 压 值 。 检 测 时 需 配备 
一 台 稳 压 电 源 ， 如 测试 7805 、7905 等 系列 三 端 稳 压 器 使 用 
的 稳 压 电源 其 输出 可 调 范围 应 在 5 ~30V， 再 结合 万 用 表 即 
可 进行 测试 。 测 试 时 应 注意 稳 压 电源 的 调整 和 连接 方法 ， 一 
般 稳 压 电 源 的 输出 电压 应 比 所 测 三 端 稳 压 器 的 标 称 稳 压 值 高 
出 5SV。 稳 压 电 源 与 被 测 三 端 稳 压 器 连接 ， 应 根据 被 测 三 端 
稳 压 器 的 不 同 电路 而 定 。 常 用 的 三 端 稳 压 器 有 78XX、79XX 
等 ， 这 类 稳 压 器 的 引 脚 识别 方法 是 : 对 于 78XX 系 一 列 ， 将 
封装 上 的 字符 面向 自己 ， 左 边 为 电压 输入 ， 右 边 电压 输出 
( 稳 压 后 输出 ) ， 中 间 引 脚 为 接地 ; 对 于 79XX 系列 : 将 封装 
上 的 字符 面向 自己 ， 左 边 为 电压 输入 ， 中 间 为 电压 输出 ， 碳 
边 为 接地 。 不 过 ， 以 上 规律 并 不 适用 所 有 场合 ， 也 有 一 种 小 
功率 7805 的 管子 ， 则 刚好 相反 ， 是 从 右 到 左 的 。 


【 问 3】 检测 微波 炉 集 成 电路 应 注意 哪些 事项 ? 


1. 检测 前 应 了 解 微波 炉 集 成 电路 的 基本 情况 
检测 前 通过 查阅 手册 和 有 关 资 料 ， 检 测 微波 炉 集成 电路 
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的 线路 走向 、 各 引 脚 的 作用 、 内 部 电路 及 各 引 脚 的 正常 电 
压 、 外 部 电路 的 作用 等 情况 有 所 了 解 ， 避 免 育 目 动手 
检测 。 

2. 测量 集成 电路 应 采用 隔离 变压器 

检测 微波 炉 集成 电路 时 ， 不 能 用 外 壳 接 地 的 仪器 直接 进 
行 测试 ， 因 为 有 些微 波 炉 的 印 制 电 路 板 是 带电 的 ， 直 接 测量 
极 易 使 测量 仪器 与 电器 之 间 形 成 电源 短路 ， 从 而 引起 故障 。 
因此 ， 检 测 时 ， 应 加 入 1:1 的 隔离 变压器 。 

3. 检测 时 严禁 引 脚 短路 

印 制 电路 板 上 的 元 器 件 较 多 ， 因 此 其 引 脚 间 院 较 小 ， 在 
用 万 用 表 或 示波器 检测 时 ,务必 小 心 ， 防 止 表笔 滑动 而 造成 
集成 电路 的 引 脚 间 短路 。 因 此 ， 最 好 不 要 直接 测量 引 脚 ， 而 
应 测量 与 引 脚 直接 连通 的 印 制 电路 板 上 的 其 他 点 。 

4. 正确 使 用 测量 仪表 和 辅助 工具 

测量 仪表 内 阻 过 小 时 ， 会 引起 很 大 的 测量 误差 ， 影 响 对 
集成 电路 性 能 好 坏 的 分 析 。 因 此 ， 使 用 测量 仪表 的 内 阻 要 尽 
量 大 。 检 测 时 ， 应 尽 可 能 使 用 一 些 辅助 工具 进行 操作 〈 如 集 
成 电路 测试 仪 、 起 拔 钳 、 吸 锡 器 等 ) ， 以 避免 电路 损坏 。 

5. 正确 判断 

由 于 微波 炉 集成 电路 一 般 都 采用 直接 耦合 的 方式 ， 在 
某 些 情况 下 外 电路 故障 会 引起 其 引 脚 电压 发 生变 化 ， 所 以 
当 测 量 到 某 一 引 脚 电压 发 生变 化 时 就 判断 集成 电路 有 故障 
不 一 定 完全 正确 。 反 过 来 说 ， 在 某 种 情况 下 ， 虽 然 集成 电 
路 各 引 脚 电压 与 正常 值 基本 相同 ， 也 不 能 完全 说 明 该 集成 
电路 就 是 完好 的 ， 因 为 有 些 软 故障 根本 不 影响 引 脚 的 直流 
电压 。 因 此 ， 对 集成 电路 的 好 坏 应 多 加 分 析 ， 不 要 轻易 
判断 。 
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第 3 节 微波 炉 磁 控 管 的 检修 方法 与 技巧 


【 问 1】 微波 炉 磁 控 管 如 何 安装 调试 ? 

目前 ， 在 常用 的 微波 加 热 设备 中 ， 磁 控 管 放置 在 激励 腔 
上 直接 激励 传输 系统 。 激 励 腔 即 是 能 量 激励 装置 ， 又 是 传输 
系统 的 一 部 分 。 因 此 激励 腔 的 性 能 对 磁 控 管 的 工作 影响 极 
大 。 激 励 腔 应 能 将 管内 产生 的 微波 能 量 有 效 地 传输 给 负载 。 

所 以 安装 和 调试 微波 炉 磁 控 管 时 ， 应 注意 磁 控 管 激励 腔 
的 设计 要 求 及 磁 控 管 在 激励 腔 上 的 装配 位 置 。 这 些 因素 均 将 
影响 磁 控 管 工作 的 稳定 性 。 此 外 ， 还 应 确定 磁 控 管 的 阳极 与 
激励 腔 连接 良好 。 因 为 磁 控 管 的 阳极 与 激励 腔 接触 部 分 存在 
很 大 的 高 频 电 流 ， 接 触 不 良将 会 引起 高 频 打 火 现象 。 另 外 ， 
还 要 注意 磁 控 管 天 线 插入 激励 腔 的 深度 ， 该 深度 将 直接 影响 
微波 炉 能 量 的 传输 和 磁 控 管 的 工作 状态 。 


【 问 2】 如 何 检 测 微波 炉 人 磁 控 管 ? 


人 磁 控 管 是 微波 炉 的 核心 ， 磁 控 管内 有 一 个 圆 简 形 阴极 ， 
在 阴极 外 面包 有 一 个 阳极 ， 在 阴极 与 阳极 之 间 还 有 一 个 轴 向 
人 磁场， 磁场 由 外 置 的 永久 磁铁 提供 。 磁 控 管 的 内 电路 由 灯 
丝 、 阴 极 (有 直 热 式 和 旁 热 式 两 种 ) 和 阳极 组 成 。 为 了 安 
全 和 使 用 方便 ， 磁 控 管 的 阳极 接地 。 阳 极 接地 作 参 考点 ， 零 
电势 (0V) ， 阴 极为 负 高 压 。 热 电子 从 阴极 溢出 后 ， 在 磁场 
力 和 电场 力 的 共同 作用 下 ， 沿 螺旋 状 高 速 飞 向 阳极 ， 在 谐振 
腔 的 作用 ， 电 子 振荡 成 微波 ， 并 经 过 天 线 耦合 ， 由 波导 管 传 
输 到 微波 炉 腔 里 加 热 食物 。 
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磁 控 管 工 作 时 ， 高 压 变压器 经 倍 压 整流 后 ， 加 至 磁 控 管 
阴极 上 的 直流 电压 约 为 - 4000V (阳极 接地 )。 所 以 检测 磁 
控 管 时 应 先 放电 ， 再 进行 检测 。 磁 控 管 故障 大 多 表现 为 无 微 
波 输出 ， 其 检测 项 目 和 方法 如 下 : 

1) 先 用 万 用 表 R xl 挡 测 量 磁 控 管 的 灯丝 是 否 开路 。 
若 测 测 灯丝 电阻 为 19 左右 ， 则 说 明灯 丝 正 常 ; 若 测 得 灯丝 
两 脚 之 间 的 电阻 为 无 穷 大 ， 则 说 明灯 丝 已 开路 。 

2) 用 万 用 表 R x 10k 挡 表 测量 磁 控 管 的 灯丝 与 外 过 之 
间 的 绝缘 电阻 是 否 足 够 大 ， 是 和 否 有 漏电 短路 现象 。 磁 控 管 最 
常见 的 故障 就 是 灯丝 与 外 壳 短 路 。 检 测 时 应 作为 重点 。 

3) 用 绝缘 电阻 表 测 量 阴极 与 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 是 否 
足够 大 ， 是 否 有 漏电 短路 现象 。 由 于 阴极 电阻 极 高 ， 要 求 阴 
极 与 阳极 、 外 壳 之 间 的 绝缘 电阻 不 小 于 5MO。 

4) 检测 磁 控 管 的 磁 钢 是 否 损 坏 ， 有 否 破 裂 等 现象 。 

5) 检查 磁 控 管 的 真空 度 是 否 足够 ， 有 无 漏 气 的 现象 。 
判断 磁 控 管 的 真空 度 是 否 正常 ， 可 通过 测量 磁 控 管 阳极 的 输 
出 电流 值 初步 判断 ， 若 阳极 电流 高 于 0.35A (以 磁 控 管 灯丝 
电压 值 为 3.3V 为 例 ) ， 说 明 该 管 可 能 漏 气 或 真空 度 变 差 。 
同时 漏 气 点 可 能 出 现 发 黑 变 色 的 现象 ， 若 有 此 现象 ， 则 应 更 
换 磁 控 管 。 

6) 对 于 有 励磁 线圈 的 磁 控 管 ， 还 要 检查 励磁 线圈 是 否 
正常 。 若 阳极 电流 高 于 正常 电流 值 (如 部 分 磁 控 管 为 
0.30A) 时 ， 说 明 该 管 的 励磁 线圈 可 能 存在 故障 。 

【提示 】 如 果 磁 控 管 的 发 射 头 出 现 发 黑 或 击 穿 故 障 ， 
可 用 钳子 把 它 取 下 ， 用 其 他 的 磁 控 管 发 射 头 装 上 即 可 ， 也 用 
钢 皮 或 铝 皮 沿 原来 的 发 射 头 绕 两 圈 蔚 用 。 

如 果 出 现 磁 控 管 对 壳 短 路 故障 ， 首 先 检 查 磁 环 有 无 开 
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裂 ， 如 果 没 开裂 ， 则 可 打开 磁 控 管 上 盖 ， 剪 断 磁 管内 部 到 捕 
头 座 的 接线 ， 再 用 万 用 表 测 一 下 对 壳 ， 如 测 出 磁 控 管 自 身 未 
对 完 短路 ， 而 只 是 插头 座 对 充 短 路 ， 则 可 对 该 磁 控 管 进行 修 
理 。 实 际 维修 中 磁 控 管 对 过 短路 的 故障 很 少 ， 大 多 是 插头 座 
对 壳 短路 。 出 现 此 类 故障 时 ， 只 要 在 磁 控 管内 部 接线 和 外 部 
线 上 装 上 小 磁 控 管 ， 再 用 AB 胶 在 小 磁 控 管 外 面 抹 一 层 以 固 
定 小 磁 管 上 下 不 寓 动 ， 并 使 小 磁 控 管 不 对 壳 即 可 。 


【 问 3】 微波 炉 的 磁 控 管 如 何 匹 配 ? 


更 换 微波 炉 磁 控 管 时 应 注意 它 与 负载 的 匹配 性 。 匹 配 的 
基本 原则 是 : 磁 控 管 电压 驻 波 比 越 小 越 好 。 因 为 磁 控 管 的 驻 
波 大 ， 微 波 的 反射 功率 就 大 ， 相 应 的 损耗 也 大 ， 阴 极 温度 相 
应 提高 ， 容 易 引 起 磁 控 管 阳极 电流 忽然 出 现 跌落 的 现象 
(俗称 跳 模 )， 容 易 损 坏 磁 控 管 。 因 此 ， 微 波 炉 磁 控 管 的 匹 
配 应 注意 以 下 5 点 : 

1) 磁 控 管 的 电源 内 阻 应 适当 ， 电 源 内 阻 与 磁 控 管 的 负 
载 应 匹配 。 

2) 对 微波 要 求 较 高 的 产品 ， 其 磁 控 管 的 真空 度 要 足够 
高 ， 以 提高 阴极 电子 的 发 射 能 

3) 磁 控 管 的 灯丝 电压 要 适当 ， 不 能 过 低 ， 灯 丝 电压 要 
保证 阴极 加 热 充 分 ， 充 分 发 挥 磁 控 管 阴极 电子 的 发 射 能 

4) 磁 控 管 与 散热 系统 要 匹配 ， 大 功率 的 磁 控 管 要 配置 相 
应 的 散热 系统 ， 保 证 人 磁 控 管 长 时 间 冷 却 ， 以 免 烧 坏 磁 控 管 。 

5) 自动 匹配 磁 控 管 阴 极 的 加 热 功 率 。 当 磁 控 管 起 振 
后 ， 很 多 多 余 的 电子 回 艇 阴极 ,使 阴极 温度 升 高 而 处 于 过 热 
状态 ， 阴 极 过 热 将 使 材料 蒸发 加 剧 ， 寿 命 缩短 ， 严 重 时 会 烧 
坏 阴极 。 所 以 磁 控 管 的 匹配 电路 应 具有 自动 调整 降低 阴极 加 
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热 功率 的 能 力 ， 当 然 这 是 微波 炉 设 计 者 的 事情 ， 在 普通 更 换 
安装 中 可 以 不 予 考虑 ， 但 必须 知道 这 种 匹配 的 要 求 。 


【 问 4】 如 何 代 换 微波 炉 的 磁 控 管 ? 
代 换 微波 炉 磁 控 管 主要 应 考虑 以 下 四 个 因素 : 


1. 判断 磁 控 管 是 变频 管 还 普通 管 

变频 磁 控 管 与 普通 磁 控 管 不 能 代 换 。 变 频 磁 控 管用 普通 的 
磁 控 管 代 换 ， 不 但 不 会 加 热 ， 还 容易 烧 坏 变频 板 。 若 用 变频 磁 
控 管 代 换 普 通 磁 控 管 ， 有 时 可 以 工作 几 分 钟 ， 但 会 因 发 热 严重 
而 烧 坏 。 同 时 ， 两 者 价格 相差 好 几 倍 ， 经 济 上 也 不 划算 。 

2. 判断 磁 控 管 微波 功率 是 否 与 原 管 一 致 

代 换 磁 控 管 时 ， 其 微波 发 射 功率 应 该 一 致 才能 代 换 。 否 
则 容易 出 现 负 载 不 匹配 现象 ， 有 时 还 可 能 损坏 高 压 变 压 右 、 
高 压 整 流 二 极 管 和 高 压 熔 丝 管 。 

3. 判断 磁 控 管 的 引 脚 位 置 是 否 与 原 管 一 臻 

目前 各 微波 炉 的 磁 控 管 型 号 不 完全 一 致 ， 代 换 磁 控 管 时 
要 保证 型 号 完全 一 样 ， 型 号 不 一 样 的 一 定 要 考虑 引 脚 位 置 是 
否 一 致 。 

4. 判断 磁 控 管 的 灯丝 电压 与 直流 高 压 是 否 与 原 管 一 样 

表 3-1 为 常用 磁 控 管 的 灯丝 电压 与 直流 高 压 参 数 ， 供 读 
者 参考 。 

表 3-1 常用 磁 控 管 的 灯丝 电压 与 直流 高 压 参数 












































灯 0 相应 型 号 
3. 30 900 4. 10 2M214 2M210 2M204 2M157 、AM703 
3. 30 900 4. 00 2M204 2M167 2M172 MA6700 AM701 
3.50 550 3. 80 2M213 .AM698 2M216 2M234 2M217 
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【 问 5】 保存 和 运输 微波 炉 磁 控 管 时 应 注意 哪些 
事项 ? 


微波 炉 磁 控 管 的 电极 材料 一 般 采 用 无 氧 铜 制 成 ， 在 酸 、 
碱 环境 气 中 易于 氧化 。 保 存 和 运输 应 注意 以 下 事项 : 

1) 磁 控 管 应 防潮 、 防 酸 碱 腐蚀 、 防 高 温 氧化 。 

2) 磁 欣 管 应 防磁 。 因 为 磁 控 管 带 有 磁 钢 ， 在 磁 欣 管 附 
近 不 得 有 磁性 物质 。 

3) 磁 控 管 应 防 振 。 磁 控 管 运输 时 应 采用 专用 防 振 包 装 
箱 进行 运输 ， 以 防磁 控 管 运输 时 损坏 。 


第 4 节 ”微波 炉 典 型 故障 的 修理 方法 与 技巧 


【 问 1】 微波 炉 开 机 能 工作 ,但 转盘 不 转 ， 如 何 
检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 五 个 方面 : 

1) 耦合 器 与 电动 机 连接 异常 。 若 是 ， 则 将 耘 合 器 与 电 
动机 轴 可 靠 连接 。 

2) 耦合 器 不 配套 。 若 是 ， 则 更 换 配 套 的 耦合 器 。 

3) 转圈 不 配套 。 若 是 ， 则 更 换 配 套 的 转圈 。 

4) 电动 机 连 线 不 导 通 。 若 是 ， 则 更 换 电动 机 连 线 。 

5) 电动 机 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 电动 机 。 


【 问 2】 微波 炉 开 机 后 熔 丝 管 熔断 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 六 个 方面 : 
1) 高 压 电容 击 穿 。 奉 是 ， 则 更 换 高 压 电 容 。 
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2) 高 压 二 极 管 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 高 压 二 极 管 。 
3) 高 压 变 压 带 短路 。 若 是 ， 则 更 换 高 压 变 压 咒 。 
4) 人 磁 控 管 短 路 。 奉 是 ， 则 更 换 磁 控 管 。 

5) 监控 开关 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 监控 开关 。 

6) 双向 二 极 管 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 双 向 二 极 管 。 


【 问 3】 通电 后 炉 灯 不 亮 ， 控 制 板 不 显示 ， 微 波 炉 
不 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 七 个 方面 : 

1) 电源 插座 有 无 220V 电压 。 若 无 ， 则 恢复 正常 供电 。 

2) 插座 与 插头 接触 不 良 。 若 是 ， 则 修复 。 

3) 电源 电压 低 于 190V 或 电源 接线 盒 电 噩 搬 头 过 多 引 
起 超 负 和 荷 。 若 是 ， 则 恢复 正常 电压 ， 同 时 避免 与 其 他 电 顺 共 
用 一 条 线路 。 

4) 熔 丝 熔断 。 若 是 ， 则 更 换 熔 丝 。 

5) 磁 控 管 的 温 控 带 与 炉 腔 的 温 控 絮 损 坏 。 夺 损坏 ， 则 
更 换 温 控 器 。 

6) 电源 线 不 导 通 。 知 不 导 通 ， 则 更 换 电 源 线 。 

7) 温 控 器 的 接线 端子 与 线束 接触 不 良 。 若 接触 不 良 ， 
则 修复 。 


【 问 4】 微波 炉 开 机 不 能 工作 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 三 个 方面 : 

1. 不 产生 微波 

不 产生 微波 时 表现 为 不 能 加 热 和 亮 调 ， 开 机 时 无 “ 吃 
吃 ” 声 。 出 现 此 类 故障 时 应 重点 检查 磁 控 管 、 高 压 变压器 、 
高 压 二 极 管 及 相应 的 控制 电路 。 
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2. 不 能 烧烤 

微波 炉 的 烧烤 功能 是 利用 红外 线 加 热 ， 其 电路 结构 简 
单 ， 只 要 检查 石英 管 是 否 损坏 或 其 连 线 是 否 正 常 即 可 。 

3. 无 微波 也 无 烧烤 功能 

此 类 故障 多 半 出 在 微波 和 烧烤 共用 电路 ， 重 点 检查 控制 
电路 和 电源 电路 。 
【 问 5】 显示 窗口 显示 所 有 设 定数 据 ， 但 设 定 程 序 

时 间 和 按 下 局 动 键 后 ， 微 波 米 没有 开始 加 

热 ， 如 何 检修 ? 
显示 窗口 显示 所 有 设 定数 据 ， 但 设 定 程 序 时 间 和 按 下 局 
动 键 后 ， 微 波 炉 没有 开始 加 热 ， 可 按 如 图 3-1 所 示 的 检修 流 
程 进行 检修 。 
































显示 窗口 显示 所 有 
设 定数 据 , 但 设 定 
程序 时 间 和 按 下 启 
动 键 后 ，, 微波炉 没 


有 开始 加 热 













关连 续 性 
( 炉 门 关闭 ) 


通风 遍 或 微 


波 炉 指示 灯 上 “~ | 检查 微波 
炉 指示 灯 


不 亮 








图 3-1 微波 炉 不 能 加 热 


【 问 6】 微波 炉 炉 灯亮 、 转 盘 转 ， 但 不 能 加 热 食 物 ， 
如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 四 个 方面 : 





第 3 章 从 零 起 步 学 微波 炉 修 理 方法 “101 





1. 功率 调节 器 开关 异常 

微波 炉 功率 调节 器 的 作用 是 使 磁 控 管 周 期 性 地 工作 ， 阁 
功率 调节 器 开关 触 头 在 工作 时 间 内 不 能 闭合 ， 则 微波 炉 磁 控 
管 就 始终 不 会 工作 ， 也 就 会 出 现 本 例 故 障 。 检 测 方 法 是 用 万 
用 表 检 查 高 压 变 压 器 一 次 绕组 上 有 否 220V 电压 即 可 进行 判 
断 ， 若 损坏 ， 更 换 即 可 。 

2. 高 压 变压器 不 良 

高 压 变压器 不 良 的 具体 表现 为 高 压 变 压 屁 的 一 次 绕组 或 
二 次 绕组 开路 ， 造 成 磁 控 管 得 不 到 所 需 的 工作 电压 ， 从 而 引 
起 此 类 故障 。 检 测 方法 是 用 万 用 表 电 阻挡 ， 在 关机 的 情况 下 
测量 高 压 变压器 的 一 次 绕组 和 二 次 绕组 电阻 值 。 正 常情 况 
下 ， 高 压 变 压 器 一 次 绕组 的 直流 电阻 值 约 为 1.5Q， 二 次 侧 
高 压 绕组 的 直流 电阻 值 约 为 1000， 二 次 侧 灯丝 绕组 的 直流 
电阻 约 为 0.5Q。 如 果 电 阻 相差 较 大 ， 则 说 明 高 压 变 压 器 不 
良 ， 更 换 即 可 。 

3. 高 压 电 容 故 障 

当 高 压 电容 击 穿 漏电 或 开路 时 ， 均 会 出 现 此 类 故障 。 检 
测 方法 是 用 万 用 表 检 测 电容 有 无 充 放 电能 力 即 可 进行 判断 。 
若 损坏 或 性 能 变 差 ， 更 换 即 可 。 

4. 整流 二 极 管 开路 或 击 穿 

当 整 流 二 极 管 开 路 或 击 穿 时 ， 磁 控 管 将 失去 高 压 ， 也 会 出 
现 此 类 故障 。 用 万 用 表 直 流 电阻 挡 测 其 正 、 反 向 电阻 即 可 判断 ， 
若 其 已 损坏 ， 更 换 相同 规格 的 整流 二 极 管 ， 故 障 即 可 排除 。 


【 问 7】 微波 炉 炉 腔 照明 灯 不 亮 ， 但 可 轻微 加 热 食 
品 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 六 个 方面 : 
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1) 检查 变 压 天 高 压 绕组 是 否 短路 。 奋 是， 则 修复 或 更 
换 同 规格 的 变 压 需 。 

2) 检查 整流 二 极 管 是 否 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 新 二 
极 管 。 

3) 检查 高 压 电容 是 否 击 穿 。 寿 是 ， 则 更 换 新 电容 ， 最 
好 是 更 耐 压 更 高 的 电容 。 

4) 检查 倍 压 整流 与 磁 控 管 之 间 是 否 存在 短路 现象 。 知 
是 ， 则 修复 短路 点 。 

5) 检查 磁 欣 管 是 否 老 化 或 损坏 。 若 是 ， 则 更 换 新 磁 欣 管 。 

6) 检查 炉 门 安全 开关 是 否 损 坏 。 奉 是 ， 则 修理 或 更 换 
炉 门 安全 开关 。 
【 问 8】 微波 炉 开机 后 能 正常 工作 ， 但 炉 灯 不 亮 ， 

如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 三 个 方面 : 

1) 灯 接 线 端 子 与 插头 未 择 紧 或 接触 不 良 。 若 是 ， 则 将 
插头 插 紧 ， 使 之 接触 良好 。 

2) 线束 未 导 通 。 若 是 ， 则 更 换 线束 。 

3) 灯泡 损坏 。 大 是 ， 则 更 换 灯 泡 。 























【 问 9】 微波 炉 谱 调 过 程 中 灯 突 然 烛 灭 ， 京 调停 止 ， 
如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 四 个 方面 : 

1) 检查 炉 门 安全 开关 是 否 损坏 。 知 是 ， 则 修理 或 
更 换 。 

2) 检查 过 热 保护 继 电 融 是 否 自动 断 开 。 若 是 ， 则 清除 
风 道 上 的 障碍 物 。 
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3) 检查 电源 压 敏 电阻 是 否 击 穿 。 若 是 ， 则 更 换 新 品 。 
4) 检查 磁 控 管 是 否 过 热 ， 风 扇 电动 机 是 否 运转 。 若 未 运 
转 ， 则 修复 风扇 电动 机 ， 降 低 磁 控 管 的 温度 到 正常 状态 即 可 。 


【 问 10】 微波 炉 风扇 电动 机 不 转 ， 如 何 检 修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 四 个 方面 : 

1) 风扇 电动 机 的 风 叶 转动 不 灵活 。 奉 是 ， 则 修复 。 

2) 风机 的 接线 端子 与 插头 未 插 牢 。 奎 是， 将 插头 插 
， 改 善 接 触 。 

3) 线束 导 通 不 良 。 若 是 ， 则 更 换 线束 。 

4) 电动 机 故障 。 奉 是 ， 则 更 换 电 动机 。 


【 问 11】 微波 炉 能 加 热 ， 但 加 热 缓 慢 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 三 个 方面 : 

1. 检查 供电 线路 

首先 检查 市 电 电 源 电 压 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 电源 
线路 是 否 存 在 较 大 内 阻 或 接触 电阻 (微波 炉 工作 时 流 过 的 
大 电流 在 电线 或 接头 上 形成 较 大 电压 降 ， 使 得 炉子 实际 工作 
电源 电压 明显 不 足 ， 从 而 出 现 加 热 慢 现象 ) ， 此 时 应 检查 电 
源 接线 板 或 电源 插座 是 否 质量 差 、 熔 丝 管 座 是 否 有 问题 、 电 
源 线 是 否 过 细 等 。 注 意 : 测量 市 电 电 压 要 测 带 负载 的 电压 ， 
不 要 仅 凭空 载 电 压 就 进行 判断 。 

2. 检查 磁 控 管 

首先 检测 磁 控 管 灯丝 、 阳 极 的 供电 电压 是 否 正常 ; 若 电 
压 过 低 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 引 脚 及 其 接 插 片 是 否 存 在 接触 不 
良 现象 ， 知 灯丝 引 脚 连接 较 松 且 有 油 垢 ， 则 应 用 酒精 棉 球 擦 
净 ， 然 后 用 尖 嘴 钳 将 引 脚 接 插 片 夹 遍 一些 ， 使 其 插入 后 与 灯 
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丝 引 脚 接触 良好 ; 若 供电 电压 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 存 在 
衰老 从 而 导致 发 射 的 微波 功率 下 降 。 此 时 可 更 换 磁 控 管 试 
机 ， 也 可 用 测量 磁 控 管 灯丝 电阻 是 否 正常 及 查看 磁 钢 是 否 裂 
开 等 方法 进行 确认 。 

3. 检查 高 压 电 容 与 高 压 整流 二 极 管 

插 上 微波 炉 电源 插座 ， 用 万 用 表 2500V 直流 电压 挡 测 
磁 控 管 灯 丝 对 地 电压 是 否 正常 (正常 时 一 般 为 -2000V 左 
右 ， 但 不 同 机 型 也 有 所 不 同 ) ; 若 电 压 明 显 偏 低 ， 则 检查 高 
压 电 容 是 否 存在 失 容 或 漏电 现象 ; 奋 没 有 ， 则 用 万 用 表 检 测 
高 压 整流 二 极 管 的 正 、 反 向 电阻 值 是 否 正常 〈 正 常 时 ， 正 
向 电阻 值 为 100kQ 、 反 向 电阻 值 为 无 穷 大 ) ; 若 阻 值 异常 则 
说 明 高 压 整流 二 极 管 有 问题 。 


【 问 12】 微波 炉 有 时 能 加 热 ， 有 时 不 能 加 热 ， 如 何 
检修 ? 


引起 此 类 故障 的 原因 有 : 电源 电压 过 低 ( 友 180V) 、 功 
率 分 配器 触 头 接触 不 良 、 连 接线 路 及 接 插件 有 问题 等 。 检 修 
时 首先 将 万 用 表 调 至 交流 电压 挡 ， 然 后 将 功率 开关 调 至 最 高 
挡 ， 并 静 置 一 定 的 时 间 。 然 后 用 万 用 表 检 测 高 压 变 压 器 两 端 
的 输入 端子 的 电压 是 否 稳定 (正常 时 瞬间 电压 为 稳定 的 
220V) ， 若 电压 不 稳定 ， 则 说 明 其 控制 电路 有 问题 或 其 连接 
线路 存在 接触 不 良 ， 此 时 可 用 首先 检查 所 有 接线 端子 是 否 存 
在 松 脱 、 接 触 不 良 等 现象 ; 大 正常 ， 则 检查 其 控制 电路 。 

【提示 】 微波 炉 加 热 功 能 时 好 时 坏 ， 大 多 是 高 压 部 分 
的 接 插件 接触 不 良 所 致 。 此 类 故障 修 起 来 较 快 ， 但 容易 复 
发 。 这 是 由 于 微波 炉 内 的 高 压 部 分 的 接 插件 受热 膨胀 后 松 
脱 ， 从 而 造成 故障 反复 出 现 ， 甚 至 修好 后 ， 搬 回 家 即 再 次 出 
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现 故障 。 彻 底 的 解决 办 法 是 将 磁 控 管 的 接头 、 变 压 咒 输出 接 
头 、 高 压 电容 两 极 的 四 个 接头 搬 紧 后 ， 乔 去 插座 上 的 污 物 ， 
再 用 焊锡 焊 牢 即 可 。 


【 问 13】 微波 炉 转 盘 运 转正 常 ， 但 炉 中 食物 未 被 加 
热 ， 如 何 检修 ? 


转盘 运转 正常 ， 但 炉 中 食物 未 被 加 热 ， 可 按 如 图 3-2 所 
示 的 检修 流程 进行 检修 。 





微波 炉 转 
盘 能 转动 ， 

输出 火力 
但 炉 中 食 水 平 低 
物 未 被 加 热 







检查 炉 灯 和 通风 炉 灯 和 通风 扇 
扇 及 微波 振荡 运转 正常 ,但 
没有 微波 振荡 


断 开 电源 继电器 的 接头 ， 检 查 
继电器 连续 性 ( 启动 机 器 ) 






检查 高 压 电路 
保护 器 


更 换 高 压 电 
路 保护 器 








图 3-2 食物 未 被 加 热 的 检修 流程 
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【 问 14】 微波 炉 操 作 失 灵 ， 如 何 检修 ? 


操作 失灵 的 主要 表现 为 蜂 鸣 需 不 啊 、 显 示 蜡 常 、 程 序 控 
制 器 失控 、 按 键 失灵 、 不 能 定时 等 ， 此 类 故障 主要 原因 为 控 
制 电路 失常 所 致 。 对 于 机 械 式微 波 炉 主要 应 检查 蜂 鸣 天 及 其 
定时 器 、 显 示 融 、 控 制 电路 以 及 发 条 式 定 时 程控 器 。 对 于 电 
脑 式 微波 炉 主 要 应 检查 电脑 板 上 的 复位 信号 、 基 准 电压 、 电 
源 电 压 和 时 钟 信号 是 否 正常 ， 电 脑 板 本 身 是 否 损坏 ， 灯 丝 负 
压 是 否 正 常 ， 显 示 器 本 身 是 否 损坏 。 在 检修 此 类 故障 时 ， 显 
示 需 的 负 压 、 电 脑 板 的 复位 信号 、 时 钟 信 号 及 控制 面板 和 程 
控 需 的 触 头 往往 是 维修 的 重点 。 


【 问 15】 微波 炉 过 烧 异 味 ， 如 何 检修 ? 


过 烧 异 味 故 障 表 现 为 在 正常 的 设 定 时 间 内 烧 糊 食品 或 烧 
焦 元 融 件 ， 前 者 多 因 微波 炉 失 控 引 起 的 烧 坏 食物 ， 后 者 是 指 
因 过 电流 、 过 电压 而 烧 坏 元 顺 件 。 

产生 此 类 故障 的 主要 部 位 有 磁 控 管 的 波导 管 损 坏 、 程 序 
控制 器 失灵 、 电 路 参数 漂移 、 微 波 分 布 异 常 、 高 压 电 路 工作 
异常 、 炉 内 脏 污 等 。 检 修 此 类 故障 时 应 重点 检查 控制 电路 、 
高 压 电 路 、 磁 控 管 的 波导 管 、 风 扇 电 动机 及 机 内 布线 是 否 
异常 。 

仿 修 时 ， 首 先 应 确定 故障 的 产生 部 位 (如 异味 来 自 何 
处 ， 是 食物 烧 糊 味 还 是 元 絮 件 烧 焦 味 )， 从 而 确定 故障 是 由 
控制 失灵 引起 的 加 热 过 度 ， 还 是 电路 不 良 或 过 载 引 起 的 元 器 
件 烧 坏 。 对 于 食物 烧 糊 类 故障 应 重点 检查 控制 电路 ， 如 定时 
器 、 定 时 元 器 件 性 能 、 功 率 控制 器 等 ， 对 于 元 器 件 烧 焦 类 故 
障 应 重点 检查 负载 电路 及 大 电流 、 大 电压 负载 元 器 件 。 
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【 问 16】 微波 炉 按 键 失 效 ， 如 何 检修 ? 


微波 炉 按键 失效 时 ， 首 先 检 查 是 全 部 按键 失效 还 是 部 分 
按键 失效 。 若 是 部 分 按键 ， 如 启动 按键 不 起 作用 ， 则 应 检查 
保护 电路 是 否 正常 ; 若 不 正常 ， 则 更 换 保 护 希 ; 若 正 常 ， 则 
更 换 面 板 按键 。 若 是 全 部 按键 不 起 作用 ， 则 应 检查 按键 面板 
内 部 是 否 有 短路 或 漏电 现象 ; 若 有 ， 则 应 更 换 面 板 按 键 。 


【 问 17】 微波 炉 噪 声 大 ， 如 何 检修 ? 


出 现 此 类 故障 时 ， 应 检查 以 下 三 个 方面 : 

1) 风机 扇 叶 发 出 噪声 。 大 是 ， 则 更 换 新 风机 扇 叶 (如 
无 扇 叶 ， 则 可 更 换 风机 总 成 ) 。 

2) 高 压 变 压 融 产生 噪声 。 若 是 ， 则 更 换 高 压 变 压 器 。 

3) 磁 控 管 产 生 噪 声 。 若 是 ， 则 更 换 磁 控 管 。 
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第 1 节 ”微波 炉 的 使 用 方法 与 技巧 


【 问 1】 微波 炉 有 哪些 妙用 技巧 ? 


微波 炉 除 正常 的 功能 外 ， 还 有 一 些 妙 用 功能 。 

1. 食物 解冻 

一 般 情况 下 ， 食 物 冷 冻 后 很 难 在 较 短 的 时 间 里 解冻 ， 微 
波 炉 能 够 很 好 地 解决 这 一 问题 。 利 用 微波 炉 解冻 时 ， 食 物 在 
微波 所 能 达到 的 次 度 范 围 内 表 里 同 时 受热 解冻 ， 且 速度 快 。 
微波 炉 从 设计 上 保证 了 在 解冻 挡 解 冻 时 ， 能 最 大 限度 地 限制 
微生物 繁殖 ， 最 大 限度 地 保持 食物 原 有 的 新 鲜 品 味 。 

2. 食物 二 次 加 热 

这 是 一 般 消 费 者 使 用 微波 炉 感到 最 实惠 、 最 方便 之 处 。 
对 熟食 、 剩 饭 、 方 便 食品 、 微 波 炉 专用 食品 等 进行 再 加 热 ， 
只 需 几 分 钟 或 几 十 秒 即 可 ， 且 可 保持 原 汁 原味 ， 加 热 中 不 用 
对 食物 搅拌 ， 能 保持 食物 的 原 有 形态 。 


























微波 炉 使 用 后 马上 用 湿布 将 炉 门 上 、 炉 腔 内 和 玻璃 盘 上 
的 脏 物 擦 掉 ， 因 为 这 时 最 容易 擦 干净 。 多 次 使 用 后 最 好 用 容 
器 将 一 些 水 加 热 成 燕 汽 ， 使 炉 内 污垢 软化 ， 再 用 干净 的 湿 抹 
布 擦拭 干净 即 可 。 
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4. 加 热 粘 合剂 快速 粘 合 

用 粘 合 剂 粘 合 非 金属 物体 一 下 子 很 难 干 固 。 可 用 绳 缚 紧 
或 用 重 物 (但 不 宜 用 金属 物质 ) 压 紧 ， 放 进 微波 炉 内 进行 
短 时 间 的 微波 加 热 ， 便 会 立即 粘 固 ， 既 省 时 又 牢固 。 

5. 对 物品 进行 临时 消毒 

微波 炉 (或 光波 炉 ) 瞬间 可 发 出 250%C 的 高 温 ， 各 种 细 
菌 只 需 数 分 钟 就 可 全 部 杀 灭 。 微 波 炉 除了 对 食物 加 热 消毒 
外 ， 对 其 他 用 品 也 可 以 进行 加 热 消毒 ， 而 且 消 毒 比 较 彻 底 。 

1) 将 食物 放 在 微波 炉 内 用 强 功 率 挡 处 理 3min 左右 ， 
即 可 杀 灭 大 部 分 的 细菌 ， 而 对 食物 没有 损害 。 

2) 将 口罩 、 毛 巾 等 物品 放 到 微波 炉 中 加 热 消 毒 。 在 加 
热 时 应 该 把 口音 用 水 温 湿 ,然后 放 在 容器 里 ， 在 炉 里 加 热 
2 ~3min 取出 即 可 完成 消毒 。 

3) 加 热 消 毒 小 和 餐巾纸。 将 小 餐巾 纸 用 水 浸透 ， 放 到 微 

波 炉 内 用 强 挡 处 理 1min 左右 ， 即 可 消毒 小 餐巾 纸 。 如 果 纸 
巾 在 放 入 炉子 前 再 喷洒 一 些 柠檬 等 水 果汁 等 ， 即 成 为 消毒 香 
味 餐 巾 纸 。 
4) 加 热 餐 具 。 大 冷 天 要 想 保 证 餐 盘 是 热 的 ， 首 先 要 
检查 餐 盘 是 否 有 金 银 装饰 图 案 ， 如 果 有 则 不 能 进行 加 热 
(光波 炉 不 允许 有 金属 物品 进入 炉 内 ) ; 如 果 无 ， 则 可 在 每 
个 盘 底 加 一 点 水 ， 放 在 炉 中 加 热 1min 即 可 保持 餐具 是 
热 的 。 

5) 消毒 纸 制 品 和 书籍 。 微 波 炉 也 可 以 对 部 分 纸 制品 、 
书籍 、 纸 币 等 进行 消毒 ,但 是 加 热 时 最 好 在 炉 腔 中 同时 放 一 
杯 水 或 者 直接 用 适当 湿润 的 毛巾 将 书籍 或 纸币 包 起 来 ， 而 且 
要 严格 掌握 加 热 时 间 ， 防 止 纸 张 焦 黄 。 

6) 对 衣物 、 床 上 用 品 和 小 孩 尿 布 等 消毒 。 用 微波 炉 消 
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时 应 在 衣物 等 物品 上 撒 点 水 并 用 保鲜 膜 包 起 来 ， 即 可 对 这 
物品 进行 消毒 。 
6. 蔬菜 保鲜 
新 鲜 蔬 菜 洗 净 后 ， 放 入 微波 炉 ， 开 小 功率 挡 作 脱水 处 
理 ， 待 蔬菜 表皮 收缩 或 干 疤 而 略 带 软 性 即 可 。 出 炉 后 用 塑料 
袋 密封 ， 待 食用 时 用 清水 浸泡 ， 仍 会 再 现 新 鲜 蔬 菜 的 风味 ， 
从 而 达到 食物 保鲜 的 目的 。 

7. 食物 烘 干 

将 受潮 的 鱼 干 、 花 生 、 香 菇 之 类 的 干货 , 平 放 在 玻璃 
盘 上 ， 送 进 微波 炉 内 ， 开 强 挡 加 热 ， 每 次 1min 左右 ， 中 
途 停机 翻动 2 ~3 次 ， 累计 进行 3 ~4min 就 可 将 食物 完全 
烘 干 。 

8. 恢复 硅胶 的 吸水 功能 

硅胶 是 一 种 很 好 的 干燥 剂 ， 但 用 和 久 后 吸 潮 过 多 会 失效 ， 
通过 微波 炉 可 以 恢复 。 可 将 硅胶 放 和 微波炉 内 2 ~4min， 如 
果 是 变色 硅胶 就 会 由 粉红 色 变 成 蓝 色 ; 如 果 是 非 变色 型 硅 
胶 ， 就 会 变 得 比较 透明 。 

9. 消毒 奶瓶 

有 婴儿 的 家 庭 ， 微 波 炉 可 以 用 来 消毒 奶瓶 。 方 法 是 可 将 
奶瓶 中 加 入 大 部 分 水 ， 用 保鲜 膜 包 起 ， 奶 嘴 则 放 在 装 有 水 的 
容 咒 中 5 用 微波 炉 加 热 1 ~2min 即 可 。 

10. 加 热 毛巾 

将 洗 净 的 小 毛巾 皖 干 ， 用 保鲜 膜 包 起 ， 加 热 1~2min 即 
可 。 特 别 是 冷 天 ， 若 有 客人 造访 时 ， 送 上 一 条 热 毛 巾 ， 可 让 
客人 信和 感 温 世 。 
11. 消毒 抹布 
将 抹布 洗 净 后 ， 装 和 塑料 袋 中 加 热 ， 就 可 以 达到 清 
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洁 、 杀 瑚 的 效果 。 同 时 ， 用 加 热 后 的 抹布 氛 抹 油污 会 更 快 


一 些 


【 问 2】 微波 炉 对 器 表 有 哪些 要 求 ? 


在 一 般 情况 下 ， 陶 次 、 玻 璃 、 塑 觅 和 纸 制品 ， 其 至 草木 
等 带 具 ， 都 能 让 微波 穿 过 。 在 选用 微波 炉 器 严 时 ， 最 好 是 选 
用 一 些 较 耐 热 的 器 具 ， 并 标明 “微波 炉 专 用 ”的 字样 ， 尤 
其 是 就 痢 时 间 较 长 的 菜 式 ， 更 需要 小 心 选 用 右 具 ， 避 人 免 使 感 
带 出 现 裂纹 或 变形 。 

判断 没有 标明 微波 炉 适 用 的 玻璃 和 陶瓷 器 严 能 否 适 用 的 
方法 是 : 将 融 下 放 进 炉 内 ， 用 高 热 者 约 20s 左右 。 取 出 时 ， 
如 容 噩 的 表面 有 温暖 感 ， 则 说 明 这 些 吉 亚都 是 吸 热 的 物质 ， 
而 且 耐 热能 力 较 低 ， 不 适宜 用 做 微波 炉 顺 四。 

在 选用 玻璃 器 具 时 ， 主 要 是 观察 玻璃 顺 血 上 有 没有 金属 
质地 的 图 案 和 条 纹 ， 否 则 ， 可 能 在 毫 者 时 产生 电弧 而 导致 破 
裂 ;特别 应 注意 哪些 手柄 与 杯 身 是 以 黏合 方法 与 杯 体 连 接 的 
玻璃 需 四 是 不 能 用 微波 加 热 的 。 

在 选用 塑胶 袋 和 保鲜 纸 时 ， 必 须 注意 这 些 产品 上 印 有 
“微波 炉 专 用 ”字样 ， 而 且 在 近 封 口 处 有 刻 痕 ， 使 蒸煮 食 产 
生 的 车 汽 可 以 通过 刻 痕 散 出 。 如 要 封口 ， 则 必须 采用 棉 绳 或 
尼龙 ， 而 不 能 有 用 带 金 属 饰 边 的 绳子 封口 。 

当 要 将 纸 、 餐 巾 、 纸 巾 、 纸 碟 和 纸杯 放 入 微波炉 加 热 
时 ， 这 些 融 严 只 适用 于 训 者 时间 特 短 和 低 脂肪 的 食物 ， 最 好 
选用 纯 白色 的 。 有 颜色 图 案 的 纸 品 ， 在 加 热 的 过 程 中 ， 部 分 
颜色 可 能 茜 在 食物 上 ， 所 以 不 宜 选 用 。 

在 将 草木 制品 放 入 微波 炉 加 热 时 ， 由 于 这 些 带 胃 内 部 的 
水 分 也 会 燕 发 ， 从 而 容易 产生 干燥 而 脆 裂 的 现象 。 


器 
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【 问 3】 如 何 检查 容器 是 否 可 在 微波 米内 安全 使 用 ? 


检查 容 噩 是 否 可 在 微波 炉 内 安全 的 方法 是 : 拿 一 个 玻璃 
杯 装 300mL 的 水 ， 一 起 和 试验 的 容 噩 放 进 微波 炉 里 ， 调 至 
高 火 煮 lmin。 假 如 这 个 容器 保持 不 热 ， 但 水 是 热 的 ， 那 么 
它 就 是 安全 的 微波 毫 饪 容器 ， 若 这 个 容 骨 变 热 ， 表 明 它 已 经 
吸收 了 一 些微 波 能 ， 绝 对 不 可 使 用 ， 这 个 试验 不 可 用 在 塑料 
容 锅 上 。 





第 2 节 ”微波 炉 的 保养 方法 与 技巧 


【 问 1】 微波 炉 如 何 维护 保养 ? 


微波 炉 维护 保养 方法 如 下 : 

1) 微波 炉 的 炉 底 应 放置 平稳 ， 以 防止 老化 和 开门 时 发 
生变 形 ， 影 响 微波 炉 的 密封 性 。 

2) 不 要 将 微波 炉 放 置 在 靠近 热源 、 家 电 、 日 晒 及 潮湿 
的 地 方 ， 以 免 降低 微波 炉 的 使 用 效率 ， 其 至 损坏 微波 炉 或 其 
他 家 电 。 

3) 微波 炉 的 训 调 时 间 应 适当 ， 宁 短 勿 长 ， 以 防 出 现 过 
热 现 象 ， 使 食品 变质 。 

4) 因为 微波 炉 的 启动 电流 很 大 ， 微 波 炉 的 供电 插座 应 
采用 专用 大 功率 插座 ， 并 应 可 靠 接 地 。 

5) 微波 炉 使 用 完毕 后 ,一 定 要 切断 供电 电源 ， 最 好 是 
氢 掉 电源 插头 ， 以 防 微 波 炉 失控 空转 ， 损 坏人 磁 控 管 。 

6) 使 用 微波 炉 ， 打 开 炉 门 时 ， 反 方向 不 能 用 力 过 大 ， 
否则 可 能 造成 妨 门 变形 ， 引 起 微波 泄漏。 
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7) 微波 炉 炉 腔 处 于 高 温 状态 时 (如 烧烤 毫 调 刚 结 
时 ) ,不 能 立即 使 用 微波 毫 调 ， 直 到 炉 腔 充分 冷却 后 才能 
使 用 。 

8) 当 玻 璃 转盘 仍 很 热 时 ， 待 其 冷却 后 方 可 清洗 或 置 于 
水 中 。 

9) 勿 使 用 微波 炉 加 热 化 学 剂 或 其 他 非 食 品 。 不 可 用 伟 
有 腐蚀 性 化 学 剂 的 制品 清洗 微波 炉 。 在 炉 内 加 热 腐蚀 性 化 学 
剂 可 能 会 引起 微波 外 泄 。 


【 问 2】 使 用 微波 炉 应 注意 哪些 事项 ? 


使 用 微波 炉 时 应 注意 以 下 事项 : 

1) 当 微波 炉 运 转 时 ， 请 勿 放 入 任何 与 襄 调 无 关 的 物 
品 ， 特 别 是 金属 物体 。 

2) 切 勿 放置 任何 金属 物体 于 炉 内 ， 包 括 金 属 容 器 、 碟 
盘 或 任何 装饰 品 等 。 

3) 不 可 让 其 他 金属 物体 或 速 食 食品 外 的 铝 销 包装 碰 触 
炉 壁 。 

4) 加 热 腕 、 纸 制品 或 不 耐 热 容 器 包装 的 快餐 食物 时 ， 
请 务必 留意 食物 的 京 调情 况 。 

5) 使 用 微波 炉 时 必须 使 用 附设 的 转盘 和 合适 的 器 亚 。 
同时 需要 将 玻璃 盘 和 转盘 支架 放置 妥当， 并 确定 玻璃 盘 转 动 
正常 。 

6) 使 用 微波 炉 时 ， 炉 内 应 放 有 可 吸收 能 量 的 物质 (如 
食物 、 水 等 ) ， 不 可 空 载 。 

7) 炉 门 开启 时 ， 请 勿 在 炉 门 上 搁 管 重 物 。 

8) 使 用 微波 炉 时 ， 切 勿 使 用 密封 容器 ， 如 婴儿 奶 
瓶 等 。 
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9) 首次 使 用 变频 烧烤 或 薄 块 烘 烤 等 功能 前 ， 请 先 用 薄 
块 烘 烤 ， 空 炉 烘 烤 10min， 以 消除 机 件 的 保护 油 。 如 有 冒 出 
白 烟 ， 并 非 是 故障 现象 。 

10) 使 用 变频 烧烤 功能 时 ， 切 幻 直接 放置 铝 质 或 金属 
容器 在 烧烤 架 上 。 应 在 铝 质 容 融和 烧烤 架 之 间 放 上 玻璃 碟 ， 
这 样 束 可 防止 产生 火花 。 

11) 当 使 用 变频 烧烤 或 薄 块 烘 烤 功能 过 程 中 ， 炉 身 、 通 
气孔 及 炉 门 亦 会 受热 ， 请 小 心 开关 炉 门 及 取 放 食物 和 器 四 。 

12) 使 用 烧烤 架 时 ， 请 把 烧烤 架 放 在 玻璃 盘 中 ， 如 烧 
烤 架 的 橡胶 脚 脱 落 ， 则 不 能 继续 使 用 。 

13) 使 用 微波 亮 调 时 不 可 使 用 烧烤 架 。 

14) 切 勿 让 微波 炉 空运 转 ， 因 为 当 没 有 食物 或 水 在 炉 
内 吸收 能 量 时 ， 微 波 能 量 会 不 停 地 在 炉 内 反射 。 

15) 不 要 在 微波 炉 炉 内 烘 干 布 类 、 报 纸 或 其 他 东西 。 

16) 微波 炉 不 可 对 再 生 纸 类 制品 进行 加 热 ， 因 其 含有 
容易 引起 电弧 和 着 火 的 杂质 。 如 使 用 铝箔 进行 解冻 时 ， 切 勿 
让 铝 销 超过 玻璃 盘 。 

17) 爆 米 花 必 须 用 微波 炉 专 用 的 爆 米 花 器 严 盛 装 。 忆 
外 一 些 纸袋 包装 的 微波 爆 米 花 亦 可 用 微波 炉 亮 调 。 毫 调 爆 米 
花 时 ,请 加 倍 注意 ， 切 勿 离开 。 



































第 3 节 ”微波 炉 的 经 典 使 用 秘籍 


【 问 1】 如 何 去 除 微 波 炉 内 的 异味 ? 


微波 炉 在 毫 饪 过 水 产 类 食品 或 气味 较 浓厚 的 韭 业 、 葱 、 
苞 等 食品 后 或 长 时 间 未 用 后 ， 炉 腔 内 往往 会 产生 异味 ， 消 除 
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微波 炉 内 异味 的 方法 如 下 : 

1) 在 水 杯 中 加 入 两 片 村 榜 ， 高 火 加 热 2 ~3min 即 可 ; 

2) 在 微波 炉 内 放 入 一 杯 红 茶 ， 高 火 加 热 即 可 消除 ; 

3) 在 微波 炉 内 放 和 橘子 上 度 、 高 火 加 热 Imin 即 可 。 

4) 用 玻璃 杯 或 碗 契 上 一 半 清 水 ， 再 在 清水 中 加 入 少许 
柠檬 半 或 食 醋 ， 将 玻璃 杯 或 硬 放 入 微波炉， 用 大 火 者 至 沸 
腾 。 待 杯 或 硫 中 的 水 稍微 冷却 后 ， 将 其 取出 ， 再 用 湿 毛 巾 捧 
抹 炉 腔 四 壁 ， 吸 净 水 分 ， 这 样 既 可 以 清除 微波 炉 异物 也 可 以 
去 掉 炉 内 的 异味 。 


【 问 2】 如 何 防 止 微波 泄漏 ? 


防止 微波 泄漏 的 方法 主要 有 以 下 五 点 : 

1) 选 购 信誉 度 、 质 量 较 好 的 品牌 微波 炉 。 优 质 的 微波 
炉 经 过 质量 验证 ， 这 是 放心 使 用 的 一 个 重要 保证 。 

2) 定期 检查 微波 炉 的 炉 门 和 门框 的 各 个 部 件 是 否 正 
常 ， 如 有 松 脱 和 损坏 ， 应 立即 修理 或 更 换 ， 以 防 微 波 炉 本 身 
产生 微波 泄漏 现象 。 

3) 炉 门 要 轻 开 轻 关 ， 以 保证 炉 门 与 炉 体 之 间 的 密封 性 
良好 。 千 万 不 要 猛烈 碰撞 炉 门 ， 以 防 炉 门 机 械 性 损坏 。 

4) 经 常 保 持 炉 门 表面 和 炉 门 密封 垫 的 清洁 、 无 异物 ， 
以 免 油污 、 脏 物 等 影响 炉 门 的 密封 性 。 

5) 孕妇 、 小 童 、 老 人 尽 可 能 避免 使 用 或 者 靠近 微波 
炉 ， 主 要 是 这 三 类 人 较 容 易 受 到 辐射 的 影响 。 


【 问 3】 使 用 微波 炉 时 ， 哪 些 现象 是 正常 的 ? 


使 用 微波 炉 时 ， 表 4-1 中 现象 是 正常 的 ， 不 需要 人 处理 或 
维修 。 
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表 4-1 微波 炉 使 用 时 的 正常 现象 
故障 现象 正常 原因 
这 种 声音 是 微波 炉 高 压 变 压 器 及 风扇 
正常 工作 时 发 出 的 声音 ,属于 正常 现象 

通常 食物 在 加 热 时 会 散发 出 落 汽 ,从 和 
波 炉 的 排 风 口 排出 ,属于 正常 现象 

微波 炉 的 转盘 电动 机 采用 了 步 进 电动 
转盘 旋转 方向 不 确定 机 ,电路 接 通 时 ,电流 瞬时 方向 不 能 确定 ， 
所 以 转盘 电动 机 转动 的 方向 也 不 能 确定 
这 是 因为 微波 炉 在 使 用 时 , 磁 控 管 随 火 
炉 灯 有 时 忽 明 忽 暗 力 变化 而 进行 交 变 工作 , 故 产生 电压 变 
化 ,引起 炉 灯 忽 明 忽 暗 

厂家 为 了 避免 微波 炉 解 冻 过 热 ,设计 和 解 
冻 效 果 以 刀 能 切 动 为 准 ,属于 正常 现象 

















微波 炉 加 热 时 有 “ 喻 喻 ” 声 











微波 炉 有 蒸汽 和 热风 排出 
























































微波 炉 解 冻 不 理想 











【 问 4】 哪些 情况 下 不 宜 开启 微波 炉 ? 


在 以 下 情况 下 是 不 能 开启 微波 炉 的， 否则 可 能 造成 微波 
泄漏 。 

1) 当 微波 炉 的 炉 门 与 箱 体 之 间 夹 有 食物 或 杂 物 时 ， 不 
能 开局 微波 炉 。 

2) 当 微 波 炉 内 没有 被 加 热 的 物品 时 是 不 能 开启 微波 炉 
的 ， 这 样 容易 因 空 烧 而 使 磁 控 管 过 热 烧 坏 。 

3) 当 模 式 搅拌 絮 或 转盘 不 转 时 ， 不 能 开启 微波 炉 ， 否 
则 会 引起 食物 加 热 不 均匀 。 

4) 在 炉 门 打开 的 情况 下 ， 不 能 开启 微波 炉 ， 否 则 会 损 
坏 炉 门 的 安全 联 锁 开 关 。 

5) 在 检修 微波 炉 时 ， 不 能 随意 开局 微波 炉 ， 以 防 微 波 
泄漏 ， 伤 害 人 体 。 
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【 问 1】 LG WD700 (MG-5021D) 型 微波 炉 ， 转 
盘 不 运转 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 转盘 或 电动 机 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 转盘 的 位 置 是 否 放置 正确 ; 若 
转盘 的 位 置 放置 正确 ， 则 取出 炉 腔 内 玻璃 转盘 、 转 盘 架 等 
物 ， 将 微波 炉 翻 过 来 让 底 朝 上 ， 取 下 中 间 一 块 羡 板 ， 再 取出 
转盘 电动 机 。 然 后 用 万 用 表 检 测 电动 机 的 电源 接 插 件 上 是 否 
有 220V 电压 ; 否 电 动机 的 电源 接 插件 上 有 220V 电压 ， 则 
查 电动 机 绕组 是 和 否 开路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电动 机 绕组 开路 较为 

常见 ， 此 时 更 换 电 动机 绕组 即 可 。LG WD700 (MG-5021D ) 
型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-1 所 示 。 


【 问 2】 LG WD700 (MG-5021D) 型 微波 炉 ， 转 
盘 运 转 ， 但 不 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 变 不 器 一 、 二 次 侧 是 否 开路 ; 
奉 变 压 絮 一 、 二 次 侧 未 开路 ， 则 检查 灯丝 是 否 J 大 灯丝 
se 否 开路 或 磁 钢 是 否 开 裂 ; 知 磁 
控 管 正常 ， 则 检查 二 极 管 是 否 击 穿 ; 若 一 极 管 未 击 穿 ， 则 检 
查 接 头 插 线 是 否 松 动 。 
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3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 二 极 管 击 穿 较为 党 

见 ， 此 时 更 换 二 极 管 即 可 。 

【 问 3】 LG WD700 (MG5324T) 型 微波 炉 ， 灯 亮 
转盘 转 ， 风 扇 转 ， 但 微波 炉 内 食品 不 热 ， 
如 何 检 修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 电源 变压器 上 。 
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2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 电源 变压器 一 、 二 次 侧 是 否 开 
路 ; 大 电源 变压器 一 、 二 次 侧 未 开路 ， 则 检查 灯丝 绕组 是 否 
开路 ; 若 灯 丝 绕组 未 开路 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 是 否 开 路 ， 若 
磁 控 管 灯丝 未 开路 ， 则 检查 磁 控 管 磁 钢 是 否 开 裂 ; 若 磁 控 管 
磁 钢 未 开裂 ， 则 检查 功率 定时 器 是 否 损坏 ; 若 功率 定时 器 未 
损坏 ， 则 检查 磁 控 管 或 电容 上 插头 是 否 松 动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 变压器 一 、 二 次 
侧 开 路 较为 常见 ， 此 时 更 换 电 源 变 压 器 即 可 。LG WD700 
(MG5324T) 型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-2 所 示 。 


【 问 4】 LG WD700 (MG5324T) 型 微波 炉 ， 开 机 
后 炉 灯 不 亮 ， 转 盘 不 转 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 插头 与 插座 接触 是 否 良 
; 若 电 源 插 头 与 插座 接触 良好 ， 则 检查 电源 熔 丝 是 否 炊 
断 ; 若 电 源 熔 丝 熔断 ， 但 更 换 后 又 熔断 ， 则 检查 监控 开关 
是 否 有 问题 ， 若 监控 开关 正常 ， 则 检查 高 压 电 容 是 否 有 问 
题 ; 若 高 压 电 容 正 常 ， 则 检查 高 压 变压器 是 否 存在 短路 
故障 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 插头 与 插座 接触 
不 良 较 为 常见 。 此 维修 方法 同样 适用 于 LG WD700 
(MG5024T) 型 微波 炉 。 
[ 问 5】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 不 
能 完全 按 所 设 的 火力 水 平 襄 调 ， 当 设 定 较 
低 火 力 水 平时 ， 出 现 全 能 火力 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 继电器 上 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 断 开 电源 继电器 的 接线 头 ， 并 检查 
电源 继 电 天 是 否 正常 ; 若 继 电 融 不 正常 ， 则 检查 印 制 电 路 板 
是 否 有 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 继电器 有 问题 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 电源 继 电 融 即 可 。 


【 问 6】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 工 
作 时 出 现 火 花 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 使 用 器 具 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 是 否 使 用 了 金属 右 具 ， 并 碰 及 
微波 炉 壁 ; 若 未 使 用 金属 器 具 ， 则 检查 是 否 使 用 由 金 银 粉 饰 
边 的 陶瓷 需 具 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 使 用 金属 器 具 较 为 常 
见 。 除 非 加 热 指导 书 中 注 明 的 ， 不 要 使 用 其 他 金属 顺 具 。 


【 问 7】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 即 
使 炉 灯 和 通风 扇 正常 运转 ， 也 没有 微波 振 
荡 ， 但 显示 窗口 工作 民 好 ， 如 何 检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 ， 首先 检查 断 开 继电器 2 的 接头 ， 检 查 继 
电器 2 是 否 正 常 ， 若 继电器 2 正常 ， 则 检查 高 压 电 路 保护 器 
是 否 有 故障 ; 若 高 压 电 路 保护 器 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 是 
否 正常 ， 若 高 压 变压器 正常 ， 则 检查 高 压 电 容器 是 否 有 故 
障 ;， 若 高 压 电 容器 良好 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正 常 ， 若 高 
压 二 极 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 电容 损坏 较 常 
见 ， 此 时 更 换 高 压 电容 即 可 。 
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【 问 8】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 加 
热 慢 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 开关 挡 位 是 否 正确 ; 若 开 关 挡 
位 正确 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老化 ; 知 磁 控 管 正常 ， 则 检查 波 
导管 、 耦 合 口 和 炉 腔 内 壁 是 否 被 油污 染 ， 造 成 微波 在 传输 过 
程 中 损耗 增 大 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 老化 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。LG WD700 (MGC5338MW) 型 微 
波 炉 电气 原理 图 如 图 5-3 所 示 。 


【 问 9】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 启 
动 时 整 机 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 10A 熔 丝 是 否 熔断 ; 若 10A 熔 
丝 正常 ， 则 检查 电源 变压器 一 、 二 次 侧 是 否 短路 ; 若 电 源 变 
压 一 、 二 次 侧 未 短路 ， 则 检查 高 压 电 容 是 否 击 穿 ; 若 高 压 电 
容 未 击 穿 ， 则 检查 监控 开关 是 否 未 打开 ; 知 监 控 开 关 无 异 
常 ， 则 检查 电源 插头 与 插座 是 否 接触 良好 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 电容 击 穿 较为 党 
见 ， 此 时 更 换 高 压 电容 即 可 。 


【 问 10】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 
熔 丝 熔断 ， 整 机 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 变压器 上 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 监控 开关 是 否 正 常 ; 若 监控 开 
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图 5-3 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 电 气 原理 图 
0. 工 一 炉 灯 T.T. M 一 转盘 电动 机 F. M 一 风扇 电动 机 ”BN 一 棕色 线 RD 一 红色 线 ”PK 一 粉红 色 线 
BL 一 蓝 色 线 YL 一 黄色 线 WH 一 白色 线 BK 一 黑色 线 G-Y 一 黄 绿 色 线 
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关 不 正常 ， 则 更 换 熔 丝 ， 检 查 初 级 开关 是 和 否 正 常 ; 徊 初级 
开关 不 正常 ， 则 断 开 高 压 变压器 接 到 高 压 电 容 的 一 端 再 局 
动 微 波 炉 ; 若 电阻 丝 又 伐 断 ， 则 检查 高 压 变 扑 吉 是 否 
故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 右 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 变 压 融 即 可 。 


【 问 11】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 
熔 丝 未 燃 断 ， 整 机 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 电源 接线 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 磁 控 管 恒温 咒 是 否 正常 ; 若 磁 
控 管 恒温 需 正 常 ， 则 检查 电源 接线 是 否 正 常 ; 若 电源 接线 不 
正常 ， 则 检查 电源 接线 是 否 存在 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 接线 存在 故障 较 
为 常见 。 


【 问 12】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 
输出 火力 水 平 低 ， 炉 中 食物 玉 被 加 热 ， 
如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 电压 是 否 低 于 额定 电压 的 
90% ; 若 电源 电压 未 低 于 额定 电压 90% ， 则 断 开 继 电器 2 
的 接线 头 ， 用 多 功能 检测 仪 检查 开关 时 间 是 否 正常 ， 若 开关 
时 间 正 常 ， 则 测量 输出 微波 能 是 否 正常 ， 若 输出 微波 能 异 
常 ， 则 说 明 磁 控 管 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 故障 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 
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【 问 13】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 
显示 窗口 能 显示 所 有 设 定 数据 ， 但 设 定 
程序 时 间 和 按 下 局 动 键 后 设 定时 间 下 进 
行 倒 计时 ， 微 波 炉 没有 开始 加 热 ， 如 何 
检修 ? 
1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 开关 上 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 次 级 开关 是 否 存在 故障 ; 若 次 
级 开关 正常 ， 则 检查 3 个 接头 与 印 制 电路 板 间 是 否 连 接 良 
好 ; 辱 3 个 接头 与 印 制 电路 板 间 连接 良好 ， 则 检查 印 制 电路 
板 是 否 存 在 故障 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 次 级 开关 存在 故障 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 次 级 开关 即 可 。 


【 问 14】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 显 
示 屏 显示 符号 与 所 按键 不 符 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 薄膜 键 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 薄膜 键 是 否 安装 不 当 ; 若 薄 膜 
键 安 装 无 异常 ， 则 检查 薄膜 键 是 否 有 故障 ; 若 薄 膜 键 正常 ， 
则 检查 印 制 电路 板 是 否 有 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 薄膜 键 安 装 不 当 较 和 常 
见 ， 此 时 正确 安装 薄膜 键 即 可 。 


【 问 15】 LG WD700 (MG5338MW) 型 微波 炉 ， 
指示 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 指示 灯 上 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 通风 肩 是 否 存在 故障 ; 若 通风 
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扇 正 常 ， 则 检查 微波 炉 指 示 灯 是 否 正常 ; 若 微波 炉 指 示 灯 正 
常 ， 则 检查 印 制 电路 板 是 否 存在 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 微波 炉 指 示 灯 有 故障 
较为 常见 ， 此 时 更 换 微波 炉 指 示 灯 即 可 。 


【 问 16】 LG WD800 (MG5308MD) 型 微波 炉 ， 
加 热 速度 慢 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步骤 ， 首先 检查 电压 是 否 过 低 ; 若 电压 正常 ， 则 
检查 食物 放置 是 否 过 多 ; 若 食 物 放置 合适 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 
老化 或 接 插 头 是 否 有 问题 导致 发 射 的 微波 功率 下 降 ， 若 不 是 ， 
则 检查 高 压 电 容 是 否 失 容 或 漏电 ; 车 高 压 电 容 正 常 ， 则 检查 高 
压 整流 二 极 管 正 向 电阻 是 否 增 大 或 反 向 电阻 是 否 减 小 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 老 化 或 接 插头 
有 问题 ， 导 致 发 射 的 微波 功率 下 降 较 为 常见 。 

[ 问 17】 LG WD800 (MG5308MD ) 型 微波 炉 ， 
开机 后 炉 灯 不 亮 ， 转盘 不 转 ， 不 加 热 ， 
如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 电源 熔 丝 是 否 熔 断 ; 和 若 电源 熔 
丝 熔 断 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 ; 各 高 压 二 极 管 未 击 
穿 ， 则 检查 高 压 电 容 是 否 失效 ; 否 高 压 电容 无 异常 ， 则 检查 
电源 变压器 的 一 、 二 次 侧 是 否 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 二 极 管 击 穿 较 常 
见 ， 此 时 更 换 高 压 二 极 管 即 可 。LG WD800 (MG5308MD ) 
型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-4 所 示 。 
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图 5-4 LG WD800 (MG5308MD) 型 微波 炉 电 气 原 汉 
电动 机 下 . M 一 风扇 电 动机 ”BN 一 棕 
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【 问 18】 LG WD800 (MGS308MD ) 型 微波 炉 ， 炉 
内 照明 灯 不 亮 ， 但 加 热 正 常 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 炉 内 照明 灯 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 插头 是 否 脱落 ; 知 搬 头 未 脱 
落 ， 则 检查 炉 内 照明 灯 是 否 烧 坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 内 照明 灯 损 坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 炉 内 照明 灯 即 可 。 


【 问 19】 LG WD900 (MC8169DD) 型 微波 炉 ， 不 
能 启动 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 炉 门 上 。 

2) 拆 修 步骤: 检查 炉 门 是 否 夹 有 异物 ; 若 无 ， 则 检查 
炉 门 是 否 损 坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 门 夹 有 异物 较为 常 
见 ， 此 时 清除 炉 门 异物 ， 重 新 关闭 炉 门 即 可 。 


【 问 20】 LG WD900 (MC8169DD) 型 微波 炉 ， 无 
电源 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 插座 是 否 有 问题 ， 若 无 问题 ， 
则 检查 插座 与 插头 是 否 接触 不 良 ; 若 无 ， 则 检查 电源 线 是 否 
损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 插座 有 问题 较为 党 
见 ， 此 时 修复 插座 即 可 。LG WD900 ( MC8169DD) 型 微波 
炉 电 气 原 理 图 如 图 5-5 所 示 。 
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图 5-5 LG WD900 (MC8169DD) 型 微波 炉 电气 原理 图 
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【 问 21】 LG WD900 (MC8169DD) 型 微波 炉 ， 转 
动 时 发 出 “咕噜 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 底盘 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 检查 玻璃 盘 和 转圈 是 否 有 污 物 ; 知 无 ， 
则 检查 炉 胆 转动 轨道 处 是 否 有 污 物 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 玻璃 盘 太 脏 发 生 故 障 
较为 常见 ， 此 时 清洗 玻璃 盘 即 可 。 


【 问 22】 方太 W25800K-01A 型 微波 炉 ， 不 能 启动 
加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 程序 部 分 。 

9 首先 检查 炉 门 是 否 关 严 ; 大 已 关 严 ， 则 
检查 是 否 按 下 “启动 ” 键 ; 阁 未 按 下 ， 则 检查 是 否 输入 了 
其 他 程序 ; 若 没 有 ， 则 检查 亮 调 程序 是 否 输入 错误 ; 若 无 ， 
则 检查 是 否 按 下 “暂停 /取消 ” 键 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 豪 调 程序 输入 错误 较 
为 常见 ， 此 时 正确 输入 毫 调 程序 即 可 。 此 维修 方法 同样 适用 
于 方太 W25800K-03 型 、W25800S-03 型 微波 炉 。 


【 问 23】 方太 W25800K-01A 型 微波 炉 ， 显 示 板 无 
显示 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 首先 检查 电源 捅 头 是 否 搬 紧 ; 若 已 搬 
紧 ， 则 检查 熔 丝 是 否 烧 掉 或 电路 断路 器 是 否 发 生 作 用 ; 若 正 
常 ， 则 检查 插座 是 否 不 良 ; 若 正常 ， 则 检查 是 否 进入 待机 省 
电 模式 。 
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3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 插头 未 择 紧 较为 
常见 ， 此 时 插 紧 电源 插头 即 可 。 


【 问 24】 弗 兰 卡 MWO2SS 型 微波 炉 ， 通 电 后 不 工 
作 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 插头 是 否 插 好 ; 若是 ， 则 
检查 电源 线 是 否 损坏 ; 若 未 损坏 ， 则 检查 保护 器 是 否 跳闸 或 
烧 断 ; 若 保护 器 正常 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 好 ; 若 已 关 好 ， 则 
检查 儿童 炊 丝 锁 是 否 被 锁 住 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 插头 未 揪 紧 较 常 
见 ， 此 时 插 紧 电源 插头 即 可 。 此 维修 方法 同样 适用 于 弗 兰 卡 
MW031I 型 微波 炉 。 


【 问 25】 格兰仕 G80F20CSL-DG (S0) 型 微波 炉 ， 
开机 后 炉 灯 不 亮 ， 不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 发 生 在 电源 控制 电路 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 打开 机 这， 检查 电源 熔 丝 是 否 熔 
断 ; 若 已 熔断 ， 更 换 后 一 通电 又 熔断 ， 说 明 电 路 中 存在 短路 
现象 ， 则 检查 高 压 变 压 需 一 次 或 二 次 侧 是 否 短路 ; 大 高 压 变 
压 器 一 次 或 二 次 侧 未 短路 ， 则 检查 高 压 电 容 或 双向 高 压 二 极 
管 是 否 短 路 ， 若 高 压 电容 或 高 压 二 极 管 良好 ， 则 检查 监控 开 
关 是 否 损 坏 ; 若 监 控 开 关 无 异常 ， 则 检查 电源 线 或 导线 系统 
是 否 存在 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 监控 开关 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 监 控 开 关 即 可 。 格 兰 仕 G80F20CSL-DG (S0 ) 
型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-6 所 示 。 
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图 5-6 格兰仕 G80F20CSL-DG (5S0) 型 微波 炉 电气 原理 图 
5, 一 门 第 一 联 锁 开 关 5, 一 门 第 二 联 锁 开 关 ”5; 一 门 监控 开关 ”S54 一 磁 控 管 热切 断 器 RY 一 时 间 控 制 继 电器 
RY, 一 微波 控制 继电器 ”RY, 一 光波 控制 继电器 ”Mi 一 风扇 电动 机 ”M, 一 搅拌 电动 机 日 一 光波 管 
注 : 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 ， 面 板 开 关 按 “和 暂停 /取消 ” 键 时 的 状态 。 
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【 问 26】 格兰仕 G80F20CSL-DG (S0) 型 微波 炉 ， 
通电 后 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 插头 是 否 插 好 ; 若 电 源 插 
头 已 插 好 ， 则 检查 炉 门 是 否 关 好 ; 若 炉 门 已 关 好 ， 则 检查 家 
电 保 护 咒 是 否 跳 曾 或 烧 断 ; 符 家 电 保 护 器 良好 ， 则 检查 童 锁 
是 否 被 锁 住 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 家 电 保 护 器 烧 断 较为 
常见 ， 此 时 更 换 家 电 保 护 器 即 可 。 此 维修 方法 同样 适用 于 格 
兰 什 G80F20CN2L-B8 (S0) 型 、G80F20CN2L-DG (S0 ) 
型 、G80F20CSL- B8 (S0) 型 微波 炉 。 


【 问 27】 格兰仕 G90Q23YSP-V99 型 微波 炉 ， 开 机 
后 毫 调 食物 不 熟 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 市 电 电 压 是 否 太 低 ; 若 正 常 ， 
则 检查 磁 控 管 是 否 存 在 损坏 或 开路 ; 若 没 有 ， 则 检查 高 压 电 
容 是 否 失 容 ; 若 没有 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 向 电阻 是 否 
增 大 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 开路 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 格 兰 什 G90Q23YSP- V99 型 微波 
炉 电气 原理 图 如 图 5-7 所 示 。 


【 问 28】 格兰仕 G90Q23YSP-V99 型 微波 炉 ， 开 机 
即 熔 断 熔 丝 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 ; 此 故障 大 多 数 发 生 在 高 压 变压器 上 。 
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图 5-7 格兰仕 G90Q23YSP-V99 型 微波 炉 电 气 原理 图 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 拆 开 机 完 ， 将 高 压 电压 电容 短路 放 
电 。 试 断 开 高 压 变 压 器 的 一 次 绕组 捅 线 ， 试 更 换 熔 丝 试 机 。 
若 开 机 未 烧 熔 丝 管 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 变压器 ;车 开 机 仍 
熔断 燃 丝 管 ， 则 说 明 故 隐 出 在 低压 电路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 右 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 变 压 融 即 可 。 


【 问 29】 格兰仕 WD700 (WD700L17-K4) 型 微波 
炉 ， 加 热 正 常 ， 炉 灯 不 亮 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 灯 座 与 灯泡 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 灯 座 与 灯泡 电极 是 否 接触 不 
良 ; 寿 灯 座 与 灯泡 电极 接触 良好 ， 则 检查 灯泡 是 否 断 丝 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 灯 座 与 灯泡 电极 接触 
不 良 较为 常见 ， 此 时 只 要 拧 出 灯泡 ， 用 钩 形 杀 子 夹 住 灯 座 中 
央 的 壬 片 并 提高 一 点 ， 用 细 砂 纸 打磨 灯泡 底部 中 央 锡 片 中 心 
点 的 氧化 物 即 可 。 


【 问 30】 格兰仕 WD700 (WD700L17-K4) 型 微波 
炉 ， 炉 腔 打 火 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 磁 控 管 微波 能 量 输 
出 右上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 磁 控 管 微波 能 量 输 出 融 是 否 有 
积 污 ; 若 磁 欣 管 微波 能 量 输出 融 无 积 污 ， 则 检查 磁 控 管 微波 
能 量 输出 融 波 导管 外 壳 是 否 烧 穿 ; 知 磁 控 管 微波 能 量 输 出 器 
波导 管 未 烧 穿 ， 则 检查 高 压 整流 电路 导线 是 否 对 底盘 放电 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 微波 能 量 输 出 
器 波 管 外 充 烧 穿 较为 常见 。 
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【 问 31】 格兰仕 WD700 (WD700L17-K4) 型 微波 
炉 ， 通 电 后 一 切 正常 ， 但 不 能 加 热 食 物 ， 
如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 磁 控 管 是 否 故障 ; 若 磁 控 管 良 
好 ， 则 检查 高 压 电容 引线 两 端 是 否 有 充 放 电 指 示 ; 若 高 压 电 
容 引 线 两 端 有 充 放电 指示 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 ， 若 
高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 的 一 次 和 二 次 绕组 是 否 
异常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 二 极 管 击 穿 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 二 极 管 即 可 。 格兰仕 WD700 
(WD700L17-K4) 型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-8 所 示 。 


【 问 32】 格兰仕 WD700A (D7017CTL-2H) 型 微 
波 炉 ， 不 能 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 部 件 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 变 压 器 是 否 有 故障 ; 若 高 压 
变 斥 顺 良 好 ， 则 检查 高 压 熔 丝 是 否 熔断 ; 知 高 压 熔 丝 未 熔断 ， 
则 检查 高 压 电 容 是 否 击 穿 ， 若 高 压 电 容 未 击 穿 ， 则 检查 高 压 二 
极 管 是 否 有 问题 ; 若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 熔 丝 熔断 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 高 压 熔 丝 即 可 。 


【 问 33】 格兰仕 WD700A (D7017CTL-2H) 型 微 
波 炉 ， 不 能 烧烤 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 发 生 在 开关 上 。 
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图 5-8 格兰仕 WD700 (WD700L17-K4) 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
S, 一 门 第 一 联 锁 开关 5S, 一 门 第 二 联 锁 S; 一 门 监控 开关 ”5S4 一 定时 开关 S5 一 火力 选择 开关 ”5S6 一 磁 控 管 自 
复位 热切 断 器 ”Mi 一 一 体 化 定时 火力 选择 电动 机 ”M, 一 风扇 电动 机 ”Ms 一 转盘 电动 机 ”日 一 石英 发 热管 ”J 一 继电器 
注 : 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 时 ， 定 时 器 为 零 时 刻 ， 火 力 选 择 旋钮 为 薄 块 烧烤 挡 状态 时 的 电路 图 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 启动 烧烤 程序 后 立即 暂停 ， 其 他 工 
作 正 常 ， 此 时 首先 检查 薄膜 开关 是 否 正常 ; 知 正 常 ， 则 检查 
门 开关 是 否 执行 了 暂停 触发 信号 ， 此 时 拆除 电脑 控制 板 接 
线 ， 仅 保留 电脑 控制 板 电源 搬 线 和 门 开 关 线 ， 使 开关 处 于 关 
状态 ， 检 查 复 位 端 电压 是 否 正常 (正常 时 复位 输出 端 为 高 
电 平 ， 设 置 烧烤 工作 并 启动 ); 大 在 继电器 吸 合 的 同时 ， 复 
位 输出 突然 跳 变 为 低 电 平 ， 烧 烤 即 停止 工作 ， 之 后 复位 输出 
端 再 跳 回 高 电 平 ， 则 检查 单片机 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 薄膜 开关 损坏 较为 党 
见 ， 此 时 更 换 薄 膜 开 关 即 可 。 格 兰 仕 WD700A (D7017CTL- 
2H) 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-9 所 示 。 


【 问 34】 格兰仕 WD800B (WD800ATIL20-K4C) 型 微 
波 炉 ， 工 作 时 指示 灯亮 ， 但 转盘 不 转 ， 如 何 
检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 转盘 电动 机 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 炉 门 安全 开关 是 否 正常 ; 若 炉 
门 安全 开关 正常 ， 则 检查 转盘 的 位 置 是 否 安装 正确 ; 车 转盘 
安装 正确 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 有 220V 电压 ; 若 测量 无 
220V 电压 ， 则 进一步 检查 电动 机 电源 线路 是 否 存在 断 点 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 电动 机 电源 线路 存 
在 断 点 较为 常见 ， 此 时 修复 转盘 电动 机 电源 线路 断 点 即 可 。 
[ 问 35】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20-K4C) 型 

微波 炉 ， 开 机 后 显示 屏 不 亮 ， 所 有 按键 均 失 
效 ， 但 炉 灯 亮 ， 转 盘 转动 ， 风 肩 也 能 转动 ， 
如 何 检修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电脑 控制 板 上 。 
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图 5-9 格 兰 什 WD700A (D7017CTL-2H) 型 微波 炉 电 气 原理 
S$, 一 门 第 一 联 锁 开 关 5S, 一 门 第 三 联 锁 开关 5S; 一 门 监控 
RY, 一 烧烤 控制 继电器 ”RY, 一 微波 控制 继电器 ”Mi 






























































注 : 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 时 面板 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 打开 外 壳 ， 断 开 高 压 变 压 器 一 
次 侧 的 一 端 接线 ， 然 后 通电 试 机 ， 用 万 用 表 检 测 通 往 高 压 变 
压 右 一 次 侧 的 两 引线 间 电 压 是 否 正常 ， 若 电压 为 零 ， 则 检查 
微 动 开关 是 和 否 正常 ; 若 微 动 开 关 正 常 ， 则 检查 电脑 控制 板 上 
的 电源 部 分 元 器 件 是 否 有 问题 (如 CL、D6、Q2、ZD2、 
ZD1、Q1 、R1 等 元 器 件 ) 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电脑 控制 板 上 的 电源 
部 分 的 电容 Cl 失效 较为 常见 ， 此 时 更 换 Cl 即 可 。 格 兰 仕 
WD800B (WD800ATL20-K4C) 型 微波 炉 电 脑 控 制 板 上 的 电 
源 部 分 如 图 5-10 所 示 。 
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图 5-10 格兰仕 WD800B (WD800ATL20-K4C) 型 微 
波 炉 电脑 控制 板 电 源 部 分 电路 图 

















【 问 36】 格兰仕 WD800B (WD800ATL20-K4C) 型 
微波 炉 ， 炉 灯 、 转 盘 、 风 肩 均 正常 ， 但 显示 

屏 不 亮 ， 所 有 功能 键 均 无 效 ， 如 何 检 修 ? 
1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 微 动 开关 、 继 电器 上 。 
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2) 拆 修 步骤 ， 首先 检查 S1 ~ S3 微 动 开关 是 否 异 常 ; 若 
Sl ~ S3 微 动 开 关 正 常 ， 则 检查 RY1 、RY2 继电器 是 否 异 常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 继电器 RY1 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 继电器 RY1 即 可 。 


【 问 37】 格兰仕 WD800D 型 微波 炉 ， 炉 灯 能 点 亮 ， 转 
盘 运 转正 常 ， 但 烧烤 食物 不 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 烧烤 发 热 咒 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 烧烤 发 热 顺 是 否 烧 坏 ; 若 烧烤 
发 热 器 良好 ， 则 检查 烧烤 控制 电路 是 否 不 良 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 烧烤 发 热 需 烧 坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 烧 烤 发 热 右 即 可 。 


【 问 38】 格兰仕 WD800D 型 微波 炉 ， 混 合 烧 烤 时 ， 
谱 调 和 烧烤 功能 不 可 用 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 控制 电路 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 自动 复位 温度 热 断 器 是 否 不 
良 ; 若 自动 复位 温度 热 断 器 良好 ， 则 检查 控制 电路 CPU 芯 
片 是 否 良 好 ; 若 CPU 芯片 良好 ， 则 检查 控制 电路 继电器 是 
否 良 好 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 控制 电路 CPU 芯片 不 
良 较为 常见 ， 此 时 更 换 控 制 电路 CPU 芯片 即 可 。 


【 问 39】 格兰仕 WD800D 型 微波 炉 ， 开 机 工作 数 
分 钟 即 自动 关机 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 通风 口上 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 通风 口 灰 侍 是 否 过 多 ; 若 通风 
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口 灰 侍 不 多 ， 则 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 烧 坏 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 通风 口 灰 尘 过 多 引发 
故障 较为 常见 ， 此 时 清除 通风 口 灰 尘 即 可 。 


【 问 40】 格兰仕 WD800D 型 微波 炉 ， 通 电 后 无 任 
何 显示 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 振荡 电路 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 高 压 振 荡 电 路 高 压 二 极 管 是 否 
击 穿 ， 若 高 压 二 极 管 未 击 穿 ， 则 检查 高 压 振 水 电路 磁 控 管 是 
否 击 穿 ， 知 高 压 振荡 电路 磁 控 管 未 击 穿 ， 则 检查 高 压 振 沪 电 
路 高 压 变 压 咒 是 否 击 穿 ， 若 高 压 振 荡 电 路 高 压 变 压 带 未 击 
穿 ， 则 检查 高 压 振 水 电路 熔 丝 管 是 否 熔 断 ; 知 高 压 振 荡 电 路 
熔 丝 管 未 熔断 ， 则 检查 高 压 振荡 电路 高 压 电 容 是 否 击 穿 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 振荡 电路 高 压 电 
容 击 穿 较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压 振荡 电路 高 压 电容 即 可 。 


【 问 41】 格兰仕 WD800D 型 微波 炉 ， 通电 开机 后 ， 
炉 灯 亮 ， 转 盘 及 风扇 运转 正常 ， 但 不 能 进 
行 微波 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 微波 控制 电路 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 微波 控制 电路 晶体 管 是 否 不 
良 ; 若 微波 控制 电路 晶体 管 良 好 ， 则 检查 微波 控制 电路 电阻 
是 否 良 好 ; 若 微波 控制 电路 电阻 良好 ， 则 检查 微波 控制 电路 
二 极 管 是 否 不 良 ; 奉 微 流 控 制 电 路 二 极 管 良好 ， 则 检查 微波 
控制 电路 继电器 是 否 不 良 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 微波 控制 电路 继电器 
不 良 较为 常见 ， 此 时 更 换 微波 控制 电路 继电器 即 可 。 
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【 问 42】 格兰仕 WD900R 型 微波 炉 ， 开 机 后 训 调 
食物 不 熟 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 市 电 电 压 是 否 太 低 ; 若 正常 ， 则 
检查 磁 控 管 是 否 存在 损坏 或 开路 ; 若 没有 ， 则 检查 高 压 电 容 
是 否 失 容 ; 若 没有 ， 则 检查 高 压 二 极 管 正 向 电阻 是 否 增 大 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 二 极 管 损 坏 导 致 
其 正 向 电阻 增 大 较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压 二 极 管 即 可 。 格 兰 
仕 WD900R 型 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-11 所 示 。 


【 问 43】 格兰仕 WD900R 型 微波 炉 ， 通 电 后 一 切 
正常 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 件 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 磁 控 管 是 否 有 故障 ; 若 磁 控 管 
正常 ， 则 检查 高 压 电容 引线 两 端 是 否 有 充 放 电 指 示 ; 若 高 压 
电容 引线 两 端 有 充 放电 指示 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 ; 
若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 高 压 变压器 的 一 次 和 二 次 绕组 是 
否 短路 ; 若 高 压 变压器 的 一 次 和 二 次 绕组 无 异常 ， 则 检查 高 
压 熔 丝 管 是 否 熔 断 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 带 的 一 次 和 
二 次 绕组 短路 较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压 变 压 器 即 可 。 


【 问 44】 格兰仕 WP600A (WP600GL15) 型 微波 
炉 ， 加 热 儿 分 钟 后 出 现 自 动 停机 故障 ， 如 
何 检修 ? 
1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 风扇 电动 机 上 。 
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图 5-11 格 兰 什 WD900R 型 微波 炉 电 气 原理 图 













































































S| 一 门 第 一 联 锁 开关 RY 一 转盘 、 炉 灯 控 制 继 电器 Mi 一 转盘 电动 机 
5, 一 门 第 二 联 锁 开 关 RY, 一 热风 电动 机 控制 继电器 M, 一 热风 电动 机 
Ss 一 门 监控 开关 RY, 一 对 流 加 热 控 制 继电器 M; 一 风扇 电动 机 
Ss 一 炉 腔 自 复位 热 断路 器 ”RY, 一 微波 控制 继电器 H 一 电热 管 















































S; 一 磁 控 管 自 复位 热 断路 器 
主 : 该 电路 图 是 在 炉 门 关闭 ， 泗 膜 开 关 按 “ 重 冒 ” 键 时 的 状态 。 











功 国 醒 列 与 迁 奖 才 猴 痢 到 沙哑 和 全 亭 人 示 工 
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2) 拆 修 步骤: 首先 检查 风扇 电动 机 绕组 是 否 开路 ; 知 
风扇 电动 机 绕组 未 开路 ， 则 检查 风扇 电动 机 扇 叶 是 否 脱落 ; 
若 风 扇 电动 机 扇 叶 未 脱落 ， 则 检查 风扇 电动 机 插头 是 否 脱落 ; 
若 风 肩 电 动机 插头 未 脱落 ， 则 检查 电动 机 转轴 与 轴承 是 否 咬 
死 ; 奉 电 动机 转轴 与 轴承 正常 ， 则 检查 冷却 风 道 是 否 阻 塞 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电动 机 转轴 与 轴承 咬 
死 引发 故障 较为 常见 。 


[ 问 45】 格兰仕 WP600A (WP600GL15) 型 微波 
炉 ， 开 机 后 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 件 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 ， 若 磁 控 管 
正常 ， 则 检查 高 压 电 容 引 线 两 端 是 否 有 充 放电 指示 ; 若 高 压 
电容 引线 两 端 有 充 放电 指示 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 ; 
若 高 压 二 极 管 正 常 ， 则 检查 高 压 变压器 的 一 次 和 二 次 级 绕组 
是 否 开 路 或 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 有 问题 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 同 型 号 的 磁 控 管 即 可 。 格 兰 什 WP600A 
(WP600GL15) 型 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-12 所 示 。 


【 问 46】 格 兰 仁 WP650W 型 微波 炉 ， 微 波 炉 训 调 
食物 夹 生 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 由 市 电 电 压 不 正常 引发 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 市 电 电压 是 否 过 低 ; 若 市 电 电 
压 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 的 换 能 效率 是 否 降低 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 市 电 电压 过 低 引 发 故 
障 较为 常见 。 
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图 5-12 格兰仕 WP600A (WP600GL15) 型 微波 炉 电气 原 理 图 








S, 一 门 第 一 联 锁 开 关 M 一 转盘 电动 机 
S, 一 门 第 二 联 锁 开 关 M, 一 风扇 电动 机 
S; 一 门 监控 开关 
S, 一 磁 控 管 自 位 复 热切 断 器 
RY 一 时 间 控 制 继 
RY, 一 火力 控制 继 日 
注 : 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 ,面板 开关 按 “ 停 小 ” 键 时 的 状态 。 
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【 问 47】 格兰仕 WP650W 型 微波 炉 ， 有 时 加 热 正 
常 ， 但 有 时 不 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 应 重点 检查 微 动 联 锁 开 关 支 架 与 
主 框架 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 微 动 联 锁 开 关 支 架 与 主 框架 接 
触 间 辽 是 否 过 大 ; 知 微 动 联 锁 开 关 支 架 与 主 框架 接触 间 院 正 
常 ， 则 检查 磁 控 管 相关 连 线 是 否 连接 不 良 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 微 动 联 锁 开关 支架 与 
主 框架 接触 间 际 过 大 较为 常见 ， 此 时 调整 微 动 连锁 开关 支架 
与 主 框架 之 间接 触 间 际 即 可 。 


【 问 48】 格兰仕 WP700 (P7021TL-7) 型 微波 炉 ， 
加 热 正 常 ， 炉 灯 不 亮 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 灯泡 上 。 
2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 灯 座 与 灯泡 电极 是 否 接触 不 

良 ; 若 灯 座 与 灯泡 电极 接触 良好 ， 则 检查 灯泡 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 灯泡 损坏 较为 常见 ， 

此 时 更 换 同 规格 灯泡 即 可 。 

【 问 49】 格兰仕 WP700 (P7021TL-7) 型 微波 炉 ， 转 
动 定时 开关 炉 灯 不 亮 ， 且 不 工作 ， 如 何 
检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 重点 检查 定时 开关 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 定时 器 开关 S4 接 插 端子 是 否 

存在 氧化 或 脱落 ; 若是 ， 则 清理 氧化 物 或 重新 插 牢 插 线 端 

子 ; 若 接 捕 端子 无 异常 现象 ， 则 检查 定时 器 开关 S4 内 部 是 
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否 有 问题 ， 此 时 可 用 万 用 表 两 表笔 分 别 接触 定时 开关 接线 端 
子 ， 转 动 定时 融 旋 钮 数 次 ， 和 指针 不 动 或 稍微 动 一 下 ， 说 明 
定时 开关 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 定时 开关 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 定 时 开关 即 可 。 格 兰 仕 WP700 (P7021TL-7) 
型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-13 所 示 。 


【 问 50】 格 兰 仁 微波炉， 炉 灯 亮 ， 但 不 加 热 ， 如 何 
检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 重点 检查 高 压 电路 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 高 压 熔 丝 管 是 否 开 路 ; 若 未 开 
路 ， 则 检查 磁 控 管 、 高 压 变压器 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 
高 压 电容 、 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 熔 丝 管 开 路 较 常 
见 ， 此 时 用 5kV/0.75A 高 压 熔 丝 管 更 换 即 可 。 


【 问 51】 海尔 ME-2080EGC 型 微波 炉 ， 出 现 微 波 
泄漏 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 门 体 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 磁 控 管 在 波导 上 是 否 安装 不 
当 ; 寿 磁 控 管 在 波导 上 安装 合适 ， 则 检查 门 钩 及 门 体 、 上 下 
匀 链 安装 是 否 不 当 ; 者 门 钧 及 门 体 、 上 下 匀 链 安装 适当 ， 则 
检查 门 体 、 外 壳 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 门 体 损坏 较为 常见 ， 
此 时 修复 或 更 换 门 体 即 可 。 
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图 5-13 格兰仕 WP700 (P7021TL-7) 天 


Si 一 门 第 一 联 锁 开关 
S, 一 门 第 二 联 锁 开 关 
5S; 一 门 监控 开关 

S4 一 定时 器 开关 

S; 一 火力 选择 开关 
Se 一 磁 控 管 热 切断 器 























注 : 此 电路 图 是 在 炉 门 关闭 ， 定 时 器 为 零 时 刻 位 置 ， 火 力 选 择 旋钮 置 了 
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【 问 52】 海尔 ME-2080EGC 型 微波 炉 ， 开 机 无 反 
应 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 电源 插头 及 插座 是 否 正常 ， 阁 
电源 插头 及 插座 正常 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 存 在 不 严 现象 ; 
若 炉 门 关闭 严 ， 则 打开 机 壳 ， 检 查 燃 丝 管 是 否 熔 断 ; 若 熔 丝 
管 未 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ,， 因 熔 丝 管 熔 断 较 为 常 
见 ， 此 时 更 换 熔 丝 管 即 可 。 海 尔 ME-2080EGC 型 微波 炉 电 
气 原理 图 如 图 5-14 所 示 。 
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图 5-14 海尔 ME-2080EGC 型 微波 炉 电气 原理 图 
注 : 此 电路 图 为 在 炉 门 打开 未 工作 时 的 状态 。 
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【 问 53】 海尔 ME-2080EGC 型 微波 炉 ， 通 电 后 不 
加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步骤: 出现 此 类 故障 ， 首 先 检 查 高 压 变 压 带 是 
和 否 故 障 ; 若 高 压 变 压 器 良好 ， 则 检查 高 压 电 容 是 否 击 穿 ; 若 
高 压 电容 未 击 穿 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 ; 知 高 压 二 极 
管 良好 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 右 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 变 压 融 即 可 。 


【 问 54】 海尔 MR-2070EGCZ 型 微波 炉 ， 不 能 加 
热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电源 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 是 否 接 通 ; 和 若 电 源 已 接 
通 ， 则 检查 电源 插头 是 否 接触 不 良 ; 大 电源 插头 接触 良好 ， 
则 检查 进行 功能 选择 ， 是 否 选择 了 加 热 功 能 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 未 接 通 较 为 常 
见 ， 此 时 接 通电 源 即 可 。 


【 问 55】 海尔 MR-2070EGCZ 型 微波 炉 ， 加 热 食 物 
慢 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电压 是 否 过 低 ， 知 电 过 低 也 会 
造成 食物 的 蒸煮 时 间 比 正常 的 也 要 长 些 ; 若 电压 正常 ， 则 检 
查 放置 食物 是 否 过 多 ; 若 没 有 ， 则 检查 功率 选择 旋钮 是 否 置 
于 低 功率 挡 〈 在 低 功率 时 ， 莹 者 食物 的 时 间 比 正常 的 要 长 ， 
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这 时 只 要 把 功率 旋钮 放 在 高 功率 挡 即 可 ); 若 没有 ， 则 检查 
磁 控 管 功率 输出 是 否 过 低 〈 低 功率 时 ， 莹 者 食物 所 需要 的 
时 间 比 正常 蒸煮 时 间 要 长 些 ， 因 为 低 的 辐射 功率 导致 低 的 薰 
者 功率 ); 若 没 有 ， 则 检查 高 压 电 容 、 整 流 二 极 管 等 是 否 
正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 功率 输出 过 低 
较为 常见 。 海 尔 MR-2070EGCZ 型 微波 炉 电气 原理 图 如 图 5- 
15 所 示 。 
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图 5-15 海尔 MR-2070EGCZ 型 微波 炉 电气 原理 图 
注 : 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 微波 炉 未 工作 时 的 状态 。 




















【 问 56】 海尔 MR-2070EGCZ 型 微波 炉 ， 毫 调 时 出 
现 闪 电 和 清脆 的 响声 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 使 用 餐具 上 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 是 否 使 用 了 含 金 属 成 分 的 餐具 
(包括 金 、 银 ); 奎 没有 ， 则 检查 是 否 将 又 子 或 其 他 金属 用 
具 放 在 了 炉 内 ; 若 没 有 ， 则 检查 是 否 使 用 过 多 的 金属 稍 ; 若 
没有 ， 则 检查 是 否 使 用 金属 丝 拥 绑 食 物 。 

3 ) 更 换 与 提示 : 禄 下 侧 多 中 ， 因 人 全 j 金 尾 对 隐 险 导入 为 常见。 


【 问 57】 海尔 MR-2070EGCZ 型 微波 炉 ， 通 电 后 开 
机 无 反应 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 炉 门 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 电源 插头 及 插座 是 否 正常 ; 车 
电源 插头 及 插座 正常 ， 则 检查 炉 门 关闭 是 否 存在 不 严 现象 ; 
车 炉 门 关闭 ， 则 打开 机 索 ， 检 查 熔 丝 管 是 否 熔断 ， 若 熔 丝 管 
未 熔断 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 ; 若 已 熔断 ， 则 检查 高 压 变 
压 器 、 高 压 电 容 及 二 极 管 是 否 正 常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 门 未 关 严 较为 常 
见 ， 此 时 将 炉 门 关 严 即 可 。 

【 问 58】 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 ， 插 电 后 
即 工 作 ， 如 何 检 修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 联 锁 开关 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 联 锁 开 关 是 否 故障 ; 若 联 锁 开 
关 正 常 ， 则 检查 电脑 控制 板 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 联 锁 开关 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 联 锁 开 关 即 可 。 

【 问 S9】 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 ， 工 作 程 
序 未 完成 ， 便 自动 停止 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 风扇 电动 机 上 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 风扇 电动 机 是 否 损坏 ; 若 风 忆 
电动 机 良好 ， 则 检查 风 叶 是 否 被 异物 卡 死 ; 若 风 叶 未 被 异物 
卡 死 ， 则 检查 扇 叶 轴 孔 与 电动 机 轴 驱 动 轮 是 否 松动 打滑 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 风 叶 被 异物 卡 死 较为 
常见 ， 此 时 清除 异物 即 可 。 


【 问 60】 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 ， 加 热 食 
物 慢 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 食物 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 没 有 ， 
则 检查 食物 是 否 放置 过 多 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 食物 过 多 较为 常见 ， 
此 时 可 将 较 多 的 食物 分 为 两 次 加 热 即 可 。 


【 问 61】 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 ， 开 机 后 
烧 熔 丝 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 监控 开关 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 开关 杠杆 是 否 损坏 ; 大 未 损 
坏 ， 则 检查 开关 杠杆 是 否 断 裂 ; 大 其 完好 ， 则 检查 开关 杠杆 
是 否 移 位 ; 若 无 ， 则 检查 开关 触 头 是 否 粘连 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 监控 开关 触 头 粘连 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 监 控 开 关 即 可 。 


【 问 62】 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 ， 训 调 时 
停止 运行 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 磁 控 管 上 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 磁 控 管 是 否 开路 ; 若 磁 欣 管 未 
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开路 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 运 转 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 开路 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 


【 问 63】 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 ， 通电 后 炉 灯 
不 完 ， 控制 板 不 显示 ， 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 电源 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 插座 是 否 有 220V 电压 ; 
若 有 ， 则 检查 插座 与 插头 接触 是 否 良好 ; 知 接 触 良好 ， 则 检 
查 电源 接线 盒 电 噩 插头 是 否 过 多 引起 超 负 和 荷 ， 若 不 是 ， 则 检 
查 熔 丝 是 否 正常 ; 知 正 常 ， 则 检查 炉 朋 温 控 需 是 否 正常 ; 若 
正常 ， 则 检查 电源 线 导 通 是 否 良好 ; 若 其 良好 ， 则 检查 温 控 
器 的 接线 端子 与 线束 接触 是 否 良好 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 插座 与 插头 接触 不 良 较为 













































































































































































常见 。 海 尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-16 所 示 。 
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门 开关 
图 5-16 海尔 MV-2480EGCZN 型 微波 炉 电 气 原理 图 
注 : 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 微波 炉 未 工作 时 的 状态 。 
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【 问 64】 海尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 ， 不 能 毫 调 食 
物 ， 且 有 很 大 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 部 件 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 高 压 变 压 需 的 二 次 侧 电路 是 否 
有 问题 ， 可 试 断 开 高 压 变压器 二 次 侧 输出 ， 再 开机 ， 若 
“ 喻 喻 ”声明 显 减少 ， 则 说 明 故 障 出 在 高 压 电 路 部 分 ， 此 时 
断 电 后 将 高 压 元 带 件 放电 ， 用 万 用 表 检 测 高 压 电容 是 否 正 
常 ; 若 高 压 电 容 正 常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 ; 知 高 压 
二 极 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 二 极 管 异 常 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 二 极 管 即 可 。 


【 问 65】 海尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 ， 工 作 时 
发 出 较 大 的 噪声 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 微波 炉 盖 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 风扇 与 风扇 电动 机 是 否 松 脱 ; 若 
风扇 与 风扇 电动 机 未 松 脱 ， 则 检查 高 压 变 压 咒 的 螺钉 是 否 松 脱 ; 
若 高 压 变 扑 器 的 螺钉 未 松 脱 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 短路 ; 知 
高 压 二 极 管 未 短路 ， 则 检查 盖 上 的 螺钉 是 否 松 脱 或 缺失 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 盖 上 的 螺钉 松 脱 较为 
常见 ， 此 时 拧紧 螺钉 即 可 。 


【 问 66】 海尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 ， 接 通电 
源 后 熔 丝 熔断 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 分 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 电 容 是 否 有 问题 ; 若 没 
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有 ， 则 检查 高 压 变压器 是 否 正常 ; 大 正常 ， 则 切断 微波 炉 高 
压 变 压 器 一 次 绕组 的 引线 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 电源 线 和 微 
波 炉 内 部 引线 是 否 存在 局 部 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 电 容 击 穿 较 党 
见 ， 此 时 更 换 高 压 电容 即 可 。 


【 问 67】 海尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 ， 炉 灯 不 
亮 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 灯泡 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 是 否 将 定时 功能 开局 ; 若 已 开 
启 ， 则 检查 灯泡 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 灯泡 损坏 较为 常见 ， 
此 时 更 换 灯 泡 即 可 。 


【 问 68】 海尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 ， 通 电 后 
整 机 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 大 多 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ; 若 已 插 
紧 ， 则 检查 微波 炉 插 座 是 否 损 坏 ， 告示 损坏 ， 则 检查 炉 门 是 
否 未 关 严 ， 导 致 开关 不 财 合 ; 寿 炉 门 关 严 ， 则 检查 电源 线 是 
否 因 长 期 拉扯 而 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 线 损坏 较为 稼 
见 ， 此 时 更 换 电源 线 即 可 。 海 尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 电 
气 原理 图 如 图 5-17 所 示 。 


【 问 69】 海尔 MZ-2070MGZ 型 微波 炉 ， 毫 调 过 程 
中 停止 加 热 ， 如 何 检 修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 发 生 在 炉 门 上 。 
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图 5-17 海尔 MYE-1870MEG 型 微波 炉 电气 原理 图 
注 :在 炉 门 打开 未 设 定 工作 时 的 状态 (开门 灯亮 ) 。 
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2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 炉 门 是 否 关 严 ; 若 炉 门 已 关 严 ， 
则 检查 炉 门 安全 开关 是 和 否 接触 不 良 ; 若 炉 门 安全 开关 接触 良 
好 ， 则 检查 磁 控 管 散热 装置 (如 鼓风机 、 风 道 ) 是 否 有 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 门 未 关 严 较为 常 
见 ， 此 时 将 炉 门 关 严 即 可 。 


【 问 70】 海尔 MZ-2070MGZ 型 微波 炉 ， 误 调 时 发 
生 办 电 和 清脆 的 响声 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 发 生 在 使 用 器 呈 上 。 

2) 拆 修 步骤 首先 检查 是 否 使 用 了 含 金 属 成 分 的 餐 
具 ; 若 无 ， 则 检查 是 否 将 叉子 或 其 他 金属 餐具 放 在 炉 内 ; 若 
没有 ， 则 检查 使 用 过 多 的 金属 销 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 使 用 了 含 金 属 成 分 的 
餐具 较为 常见 。 海 尔 MZ-2070MGZ 型 微波 炉 电气 原理 图 如 
图 5-18 所 示 。 

【 问 71】 海尔 MZ-2070MGZ 型 微波 炉 ， 微 波 炉 能 
加 热 食 物 ， 但 不 能 控制 时 间 ， 如 何 检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 应 重点 检查 定时 器 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 定时 器 是 否 正 常 ; 若 定时 器 正 
第 ， 则 检查 定时 带 连 接线 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 定时 器 附属 连接 线 异 
各 较为 常见 ， 此 时 重新 连接 定时 顺 连 接线 即 可 。 

【 问 72】 美的 EG23B 型 微波 炉 ， 不 通电 ， 熔 丝 管 
烧 黑 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 电 路 上 。 
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图 5-18 海尔 MZ-2070MGZ 型 微波 炉 电 气 原理 图 
注 : 本 电路 图 是 在 炉 门 打开 定时 器 未 工作 时 的 状态 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 电 容 是 否 损 坏 ; 若 未 损 
坏 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 二 极 管 击 穿 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 二 极 管 、 熔 丝 管 即 可 。 


【 问 73】 美的 EG23B 型 微波 炉 ， 开 机 烧 坏 8A 熔 丝 
管 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 磁 控 管 是 否 损坏 ; 大 未 损坏 ， 
则 检查 磁 控 管 灯 丝 端子 是 否 与 外 完 相 碰 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 灯丝 端子 与 外 
壳 相 碰 较 为 常见 ， 此 时 将 磁 控 管 灯丝 端子 与 外 充分 离 即 可 。 


【 问 74】 美的 EG925BSA-SS 型 微波 炉 ， 不 能 加 热 ， 
如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 高 压 电 路 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 电 容 是 否 损 
坏 ; 知 未 损坏 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 ; 和 若 未 损坏 ， 则 检查 
高 压 变 压 需 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 融 局 部 短路 
较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压 变压器 即 可 。 


【 问 75】 美的 EG925BSA-SS 型 微波 炉 ， 关 闭 炉 门 
后 熔 丝 管 熔断 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 ,此 故障 一 般 发 生 在 炉 门 联 锁 开关 上 。 
2) 拆 修 步骤 检查 三 个 炉 门 联 锁 开关 是 否 损坏 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 一 个 炉 门 联 
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锁 开 关 损 坏 较 为 常见 ， 此 时 更 换 炉 门 联 锁 开关 

即 可 。 

【 问 76】 美的 KB23B-DA 型 微波 炉 ， 通 电 开机 后 
工作 正常 ， 但 发 出 “ 喻 喻 ” 声 ， 如 何 


金 修 ? 
人 
电动 机 上 。 
2) 拆 修 步 骤 ， 首先 检查 电源 变压器 高 压 绕组 交流 电压 
是 否 正常 ， 若 正常 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 否 损坏 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 电动 机 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 转 盘 电动 机 即 可 。 


【 问 77】 美的 KD23B-AE 型 微波 炉 ， 通 电 后 风扇 
转 、 炉 灯亮 ， 但 不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 应 重点 检查 控制 板 。 

2) 拆 修 步骤 : 检查 控制 板 上 RV1“ 小 继电器 ” 触 头 是 
否 开 路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 控制 板 上 RV1“ 小 继 
电器 ”和 触 头 开路 ， 导 致电 源 变压器 一 次 输入 端 “ 开 路 ” ,使 
交流 电压 220V 无 法 通过 较为 常见 ， 此 时 更 换 RV1 即 可 。 


【 问 78】 美的 KD23B-AE 型 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 
不 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 电 路 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 ; 若 高 压 
二 极 管 正常 ， 则 检查 高 压 升 压 电容 是 否 正常 ; 若 正常 ， 则 检 
查 高 压延 时 燃 丝 管 (0. 8A) 是 否 正常 。 
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3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压延 时 炊 丝 管 
(0. 8A) 开路 较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压延 时 熔 丝 管 (0. 8A) 
即 可 。 


【 问 79】 美的 KD23B-AE 型 微波 炉 ， 通电 开 机 后 
能 加 热 ， 但 儿 秒 钟 后 便 自动 关机 ， 如 何 
检修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 
2) 拆 修 步 又 : 检查 磁 控 管 “ 固 定 座 ” 是 否 脱落 或 本 身 

是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 “ 固 定 座 ”与 

箱 体 上 半 部 焊 点 脱落 较为 常见 ， 此 时 重新 焊接 人 磁 控 管 “ 辕 

定 座 ” 即 可 。 

【 问 80】 美的 KD23B-AF 型 微波 炉 ， 工 作 时 机 内 发 
出 异常 响声 ， 如 何 检修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电源 变压器 上 。 

2) 拆 修 步 又: 检查 电源 变压器 铁心 与 绕组 之 间 是 否 
松动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电源 变压器 铁心 与 绕 

组 之 间 松 动 较为 常见 ， 此 时 在 变压器 铁心 与 绕组 之 间 用 塑料 

片 加 紧 即 可 。 

【 问 81】 美的 KD23B-AF 型 微波 护 ， 加 热 食 品 时 食 
品 上 半 部 能 加 热 ， 但 下 半 部 分 不 能 加 热 ， 
如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 发 生 在 高 压 电 容 、 炉 腔 内 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 电容 是 否 损 坏 ; 若 未 损 
坏 ， 则 检查 炉 腔 内 “云母 片 ”下 半 部 是 否 有 油污 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 腔 内 “云母 片 ”下 
半 部 油污 过 多 ， 导 臻 微波 不 能 穿 透 食品 下 半 部 分 较为 常见 ， 
此 时 更 换 “ 云 母 片 ” 即 可 。 


【 问 82】 美的 KD23B-AF 型 微波 炉 ， 通 电 后 出 现 自 
动 开 机 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 电路 或 电脑 控制 板 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 变 压 咒 是否 正常 ; 奋 正 
常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 升 压 电 容 是 否 正 常 ; 若 正常 ， 
则 检查 磁 控 管 灯丝 对 地 电阻 是 否 正常 (正常 值 为 无 穷 大 ); 
者 正常 ， 则 检查 电脑 控制 板 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电脑 控制 板 上 油污 过 
多 ， 导 致 控制 板 电路 CPU 漏电 “失控 ”的 故障 较为 常见 ， 
此 时 用 “ 香 态 水 ”将 电脑 控制 板 电 路 清理 干净 并 吹 干 后 ， 
再 将 其 装 上 即 可 。 


【 问 83】 美的 KD23B-AF 型 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 高 
压 熔 丝 管 屡 次 熔断 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 电源 变压器 、 磁 控 
上 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 电源 变压器 高 压 绕 组 是 否 正 
常 ; 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正 党 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 微波 输出 窗 有 
污 拆 ， 致 使 高 压 短路 较为 常见 ， 此 时 清除 磁 控 管 污垢 
即 可 。 
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【 问 84】 美的 KD23B-DA 型 微波 炉 ， 不 通电 ， 如 
何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又: 检查 磁 控 管 灯丝 对 外 这 是 否 漏电 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 灯 丝 对 外 这 漏 
电 较 为 常见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 


【 问 85】 美的 KD23B-DA 型 微波 炉 ， 转 盘 、 炉 灯 
工作 正常 ， 但 不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 电 路 上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 高 压 变 压 带 一 次 侧 电 压 是 否 正 
常 ; 若 正 常 ， 则 检查 灯丝 二 次 绕组 电压 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 
则 检查 高 压 变 压 器 二 次 高 压 绕组 电压 是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 
检查 高 压 电 容 、 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 ， 大 和 否 ， 则 检查 磁 控 管 
是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 


【 问 86】 美的 KD23C-AK 型 微波 炉 ,， “开始” 按键 
失灵 ， 其 他 按键 均 正 常 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 “开始 ”按键 或 炉 
门 上 。 

2) 拆 修 步 又 首先 检查 “开始 ”按键 是 否 开 路 或 接 通 
电阻 是 否 过 大 ; 若 正 常 ， 则 检查 炉 门 插头 是 否 连接 松动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 门 插头 松动 较为 常 
见 ， 此 时 紧 固 炉 门 搬 头 即 可 。 
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【 问 87】 美的 KD23C-AK 型 微波 炉 ， 微 波 与 光波 均 
能 加 热 ， 但 紫外 线 不 能 消毒 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电脑 控制 板 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 CN1 插头 的 站 、B 端子 
之 间 电 压 是 否 正 常 (正常 值 为 220V); 若 不 正常 ， 
则 检查 ICc1@@ 引 脚 紫 外 线 控 制 输出 端 电压 是 否 正常 
(正常 值 为 4.95V); 若 正 常 ， 则 检查 外 接 器 件 是 否 
不 良 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 外 接 R54 开路 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 R54 即 可 。 


【 问 88】 美的 KD25B-A 型 微波 炉 ， 通 电 后 不 加 热 ， 
如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 电 路 上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 高 压 二 极 管 、 高 压 升 压 电 容 
是 否 正 常 ; 若 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 对 地 电阻 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压延 时 熔 丝 管 
(0.8A) 开路 、“ 云 母 片 ”及 磁 控 管 “ 阳 极 头 ”短路 致使 磁 
控 管 对 地 电阻 异常 较为 常见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 “阳极 头 ”、 
“云母 片 ” 、 高 压延 时 燃 丝 管 (0.8A) 即 可 。 


【 问 89】 美的 KD25B-TM 型 微波 炉 ， 工 作 一 段 时 
间 后 自动 停机 ， 显 示 屏 熄灭 ， 但 过 一 段 时 
间 后 显示 屏 又 自动 点 亮 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 风格 栅 、 温 控 絮 上 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 风格 栅 是 否 堵 塞 ; 若 未 堵塞 ， 
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则 检查 温 控 器 是 否 损 坏 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 温 控 带 损 坏 较 为 常 
见 ， 此 时 更 换 温 控 带 即 可 。 


【 问 90】 美的 KD25B-TM 型 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 
加 热 正 常 ， 但 打开 嫉 门 后 炊 丝 熔断 ， 如 何 
检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 炉 门 联 锁 开 关上 。 

2) 拆 修 步骤: 检查 门 初 级 联 锁 开 关 触 头 是 否 变形 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 门 初级 开关 触 头 变形 
较为 常见 ， 此 时 更 换 炉 门 初级 联 锁 开 关 即 可 。 


【 问 91】 美的 微波 炉 ， 不 能 烧烤 食物 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 烧烤 发 热 器 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 检查 烧烤 发 热带 两 端 接 头 电阻 是 否 正 常 
(正常 值 为 45Q); 大 不 正常 ， 则 检查 烧烤 发 热带 是 否 断 路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 烧烤 发 热 需 断 路 较为 
常见 ， 此 时 更 换 烧 烤 发 热 右 即 可 。 


【 问 92】 美的 微波 炉 ， 风 扇 不 转 ， 温 度 保持 继电器 
频繁 动作 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 风 鹿 电动 机 或 其 连 线 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 风扇 电动 机 绕组 电阻 值 是 正 
常 ; 若 正 常 ， 则 检查 风扇 电动 机 连 线 是 否 有 误 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 连 线 断 路 
较为 常见 ， 此 时 重新 连接 风扇 电动 机 线路 即 可 。 
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【 问 93】 美的 微波 炉 ， 工 作 时 火力 挡 位 不 可 调 ， 如 
何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 挡 位 控制 开关 、 热 继 
电 带 、 豆 风机 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 挡 位 控制 开关 及 其 线路 是 否 接 
触 良 好 ; 若 其 接触 良好 ， 则 检查 热 继电器 是 否 接 触 不 良 ; 若 
正常 ， 则 检查 鼓风机 叶片 是 否 油污 过 多 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 鼓风机 叶片 油污 过 
多 ,使 鼓风机 负载 过 重 造成 风速 减 慢 ， 致 使 炉 内 散热 不 良 而 
使 热 继电器 动作 较为 常见 ， 此 时 将 鼓风机 叶片 上 的 油污 清理 
干净 即 可 。 


【 问 94】 美的 微波 炉 ， 炉 灯 不 亮 ， 风 局 和 转盘 均 无 
动作 ， 不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 继电器 RY1 或 其 控制 
电路 上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 继电器 RY1 线圈 两 端 电压 是 否 
正常 (正常 值 为 26 ~27V); 耕 其 电压 为 OV， 则 应 检查 相关 
元 器 件 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 晶体 管 Q21 损坏 较 常 
见 ， 此 时 更 换 晶 体 管 Q21 即 可 。 


【 问 95】 美的 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 发 出 异常 噪声 ， 
如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 转盘 电动 机 上 。 
2) 拆 修 步骤: 首先 检查 转盘 电动 机 是 否 损坏 ; 符 否 ， 
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则 检查 风扇 是 否 变形 ; 若 否 ， 则 检查 电动 机 是 否 缺 油 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 电动 机 缺 油 较为 常见 。 


【 问 96】 美的 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 定时 结束 后 蜂 鸣 
器 不 报警 ， 如 何 检修 ? 


1) 歼 障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 蜂 鸣 器 电路 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 IC1 (IZA558DR) @ 引 脚 是 否 
音频 信号 输出 ; 若 无 ， 则 检查 晶体 管 Q30 ( DTA143ES) 
是 否 正常 ; 知 正 常 ， 则 检查 蜂 鸣 器 SP30 是 否 损坏 ; 知 未 损 
坏 ， 则 检查 分 流 电阻 R30 是 否 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 分 流 电阻 R30 短路 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 R30 即 可 。 


【 问 97】 美的 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 工作 时 炉 内 出 现 
火球 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 炉 腔 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 炉 腔 之 间 的 挡 板 处 是 否 积 油 过 
多 ; 者 和 否 ， 则 检查 腔 体 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 腔 体 损坏 较为 常见 ， 
此 时 更 换 腔 体 即 可 。 
【 问 98】 美的 微波 炉 ， 京 调 过 程 中 ， 经 常 出 现 炉 内 

打 火 现象 ， 如 何 检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 炉 腔 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 炉 腔 内 是 否 使 用 金属 器 思 毫 
调 ; 若 未 使 用 ， 则 检查 炉 腔 内 油污 是 否 过 多 。 

3 ) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 使 用 金属 器 下 毫 调 贸 为 常见 。 
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【 问 99】 美的 微波 炉 ， 通 电 后 燃 丝 燃 断 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 变 压 吉 本 峡 或 一 次 电路 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 将 变 压 咒 一 次 电路 断 开 ， 通 电 后 检 
测 二 次 电路 是 否 正 溃 ; 知 正 常 ， 则 检查 变 压 需 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 变压器 二 次 高 压 绕组 
臣 间 短路 较为 常见 ， 此 时 更 换 变 压 器 即 可 。 


【 问 100】 美的 微波 炉 ， 通 电 开 机 后 发 出 异常 声 ， 
不 能 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 检查 磁 控 管 的 灯丝 与 阳极 是 否 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 灯丝 与 阳极 短路 ， 致 
使 漏 感 变 压 絮 的 工作 电流 过 大 较为 常见 ， 此 时 更 换 同型 号 磁 
控 管 即 可 。 

【 问 101】 美的 微波 炉 ， 自 动感 应 器 烹调 功能 设 定 
后 不 能 启动 ， 如 何 检修 ? 

1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 蒸汽 感应 器 或 数字 程 
序 电 路 上 。 

2) 拆 修 步 骆 首先 检查 蒸汽 感应 带 是 否 损 坏 ; 若 未 损 
坏 ， 则 检查 数字 程序 电路 是 否 有 问题 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 蒸汽 感应 器 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 车 汽 感 应 锅 即 可 。 


【 问 102】 三 星 微波 护 ， 加 热 功 率 不 足 ， 如 何 检修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 电路 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 变 扑 器 、 高 压 电 容 是 否 正 
常 ; 若 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 击 穿 ， 若 未 击 穿 ， 则 检 
查 磁 控 管 是 否 老化 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 老化 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 


【 问 103】 三 星 微波 炉 ， 通 电 后 熔 丝 即 熔断 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 变 压 器 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 检查 高 压 变 压 绕组 电阻 值 是 否 正常 ; 知 
不 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 器 绕组 是 否 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 融 绕组 短路 
较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压 变 压 需 即 可 。 


【 问 104】 三 洋 EM-2008EB1 型 微波 炉 ， 通 电 后 ， 
炉 灯 亮 ， 但 不 能 加 热 食物 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 功率 分 配 开 关 触 头 接触 是 
否 良 好 ; 若 接触 良好 ， 则 万 用 表 检 测 高 压 二 极 管 正 、 反 
向 电阻 值 是 否 正 常 〈 正 向 电阻 值 为 100kQ 左右 ， 反问 
电阻 为 无 穷 大 ) ; 若 正 常 ， 则 检查 高 压 变 压 需 绕组 是 否 
有 问题 ; 若 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 有 问题 ， 此 时 可 拔 
开 两 灯丝 接线 端子 ， 用 万 用 表 测 量 灯丝 电阻 值 是 否 正 
常 ; 若 正常 ， 再 用 万 用 表 测 灯丝 对 磁 控 管 外 壳 的 电阻 值 
是 否 正常 ， 若 电阻 值 较 小 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 存 在 短路 
现象 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 二 极 管 击 穿 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 二 极 管 即 可 。 
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【 问 105】 三 洋 EM-2008MB1 型 微波 炉 ， 启 动 后 无 
微波 炉 输 出 ， 加 热 无 反应 ， 且 机 内 有 较 
大 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 断 开 高 压 变 压 顺 的 二 次 电路 看 “ 喻 
喻 ” 声 是 否 明显 减 小 ; 奉 声 音 减 小 ， 则 说 明 高 压 变 压 融 的 
一 次 电路 工作 正常 ， 此 时 拔 下 微波 炉 电源 插头 ， 用 万 用 表 检 
测 高 压 电容 、 高 压 二 极 管 、 保 护 二 极 管 及 磁 控 管 是 否 问 题 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 电 容 有 问题 较为 
常见 ， 此 时 更 换 高 压 电 容 即 可 。 


【 问 106】 三 洋 EM-2008MB1 型 微波 炉 ， 通 电 后 一 
切 正 常 ， 但 不 能 加 热 食 物 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 高 压 部 分 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 磁 控 管 是 否 损坏 ; 若 磁 控 管 良 
好 ， 则 检查 高 压 电容 引线 两 端 是 否 有 充 放 电 指 示 ; 若 高 压 电 
容 引 线 两 端 有 充 放 电 指 示 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 损 坏 ;， 若 
高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 变压器 的 一 次 和 二 次 绕组 是 否 
正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 三 洋 EM-2008MB1 型 微波 炉 电 
路 图 如 图 5-19 所 示 。 


【 问 107】 三 洋 EM-209EB1 型 微波 炉 ， 不 能 加 热 食 
物 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 风扇 上 。 
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图 5-19 三洋 EM-2008MB1 型 微波 炉 电路 图 
































































































































































































































SC1 一 门 联 锁 开 关 MT 一 磁 控 管 温 控 器 SC2 一 门 感应 开关 
HAT 一 加 热 器 温 控 器 SC3 一 联 锁 监 控 开 关 CM 一 天 线 电动 机 
SW1 一 定时 器 主 开关 BM 一 风扇 电动 机 SW2 一 功率 分 配 开关 
M/SW 一 微波 /烧烤 转换 开关 TM 一 定时 器 电动 机 HIZH2 一 加 热 器 
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注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
































2. 此 电路 表示 的 是 








门 、 非 通电 状态 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 炉 灯 是 否 正常 ; 若 炉 灯 正 常 ， 
则 检查 风扇 是 否 正 常 ， 若 风扇 正常 ， 则 检查 高 压 变 压 带 是 否 
正常 ; 若 高 压 变 压 器 正常 ， 则 检查 高 压 二 极 管 是 否 正常 ; 若 
高 压 二 极 管 正常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 正常 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 风扇 损坏 较为 常见 ， 
此 时 更 换 风扇 即 可 。 三 洋 EM-209EB1 型 微波 炉 电气 原理 图 
如 图 5-20 所 示 。 


【 问 108】 三 洋 EM-209EBI 型 微波 炉 ， 炉 内 打 火 ， 
如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 炉 腔 内 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 高 压 线 是 否 靠近 机 过 ;和 若 没 
有 ， 则 检查 是 否 使 用 金属 器 罗 毫 调 ， 若 没有 ， 则 检查 炉 腔 内 
油污 是 否 太 多 ; 若 没 有 ， 则 检查 是 否 使 用 生 油 亮 调 等 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 腔 内 油污 过 多 较为 
常见 ， 此 时 清除 炉 腔 内 油污 即 可 。 


【 问 109】 三 洋 EM-246EB1 型 微波 炉 ， 开 机 显示 屏 
无 法 显示 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 发 生 在 电源 控制 电路 上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 机 内 的 熔 丝 是 否 完 好 ; 大 熔 丝 正 
常 ， 则 检查 电源 控制 电路 是 否 有 问题 (如 查 熔 丝 管 、 热 切断 
器 、 安 全 联 锁 的 初级 开关 及 次 级 开关 、 联 锁 监 控 开 关 、 变 压 需 
一 次 侧 、 继 电器 的 主 触 涉及 各 元 器 件 之 间接 插件 是 否 正常 ) 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 联 锁 监控 开关 损坏 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 联 锁 监 控 开 关 即 可 。 三 洋 EM-246EB1 型 
微波 炉 电气 原理 图 如 图 5-21 所 示 。 























































































































































































































































































































棕 中 黄 / 轩 黄 / 白 3C2 黄 / 蓝 黑 / 黑 
县 监 / 思 二 高 压 变压器 
黑 / 黄 百 黄 
熔断 器 ES BM 
8A (OD 白 Gy /SC | 高 压 电容 
AC 220V 广 - 棕 白 / 黄 | 白 / 黄 ， | 高 
L | | | 压 
| 全 四 = 于 
+ 管 
N 棕 黑 / 蓝 棕 / 蓝 黄 | 黑 白 
si[36 56 16 SC1 
证 是 RL3 黄 / 黑 村 | 柴 玉 灰 
S103 S101|。 
控制 基板 
图 5-20 三 洋 EM-209EB1 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
SC1 一 门 感应 开关 H2 一 石英 加 热 器 
SC2 一 门 联 锁 开 关 MT 一 磁 控 管 限 温 器 
SC3 一 联 锁 监 控 开 关 GM 一 天 线 电 动机 
Hl 一 石英 加 热带 BM 一 风扇 电动 机 
L 一 炉 灯 
注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
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棕 、 几 黄 亡 黄白 SC2 榜 砍 棕 / 棕 
of _ 
紫 谨 区 疾 -十 - 高 压 变压器 
本 率 点 
"el | 
SC3 
wl (DG 
AC 8A 黄 高 压 电 容 
220V 站 | 灰 黄 黄 E | 高 
| | 有 
| a 上 里 一 极 
oO—O- : 全 蓝 管 
N _ 黄 蓝 / 蓝 白 / 蓝 白 紫 | 灰 | 黄 
| i Sll7o0 lo 50 3o 紫 SC1 灰 
S101| | ， 
控制 基板 
图 5-21 三 洋 EM-246EB1 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
SC1 一 门 感应 开关 MT 一 磁 控 管 限 温顺 
SC2 一 门 联 锁 开 关 GM 一 天 线 电 动机 
SC3 一 联 锁 监 控 开 关 BM 一 风扇 电动 机 
HI 一 石英 管 加 热 器 一 炉 灯 
注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
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【 问 110】 三 洋 EM-246ES1 型 微波 炉 ， 开 机 后 无 法 
加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 高 压 部 分 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 微波 炉 门 是 否 关 好 ; 若 已 关 
好 ， 则 检测 监控 开关 是 否 有 问题 ， 可 断 电 、 关 闭 炉 门 、 按 下 
启动 按钮 ， 用 万 用 表 电 阻挡 检测 监控 开关 是 否 导 通 ; 若 检测 
并 未 导 通 ， 则 说 明 监 控 开 关 正 常 ， 此 时 将 高 压 电 容 两 引 脚 上 
的 连 线 插头 拔 掉 ， 用 万 用 表 检 测 其 两 引 脚 间 的 电阻 值 是 否 正 
常 ; 若 电阻 值 为 0， 则 说 明 电容 已 被 击 穿 ; 若 电容 正常 ， 则 
检查 高 压 变 压 器 是 否 存在 短路 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 高 压 变 压 器 存在 短路 
较为 常见 ， 此 时 更 换 高 压 变压器 即 可 。 三 洋 EM-246ES1 型 
微波 炉 电路 图 如 图 5-22 所 示 。 


























































































































































































































棕 由 轴 黑 黑 / 自 术 黑 棕 
| 于 高压 必 压 
各 -高 压 变压器 
白 
熔断 器 @™) HI 
AC Eb GM 高 压 电容 
220V 只 网/ 黄 a | 遇 - Ee 栈 
/SC3 由 控 
J ss | ' J 天 (J 首 
蓝 。 隔 | ，RL2 蓝 十 一 - 极 | < 
TO-O 管 
N J」 | 此 履 | 区 娟 有 折 - 
3050 10 印 C 贰 全 = 
S10] 
控制 基板 























图 5-22” ”三洋 EM-246ES1 型 微波 炉 电气 原理 图 
SC1 一 门 感应 开关 MT 一 磁 控 管 温 控 器 
SC2 一 门 联 锁 开 关 GM 一 天 线 电 动机 
SC3 一 联 锁 监控 开关 ”BM 一 风扇 电动 机 

[一 炉 灯 

注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
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【 问 111】 三 洋 EM-2510EB1 型 微波 炉 ， 工 作 时 有 
噪声 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 因为 在 使 用 器 具 不 合适 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 是 否 使 用 了 金属 器 具 或 是 食物 
是 否 碰 到 炉 腔 ， 若 没 有 ， 则 检查 噪声 是 否 来 自 散热 风扇 ， 若 
噪声 来 自 风扇 ， 则 清洁 风扇 叶片 ， 保 持 叶片 清洁 干净 或 给 电 
动机 转轴 加 注 润 滑 油 ; 若 不 是 ， 则 检查 高 压 部 件 是 否 有 
问题 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 使 用 了 金属 器 具 较 为 
和 常见。 三 洋 EM-2510EB1 型 微波 炉 电 气 原 理 图 如 图 5-23 
所 示 。 

























































































































































































































































































棕 M 黄 | 紫 黄白 沁 入 / 永 。。 棕 入 _ 
此 /多 二- 高 压 变压器 
紫 / 紫 
wl Sh Oa | 
AC 全 全 时 WA 高 压 电容 | 高 由 " 
2 六 奖 一 机 磺 I 由 中 压 改 了 昭 
al Wa i 白 |@ 人 = 于 管 
日 页 到 二 和 管 [二 
RE4 百 篮 Se 同居 = 3 
S102 S101lo 
192939 © 控制 基板 语 g 
黑 卓 纺 售 
应 : 
0 
图 5-23 三 洋 EM-2510EB1 型 微波 炉 电气 原理 图 
SC1 一 门 感应 开关 H2 一 石英 管 加 热 器 
SC2 一 门 联 锁 开 关 MT 一 磁 控 管 限 温 器 























SC3 一 联 锁 监控 开关 ”GM 一 天 线 电 动机 

HI 一 石英 管 加 热 需 BM 一 风扇 电动 机 

I 一 炉 灯 

注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
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【 问 112】 三 洋 EM-259EB1 型 微波 炉 ， 加 热 后 食物 
夹 生 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 通风 口上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 是 否 未 将 食物 彻底 解冻 ; 若 没 
有 ， 则 检测 供电 压 电压 是 否 过 低 ; 若 正 常 ， 则 检查 是 否 设 定 
了 正确 的 时 间 和 豪 调 火力 ; 车 设 定 正确 ， 则 检查 通风 口 是 否 
存在 堵塞 现象 ; 若 没 有 ， 则 检查 磁 控 管 的 换 能 效率 是 否 
降低 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 通风 口 堵塞 较为 常 
见 ， 此 时 清理 通风 口 即 可 。 三 洋 EM-259EB1 型 微波 炉 电气 
原理 图 如 图 5-24 所 示 。 


【 问 113】 三 洋 EM-309EB1 型 微波 炉 ， 工 作 程序 未 
完成 ， 便 自动 停止 加 热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 重点 检查 风扇 电动 机 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 扇 叶 是 否 被 异物 卡 死 ; 若 没 
有 ， 则 检查 扇 叶 轴 与 电动 机 驱动 轮 是 否 存 在 松动 打滑 现象 ; 
若 不 存在 ， 则 检查 风扇 电动 机 是 否 损 坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 损坏 较为 
常见 ， 此 时 更 换 风扇 电 动机 即 可 。 三 洋 EM-309EB1 型 微波 
炉 电 气 原 理 图 如 图 5-25 所 示 。 

【 问 114】 三 洋 EM-F2108EB1 型 微波 炉 ， 设 定时 
间 启 动 后 ， 炉 灯 未 亮 ， 不 工作 ， 如 何 
检修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 炉 门 上 。 
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(Oey : i 
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= 白 由 = 
蓝 RL3 
黄 侨 故 百 厂 区 的 | 灰 鞭 
Sll70 lo 36 So 
RL4 白 / 蓝 - ois 紫 X&1 灰 
控制 基板 3102 ls 
D OO 
了 
图 5-24 三 洋 EM-259EB1 型 微波 炉 电 气 原理 图 
SC1 一 门 感应 开关 H2 一 石英 管 加 热 器 
SC2 一 门 联 锁 开 关 MT 一 磁 控 管 限 温 器 
SC3 一 联 锁 监控 开关 ”GM 一 天 线 电 动机 
H1 一 石英 管 加 热 器 BM 一 风扇 电动 机 





[一 炉 灯 
注 ; 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
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图 525 三洋 EM-309EB1 型 微波 炉 电气 原理 图 
SC1 一 门 感应 开关 
SC2 一 门 联 锁 开 关 
SC3 一 联 锁 监 控 开 关 
了 一 石英 加 热 器 GM 一 天 线 电 动机 
HAT 一 加 热 絮 温 控 器 。 BM 一 风扇 电动 机 
T 一 腔 体温 控 髓 I 一 炉 灯 
MT 一 磁 控 管 温 探 器 
注 : 此 电路 表示 的 是 开门 非 通电 状态 。 
2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 微波 炉 炉 门 是 否 关 好 ; 知已 关 好 ， 
则 检查 电源 迷 丝 是 否 熔 断 ; 知 熔断 ， 但 更 换 后 又 再 次 燃 岂 ， 则 
说 明 电 路 中 存在 短路 性 故障 ， 此 时 可 检查 高 压 电容 是 否 存在 短 
路 、 高 压 变压器 局 部 是 否 短路 、 监 控 开 关 是 否 损坏 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 微波 炉 炉 门 未 关 好 较 
为 常见 ， 此 时 将 炉 门 关 好 即 可 。 三 洋 EM-F2108EB1 型 微波 
炉 电 气 原理 图 如 图 5-26 所 示 。 


【 问 115]】 EM-J2109EB3 型 微波 炉 ， 有 时 能 加 
热 ， 有 时 不 能 加 热 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 功率 调节 器 上 。 
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图 5-26 三 洋 EM-F2108EBI1 
SC1 一 门 感应 开关 
SC3 一 联 锁 监 控 开关 
HI 一 石英 加 热 器 
H2 一 石英 加 热 器 
MT 一 磁 控 管 限 温顺 





















































型 微波 炉 电 气 原理 图 











SC2 一 门 联 锁 开 关 





CM 一 天 线 电动 机 
BM 一 风扇 电动 机 


L 一 炉 灯 











注 : 此 电路 表示 的 是 








门 非 通 上 
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2) 拆 修 步骤 首先 检查 电源 电压 是 否 过 低 ; 若 没有 ， 
则 检查 功率 调节 絮 开 关 的 位 置 是 适当 ; 若 适 当 ， 则 检查 功率 
分 配器 触 头 是 否 存 在 接触 不 良 现象 ， 若 没有 ， 则 检查 所 有 连 
接线 路 及 接 插 件 是 否 有 问题 ; 大 正常 ， 则 检查 控制 基板 是 否 
有 问题 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 功率 调节 器 开关 的 位 
置 安装 不 当 较 为 常见 ， 此 时 重新 正确 安装 功率 调节 器 开关 即 
可 。 三 洋 EM-J2109EB3 型 微波 炉 电 气 原理 图 如 图 5-27 所 示 。 


【 问 116】 三 洋 EM-J2109ES1 型 微波 炉 ， 加 热 速 度 
缓慢 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 电动 机 上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 功率 分 配器 是 否 置 于 大 功率 
挡 ; 若 没 有 ， 则 检查 风机 、 转 盘 电动 机 运转 是 否 正常 ; 若 正 
常 ， 则 说 明 电 源 控制 系统 及 变压器 正常 ， 此 时 可 检测 高 压 二 
极 管 正 、 反 向 电阻 值 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 
有 问题 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 电动 机 不 良 较为 
常见 ， 此 时 更 换 转 盘 电动 机 即 可 。 三 洋 EM-J2109ES1 型 微 
波 炉 电气 原理 图 如 图 5-28 所 示 。 


【 问 117】 松下 NN-GD558M 型 微波 炉 ， 不 能 加 热 ， 
如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 程序 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 炉 门 是 否 关 严 ; 若 已 关 严 ， 则 检 
查 “ 开 始 ”按键 是 否 按 下 ; 奉 已 按 下 ， 则 检查 是 否 输入 其 
他 程序 ; 若 未 输入 ， 则 检查 毫 调 程序 是 否 输入 ; 若 已 输入 ， 
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图 5-27 三 洋 EM-J2109EB3 型 微波 炉 
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电气 原理 图 





SC1 一 门 感应 开关 H2 一 石英 1 
SC2 一 门 联 锁 开 关 








热 器 


MT 一 磁 控 管 温 控 器 











SC3 一 联 锁 监 控 开 关 








GM 一 天 线 








电动 机 
BM 一 风扇 电动 机 















































HI 一 石英 加 热 器 
一 炉 灯 
注 : 1. 此 电路 是 基本 电路 ， 由 于 设计 改进 
2. 此 电路 表示 的 是 开门 非 通 电 状 态 。 























有 可 能 变更 。 
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注 : 1. 此 日 


2. 此 


图 5-28 三洋 EM-J2109ES1 型 微波 炉 


























SC1 一 门 感应 开关 
SC2 一 门 联 锁 开关 














SC3 一 联 锁 监控 开关 
MT 一 磁 控 管 温 控 器 


GM 一 天 线 电 动机 














BM 一 风扇 电动 机 
I 一 炉 灯 


电气 原理 图 






































电路 是 基本 电路 ， 























电路 表示 的 是 














门 非 通 电 状 态 。 





于 设计 改进 有 可 能 变更 。 
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则 检查 “停止 /再 调整 ”按键 是 否 按 下 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 输入 其 他 程序 造成 故 
障 较为 常见 ， 此 时 按 “ 停 止 /再 调整 ”按键 清除 已 输入 的 程 
序 ， 然 后 重新 输入 毫 调 程序 即 可 。 


【 问 118】 松下 NN-GD558M 型 微波 炉 ， 京 调 时 玻 
璃 盘 处 发 出 异 响 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 重点 检查 转盘 支架 及 炉 腔 。 

2) 拆 修 步 怠 .检查 转盘 支架 及 炉 腔 底 部 是 否 有 污 物 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 支架 及 炉 腔 有 污 
物 较 为 常见 ， 此 时 清洗 转盘 支架 ,清除 炉 腔 底部 污 物 即 可 。 


【 问 119】 松下 NN-GD558M 型 微波 炉 ， 通 电 后 无 
显示 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步 骤 : 首先 检查 电源 插头 是 否 插 紧 ， 若 已 插 
则 检查 迷 丝 是 否 迷 断 ; 大 未 熔断 ， 则 检查 插座 及 电源 线 

否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 插座 及 电源 线 损坏 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 插座 及 电源 线 即 可 。 此 维修 方法 同样 适用 
于 松下 NN-GD588X/GD578M/GD568M 型 微波 炉 。 


【 问 120】 松下 NN-GS575W 型 微波 炉 ， 加 热 器 不 
工作 ， 如 何 检 修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 大 多 数 发 生 在 加 热 器 上 。 


2) 拆 修 步骤: 首先 检查 加 热 顺 是 否 损坏 ; 若 加 热 锅 良 
好 ， 则 检查 继 电 天 是 否 损坏 ; 知 继 电 融 良好 ， 则 检查 数据 程 
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序 电路 板 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 加 热 絮 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 加 热 器 即 可 。 松 下 NN-GS575W 型 微波 炉 相 关 
故障 代码 见 表 5-1。 
表 5-1 松下 NN-GS575W 型 微波 炉 相 关 故 障 代码 






















































































故障 代码 故障 代码 含义 备 注 
Ho9 变频 器 开 / 关 控制 故障 
Ho8 磁 控 管 不 起 振 故 障 
H97 变频 器 输入 故障 
Ho96 变频 器 IC 故障 
Ho95 变频 器 输入 端子 未 连接 
Ho90 IGBT 温度 过 高 
H39 蒸汽 加 热 器 热 敏 电阻 不 良 
H32 磁 控 管 热 敏 电 阻 不 良 
H30 炉 腔 热 敏 电 阻 不 良 
HO2 EPROM 故障 
Ho0 RAM 不 良 
H20 蒸汽 加 热 器 开路 
U14 使 用 蒸汽 功能 时 ,水 槽 中 缺 水 
U40 空 烧 检 知 未 放 食 物 或 食物 量 过 少 
U065 |。 变 需 句 温 度 过 高 Re 
HOT 炉 腔 过 热 
【 问 121】 松下 NN-GS575W 型 微波 炉 ， 捞 挫 电 动 


机 不 转 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 搅拌 电动 机 上 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 搅拌 电动 机 接线 是 否 开 路 或 松 
动 ; 若 搅 拌 电动 机 接线 未 开路 或 松动 ， 则 检查 搅拌 电动 机 是 
否 失 灵 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 搅拌 电动 机 失灵 较为 
常见 ， 此 时 更 换 搅拌 电动 机 即 可 。 松 下 NN-GS575W 型 微波 
炉 电气 原理 图 如 网 5-29 所 示 。 


【 问 122】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 不 接收 指令 
输入 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 大 部 分 发 生 在 薄膜 键盘 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 指令 输入 顺序 是 否 有 误 ; 若 指 
令 输入 顺序 正确 ， 则 检查 薄膜 键盘 键 与 数据 程序 电路 的 连接 
是 否 断 开 或 松动 ; 若 薄 膜 键盘 键 与 数据 程序 电路 的 连接 良 
好 ， 则 检查 薄膜 键盘 是 否 短路 或 松动 ， 奉 薄膜 键盘 良好 ， 则 
检查 数据 程序 电路 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 薄膜 键盘 短路 或 松动 
较为 常见 ， 此 时 更 换 薄 膜 键 盘 或 将 其 重新 安装 即 可 。 


【 问 123】 松下 NN-SS563JF 型 微波 炉 ， 无 显示 ,不 
工作 ， 熔 丝 熔断 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 开关 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 导线 是 否 短路 ; 和 若 导 线 无 异 
， 则 检查 初级 联 锁 开 关 是 否 损 坏 ， 奉 初级 联 锁 开 关 无 异 
， 则 检查 短路 开关 是 否 损 坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 短路 开关 损坏 较为 常 
见 ， 此 时 更 换 短 路 开关 即 可 。 
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图 5-29 松下 NN-GS575W 型 微波 炉 电 气 原 理 图 
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【 问 124】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 风 扇 声 音 过 
大 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 重点 检查 风扇 电动 机 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 风扇 是 否 松 动 ; 若 风 扇 未 松 
动 ， 则 检查 风扇 电 动机 是 否 松 动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 风扇 电动 机 松动 较为 
常见 ， 此 时 紧 固 风 扇 电动 机 即 可 。 


[ 问 125】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 计 时 器 工 
作 ， 但 没有 微波 振荡 产生 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 继电器 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 联 锁 开 关 是 否 接触 不 良 ; 若 联 
锁 开 关 接 触 良好 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 电路 是 否 开路 或 松动 ; 
若 磁 控 管 灯丝 电路 良好 ， 则 检查 变频 器 是 否 损坏 ; 若 变频 器 
未 损坏 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 损坏 ; 若 磁 控 管 良好 ， 则 检查 继 
电器 B (RY1) 线圈 是 否 开 路 或 松动 ; 若 继电器 B (RY1) 
线圈 无 异常 ， 则 检查 初级 联 锁 开 关 是 否 损坏 ; 若 初级 联 锁 开 
关 正 常 ， 则 检查 继电器 B 或 数据 程序 电路 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 继电器 B (RY1) 线 
圈 开 路 较为 常见 ， 此 时 更 换 继电器 B 即 可 。 


【 问 126】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 接 通电 源 ， 
无 显示 ， 如 何 检 修 ? 
1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 显示 器 上 。 


2) 拆 修 步 又: 首先 检查 熔 丝 电阻 是 否 开路 ; 若 熔 丝 电 
阻 正常 ， 则 检查 低压 变 压 需 是 否 正常 ; 若 低压 变 压 融 正常 ， 
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则 检查 IC-1 是 否 正 常 ; 若 IC-1 正常 ， 则 检查 CX320 是 否 正 
常 ; 若 CX320 正常 ， 则 检查 ZD10、Q10 是 否 正常 ; 知 
ZD10 、Q10 正常 ， 则 检查 显示 器 是 否 故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 显示 需 故 障 较为 党 
见 ， 此 时 更 换 显 示 器 即 可 。 


【 问 127】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 可 输入 程 
序 ， 但 计时 器 不 计数 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 次 级 联 锁 开 关上 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 次 级 联 锁 开 关 是 和 否 开 路 或 松 
动 ; 若 次 级 联 锁 开关 未 开路 或 松动 ， 则 检查 次 级 联 锁 开关 是 
否 接 触 不 良 ; 车次 级 联 锁 开关 接触 良好 ， 则 检查 次 级 联 锁 开 
关 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 次 级 联 锁 开 关 接 触 不 
良 较为 常见 。 

【 问 128】 松下 NN-S563JE 型 微波 炉 ， 炉 门 关闭 时 ， 按 
下 开启 键 ， 炉 灯 和 风 遍 不 工作 ， 如 何 检 修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 次 级 联 锁 开关 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 次 级 联 锁 开 关 是 否 调 整 不 当 或 松 
动 ; 若 次 级 联 锁 开 关 调整 合适 ， 则 检查 次 级 联 锁 开 关 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 次 级 联 锁 开 关 损 坏 较 
为 常见 ， 此 时 更 换 次 级 联 锁 开 关 即 可 。 

【 问 129】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 启 动 后 10s 
便 停机 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 数据 程序 电路 上 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 蒸汽 感应 器 是 否 故障 ; 若 薰 汽 
感应 器 良好 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 有 问题 ; 若 数据 程序 
电路 正常 ， 则 检查 接 插件 CN2 是 否 松 动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 数据 程序 电路 有 问题 
较为 常见 ， 此 时 更 换 数据 程序 电路 即 可 。 


【 问 130】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 启 动 后 23s 
便 售 机， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 磁 控 管 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 磁 控 管 是 否 有 故障 ; 知 磁 控 管 
良好 ， 则 检查 接 插件 CN703 是 否 松 动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 老化 较为 党 
见 ， 此 时 更 换 磁 控 管 即 可 。 


【 问 131】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 启 动 后 3s 便 
停机 ， 如 何 检修 ? 


1) 歼 障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 接 插件 上 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 联 锁 开 关 是 否 有 问题 ; 若 联 锁 
开关 无 异常 ， 则 检查 功率 继电器 1 是 否 存在 故障 ; 若 功 率 继 
电器 1 良好 ， 则 检查 接 插件 CN701 、CN702 是 否 松 动 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 接 插 件 CN701、 
CN702 松动 较为 常见 。 松 下 NN-S563JF 型 微波 炉 电气 原理 
图 如 图 5-30 所 示 。 


【 问 132】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 熔 丝 完好 ， 
但 无 显示 ， 不 工作 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 导线 上 。 




















静 噪 滤波 器 

























































































局 




















-大巴 戌 昌 阿 


6 


0 














数据 程序 电路 








CN4 






















































































高 压 区 
_ 二 - 
Pp0 - 
Ps CN703 er 
FRIF 一作 
个 E701 
OP 
= 变频 器 (U) 
SQ 
a 
h 
CN701 INVPCB. 














































































































蒸汽 感应 器 
图 5-30 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 电气 原理 图 
注 : 此 电路 图 为 炉 门 关闭 ， 微 波 炉 不 工作 时 的 状态 。 
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2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 导线 是 ee 
连接 无 异常 ， 则 检查 数据 程序 电路 是 否 损坏 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 导 线 断 开 成 松动 较为 
常见 ， 此 时 将 导线 重新 连接 即 可 。 


【 问 133】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 微 波 输出 过 
低 ， 京 调 所 需 时 间 过 长 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 磁 控 管 上 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 电源 电压 是 否 降低 ; 若 电源 电 
压 正 常 ， 则 检查 磁 控 管 灯丝 是 aa 知 磁 控 管 灯丝 
未 开路 或 松动 ， 则 检查 磁 控 管 是 否 老 化 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 磁 控 管 灯 丝 开路 或 松 
动 较为 常见 ， 此 时 修复 即 可 。 


【 问 134】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 显 示 窗 显示 
“H97” 或 “Ho98”， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 多 数 发 生 在 变频 器 。 

2) 拆 修 步骤 : 首先 检查 磁 控 管 灯丝 是 否 正 常 ; 若 
磁 控 管 灯丝 正常 ， 则 检查 CN702 的 变频 器 输入 交流 电 
压 是 否 有 220V 电压 ; 若 CN702 的 变频 器 输入 交流 电压 
正常 ， 则 断 开 CN702 后 ， 检 查 CN701 针 3 及 针 2 的 变 
频 器 控制 信号 是 否 正常 ; 若 正 常 ， 则 检查 变频 器 是 否 有 
故障 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 变频 器 故障 较为 党 
见 ， 此 时 更 换 变 频 器 即 可 。 
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【 问 135】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 在 自动 感应 
烹调 状态 下 工作 10s 后 ， 自 动 恢复 至 待 
机 状态 ， 如 何 检 修 ? 

1) 故障 判断 ; 此 故障 大 多 数 发 生 在 温度 感应 器 或 蒸汽 
感应 器 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 温度 感应 器 是 否 开路 或 松动 ; 
若 温度 感应 器 未 开路 或 松动 ， 则 检查 蒸汽 感应 器 是 和 否 开路 ; 
若 蒸汽 感应 器 未 开路 ， 则 检查 数据 程序 电路 板 是 否 失 灵 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 燕 汽 感应 器 开路 较为 
常见 ， 此 时 更 换 蒸 汽 感应 器 即 可 。 


【 问 136】 松下 NN-S563JF 型 微波 炉 ， 转 盘 电 动机 
不 转 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 转盘 电动 机 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 转盘 电动 机 接线 是 否 开 路 或 松 
动 ; 在 转 盘 电动 机 接线 未 开路 或 松动 ， 则 检查 转盘 电动 机 是 
否 失 灵 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 电动 机 失灵 较为 
常见 ， 此 时 更 换 转 盘 电 动机 即 可 。 


【 问 137】 西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 ， 不 能 加 
热 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 程序 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 “开始 ”按键 是 否 按 下 ; 知已 
按 下 ， 则 检查 是 否 输入 其 他 程序 ; 铬 未 输入 ， 则 检查 评 调 程 
序 是 否 输入 错误 ; 寿 无 错误 ， 则 检查 “取消 ”按键 是 否 
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按 下 。 
3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 按 下 “取消 ”按键 较 
为 常见 ， 此 时 重新 输入 豪 调 程序 即 可 。 


【 问 138】 西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 ， 加 热 时 
玻璃 转盘 处 发 出 声响 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 转盘 支架 上 。 

2) 拆 修 步骤: 检查 转盘 支架 与 炉 底 是 否 太 脏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 支架 与 炉 底 太 脏 
较为 常见 ， 此 时 清除 转盘 支架 与 炉 底 的 污 物 即 可 。 


【 问 139】 西门 子 HF25G380TI 型 微波 炉 ， 通 电 后 
不 能 启动 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步 又: 首先 检查 插头 是 否 捅 紧 ; 知已 搬 紧 ， 则 
检查 熔 丝 是 否 熔断 或 电路 断路 器 是 否 发 生 作 用 ; 奉 均 正常 ， 
则 检查 插座 是 否 损坏 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 插座 损坏 较为 常见 ， 
此 时 更 换 插座 即 可 。 


【 问 140】 夏普 微波 炉 ， 能 加 热 ， 但 定时 器 不 起 作 
用 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 定时 需 上 。 

2) 拆 修 步 又 : 首先 检查 定时 器 触 头 是 否 粘连 ; 若 否 ， 
则 检查 定时 口 电 动机 绕组 是 否 断路 ; 若 否 ， 则 检查 定时 囊 是 
和 否 损坏 。 


3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 定时 絮 损 坏 较为 常 
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见 ， 此 时 拔 下 电源 插头 ， 拆 去 微波 炉 外 萤 ， 对 高 压 电 容 融 进 
行 放 电 ， 再 从 定时 噩 上 拆除 控制 旋钮 ， 拆 下 面板 后 面 的 螺 
钉 ， 并 拆除 固定 定时 器 的 螺 杀 ， 最 后 取出 损坏 定时 噩 ， 按 拆 
炙 的 相反 步骤， 装 上 新 的 定时 需 即 可 。 


【 问 141】 伊 莱克 斯 EMS1760X 型 微波 炉 ， 不 能 正 
常 工作 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 电源 部 分 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 熔 丝 是 否 正 常 ; 知 正 常 ， 则 检 
查 电源 接 插 是 否 正常 ， 阁 正常 ， 则 检查 电源 线 是 否 良 好 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 熔 丝 炊 断 较为 常见 ， 
此 时 更 换 熔 丝 即 可 。 


【 问 142】 伊 菜 克 斯 EMS1760X 型 微波 炉 ， 加 热 和 
烹饪 食物 时 间 长 ， 如 何 检 修 ? 


1) 故障 判断 ， 此 故障 重点 检查 设置 部 分 。 

2) 拆 修 步骤 ， 首先 检查 设置 的 襄 饪 时 间 是 否 不 足 ; 若 
正常 ， 则 检查 食物 的 初始 温度 是 否 过 低 ; 若 正常 ， 则 检查 加 
热 功 率 是 否 设置 过 低 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 加 热 功 率 设置 过 低 较 
为 常见 ， 此 时 设置 更 高 的 功率 即 可 。 

【 问 143】 伊 菜 克 斯 EMS1760X 型 微波 炉 ， 炉 灯 不 
完 ， 如 何 检 修 ? 

1) 故障 判断 ， 此 故障 一 般 发 生 在 炉 灯 上 。 

2) 拆 修 步 又 ; 首先 检查 炉 灯 是 否 损 坏 ; 车 未 损坏 ， 则 
仿 查 连接 炉 灯 线路 是 否 因 使 用 时 间 过 长 而 老化 。 
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3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 炉 灯 损坏 较为 常见 ， 
此 时 更 换 炉 灯 即 可 。 


【 问 144】 伊 菜 克 斯 EMS1760X 型 微波 炉 ， 微 波 模 
式 不 能 正常 工作 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 大 部 分 发 生 在 炉 门 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检 查 炉 门 是 否 关 紧 ; 若是 ， 则 检查 
门 封 是 否 有 污 物 ; 若 无 ， 则 检查 是 否 按 下 “开始 ”按键 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 门 封 有 污 物 较 为 常 
见 ， 此 时 清除 门 封 污 物 即 可 。 


【 问 145】 伊 菜 克 斯 EMS1760X 型 微波 炉 ， 转 盘 不 
转 ， 如 何 检修 ? 


1) 故障 判断 : 此 故障 一 般 发 生 在 转盘 上 。 

2) 拆 修 步骤: 首先 检查 转盘 文 架 是 否 安装 正确 ; 知已 
安装 正确 ， 则 检查 烤箱 器 严 的 矿 二 是否 比 转盘 大 ; 大 正常 ， 
则 检查 是 否 有 食物 掉 到 转盘 的 边缘 使 之 不 能 转动 ; 若 无 ， 则 
检查 转盘 上 是 否 有 其 他 东西 。 

3) 更 换 与 提示 : 实际 维修 中 ， 因 转盘 支架 未 安装 正确 
较为 常见 ， 此 时 正确 安装 转盘 支架 即 可 。 
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一 、 微 波 炉 常见 磁 控 管 参数 一 览 
























































产品 型 号 阳极 电压 阳极 电流 输出 功率 | 频率 灯丝 电流 灯丝 电压 阳极 温度 
a /W /MHz| /A /V /TC 
DAEWOO 
-4. 3 ~93 .3 
rnp | dl 00 | 925~930 |2458 | 10 3 250 
DAEWOO 
M08 | -41 | 300 | 925~930 |2458 | 10 3.3 250 
DAEWOO 
RM2S9JF | -42 | 330 |1020~1050 | 2458 | 10 学 入 250 
DAEWOO 
-4. 33 a .3 
| 0 | 1020 ~1050 | 2458 | 10 3 250 
LG290WJ| -5.0 | 900 3000 2455 | 19.5 | 3.1 80 
LG 290WT| -5.0 | 900 3000 2455 | 19.5 | 3.1 80 
LG2M213| -40 | 280 | 600~700 |2460 | 10.5 | 3.5 300 
LG2M214| -4.0 | 350 850 2460 | 10 3.3 300 
LG 2M226| -4.0 | 350 850 2460 | 10 3.3 300 
LG 2M246| -4.0 | 380 1000 2460 | 10 3.15 | 300 
LG 2M278| -4.0 | 750 2000 2455 | 19.5 | 3.4 180 
LG2M285| -5.0 | 900 3000 2455 | 19.5 | 3.1 180 
LG2M286| -4.0 | 380 1000 2460 | 10 3.15 | 300 
LG2M288| -40 | 280 | 700~800 |2460 | 10 3.5 300 
SAMSUNG 
OMs2s | -3.8 | 200 | 530~610 |2465| 1 3.5 二 
SAMSUNC| -4.45| 300 | 1000~1050 |2465| 11 3.15 


OM75P 
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( 续 ) 
产品 型 号 阳极 电压 阳极 电流 | 输出 功率 | 频率 灯丝 电流 灯丝 电压 阳极 温度 
/kV /mA AW /MHz /A AV YXSB 
EN 一 4.1 300 860 ~960 | 2465 11 3.:3 二 
ee —4.1 300 860 ~950 | 2465 11 3..3 一 
WITOL 301| -1.8 200 190 2453 11 3.6 
WITOL 311| =-1.8 200 200 2453 11 3.6 
WITOL 343| -4. 65 430 1500 2456 9;5 3.0 
WITOL 363| -4. 65 430 1500 2458 9.5 3.0 
WITOL 369| -4.4 320 1050 2458 10 3.3 
二 、 微 波 炉 常用 稳 压 二 极 管 技术 参数 一 览 表 
型 号 1ZCT)AUzAPN 7 注 
RD12F Lr =0.02A/U, =11.4V/Pw =0. 5W 稳 压 
RD12J Lr =0. 005A/U;s =11.4~12.5V/Pw =400mW 稳 压 
RDI2K Jr =0.005A/U, =12.0V/Pw =400mW 稳 压 
RD12L Lr =0.005A/ Us =11.2~12.3V/Pw =0. 5W 稳 压 
RD12M Lr =0.005A/U, =11.4~12.5V/PW =200mW 稳 压 
RD12P Tr =0.005A/ Uy =12.0V/Pw =1W 稳 压 
RD12S Tr =0.005A/U;, =11.38 ~12.5V/Pyw =200mW 稳 压 
RD130E Lr =0. 001A/U, =120 ~ 140V/Pw =0. 5W 稳 压 
RD13A Lr =0.005A/ Us =11 ~14. 5V/Pw =250mW 稳 压 
RD13B Lr =0.02A/Us =11 ~14.5V/Pw =1W 稳 压 
RD13C Lr =0.06A/Us =11 ~14.5V/Pw =3W 稳 压 
RD13D Lr =0.002A/U, =11 ~14. 5V/Pw =10W 稳 压 
RDI13E Lr =0.01A/U, =12.1 ~14.2V/Pw =0.5W 稳 压 
RDI3F Lr =0.02A/U =12.4 ~14.2V/Pw =1W 稳 压 
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( 续 ) 

型 号 Ls( Tm)/ Us/Pyw 备注 
RD13J Jr =0.005A/ Uz =12.3 ~14.1V/Pw =400mW 稳 压 
RD13K Lzr =0.005A/ Us, =13V/Pw =400mW 稳 压 
RD13L Lzr =0.005A/ Us =12. 17 ~13.63V/Pw =0.5W 稳 压 
RD13M Lzr =0.005A/ Us =12.3 ~14.2V/Pw =200mW 稳 压 
RD13P Jr =0.005A/Uz =13V/Pw =1W 稳 压 
RD13S Lzr =0.005A/ZUz =12.42 ~14V/Pw =200mW 稳 压 
RD140E Lzr =0.001A/U;, =130 ~150V/Pw =0.5W 稳 压 
RD150E Lzr =0.001A/U;, =140 ~160V/Pw =0.5W 稳 压 
RD15E Jr =0.01A/Uy =13.8~15.5V/Pw =0.5W 稳 压 
RDI5F Lzr =0.02A/Uy =13.8~15.5V/Pw =1W 稳 压 
RD15J JLzr =0.005A/ Uz =13.8 ~15.5V/Pw =0.4W 稳 压 
RD15K Lzr =0.005A/ Uz, =15V/Pw =400mW 稳 压 
RD15L Lzr =0.005A/ Uz =13.45 ~15.02V/Pw =0.5W 稳 压 
RD15M Lzr =0.005A/ Uz =13.8 ~15.60V/Pw =200mW 稳 压 
RD15P Jr =0.005A/ Us =15V/Pw =1W 稳 压 
RD15S Lzr =0.005A/ Us =13.8 ~15.60V/Pw =200mW 稳 压 
RD160E Lzr =0.001A/ Us =150 ~170V/Pw =0.5W 稳 压 
RD16A Izr =0.005A/U, =13.5 ~18V/Pw =250mW 稳 压 
RD16B Jr =0.02A/XUz =13.5~18V/Pw =1W 稳 压 
RD16C Izr =0.06A/Uz =13.5~18V/Pw =3W 稳 压 
RD16D Lzr =0.02A/Uz =13.5~18V/Pw =10W 稳 压 
RDI16E Lzr =0.01AXUz =13.4~17.2V/Pw =0.5W 稳 压 
RDI6F Lzr =0.02A/Uz =15.2~17.2V/Pw =1W 稳 压 
RD16J Lzr =0.005A/ Us =15.2 ~17.2V/Pw =400mW 稳 压 
RDI16K JLzr =0.005A/ Us, =16V/Pw =400mW 稳 压 
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( 续 ) 

型 号 Ls(Tm)/ Us/ Py 备注 
RD16L Lr =0. 005A/U, =14. 85 ~16.5V/Pw =0.5W 稳 压 
RD16M 1 站 =0.005AXU7 =15.2~17.1V/Pw =200mW 稳 压 
RD16P Lr =0.005AXU7 =15.2~17.1V/Pw =1W 稳 压 
RD16S Lr =0. 005A/U, =15.32 ~17.2V/Pw =200mW 稳 压 
RD16SL 1 =0. 5mA/U, =15. 13 ~16.91V/Pyw =200mW 稳 压 
RD16U Lr =0. 0005A/U, =15.2 ~16.9V/Pw =0.15W 稳 压 
RD170E Lr =0. 001A/U;, =160 ~180V/Pw =0.5W 稳 压 
RD180E Ir =0. 001A/ Us =170 ~190V/Pw =0.5W 稳 压 
RD18E Ir =0.01A/U, =16.5 ~19.1V/Pw =0.5W 稳 压 
RD18F Lr =0.02A/U, =16.8 ~19.1V/Pw =1W 稳 压 
RD18J Lr =0. 005A/U, =16.8 ~19.1V/Pw =400mW 稳 压 
RD18K Lr =0. 005A/U, =18V/Pw =400mW 稳 压 
RD18L Lr =0. 005A/U;, =16.24 ~18.2V/Pw =0.5W 稳 压 
RD18M Lr =0. 005A/U;, =16.9 ~19.1V/Pw =200mW 稳 压 
RD18P Lr =0.005A/U, =18V/Pw =1W 稳 压 
RD18S Lr =0. 005A/U, =16.9 ~19.1V/Pw =200mW 稳 压 
RD190E Lr =0. 001A/U, =180 ~200V/Pw =0.5W 稳 压 
RDI9A Ir =0.005A/ Us =17 ~21V/Pw =250mW 稳 压 
RD19B Lr =0.02A/ Uy =17 ~21V/Pw =1W 稳 压 
RD19C Lr =0.06A/ Uy, =17 ~21V/Pw =3W 稳 压 
RD19D Ir =0.2A/Us =17 ~21V/Pw =10W 稳 压 
RD2. 0E Lr =0.02A/U, =1. 88V/Pw =0. 5W 稳 压 
RD2. 0S J =5mA/U, =1.9 ~2.2V/Pw =200mW 稳 压 
RD2.2SB L, =5mA/U, =2. 10 ~2.40V/Pw =200mW 稳 压 
RD2. 4B 1 =0.04A/U, =2.5V/Pw =1W 稳 压 
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( 续 ) 

型 号 I(T)/ Us/Pyw 备注 
RD3. 0SB 万 =5mA/Uz =2.8 ~3.2V/Pw =200mW 稳 压 
RD3. 3EB 1z =20mA/Uz =3.30V/Pw =0.5W 稳 压 
RD3. 3FB 1z =0.04A/U, =3.30V/Pw =1W 稳 压 
RD3. 3MB 万 =5mA/Uz =3. 10 ~3.5V/Pw =200mW 稳 压 
RD3. 3S 万 =5mA/Uz =3. 10 ~3.50V/Pw =200mW 稳 压 
RD3. 6EB 1z =20mA/U, =3.47 ~3.83V/Pw =0.5W 稳 压 
RD3. 6FB 1z =0.04A/U, =3.7V/Pw =1W 稳 压 
RD3. 6MB 万 =5mA/Uz =3.4~3.8V/Pw =200mW 稳 压 
RD3. 6SB 万 =5mA/Uz =3.4~3.8V/Pw =200mW 稳 压 
RD3. 6UM 万 =5mA/Uz =3.4~3.8V/Pw =0.15W 稳 压 
RD3. 9FB 万 =40mA/Uz =3.73 ~4.00V/Pw =1W 稳 压 
RD3.9MW | 五 =5mA/Uz =3.7 ~4.1V/Pw =200mW 稳 压 
RD3. 9SB 万 =5mA/Uz =3.7 ~4.1V/Pw =200mW 稳 压 
RD30EB 万 =5mA/Uz =26.5 ~30.5V/Pw =0.5W 稳 压 
RD30MW 六 =2mA/Uz =28 ~32V/Pw =200mW 稳 压 
RD30SL 万 =0.5mA/Uz =27.38 ~31.04V/Pw =200mW 稳 压 
RD33EB 万 =5mA/Uz =29.68 ~33.11V/Pw =0.5W 稳 压 
RD33MW 万 =2mA/Uz =31 ~35V/Pw =200mW 稳 压 
RD36FB 1z =10mA/U, =33. 24 ~34.94V/Pw =1W 稳 压 
RD36MW 万 =2mA/Uz =34 ~38V/Pw =200mW 稳 压 
RD36SL 万 =0.5mA/Uz =33.08 ~36. 83V/Pw =200mW 稳 压 
RD39EB 万 =5mA/Uz =34. 68 ~40.8V/Pw =0.5W 稳 压 
RD39FB 1 =10mA/U, =36. 11 ~38V/Pw =1W 稳 压 
RD39MW 万 =2mA/Uz =37 ~41V/Pw =200mW 稳 压 
RD3V3EB 万 =20mA/U, =3.30V/Pw =0.5W 稳 压 
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( 续 ) 

型 号 Tz(Ta) /Us/Ps 备注 
RD4. 3FB 1 =40mA/U, =4.03 ~4.28V/Pw =1W 稳 压 
RD4.3SB | 六 =5mA/Uz =4~4.49V/Pw =200mW 稳 压 
RD4.7EB 1 =20mA/U;, =4.47 ~4.91V/Pw =0.5W 稳 压 
RD4. 7SL 17 =0. SmA/U, =4. 39 ~4.91V/Pyw =200mW 稳 压 
RD47S 1 =2mA/U;, =44 ~49V/Pw =200mW 稳 压 
RD4V3EB 17 =20mA/U;, =4.3V/Pw =0.5W 稳 压 
RD5. 1FB J; =40mA/U, =4.79 ~5.05V/Pw =1W 稳 压 
RD5. 1MB 17 =5mA/U;, =4.48 ~5.37V/Pw =200mW 稳 压 
RD5. 1SL ,=0. 5mA/U, =4. 81 ~5.36V/Pw =200mW 稳 压 
RD51EB Ly =5mA/U, =48 ~54V/Pw =0.5W 稳 压 
RD56FB 1, =10mA/U, =53 ~60V/Pw =1W 稳 压 
RD56FM 1 =2mA/U;, =53 ~60V/Pw =1W 稳 压 
RD6.2MB | 1,=5mA/U,=5.86~6.53V/Pw =200mW 稳 压 
RD6. 2SB 刀 =5mA/U, =5. 84 ~6.55V/Pw =200mW 稳 压 
RD6.2SL | 1s=0.5mA/U, =5.81~6.53V/Pw =200mW 稳 压 
RD6. 8FB 17 =40mA/U;, =6.35 ~6.71V/Pw =1W 稳 压 
RD6. 8MB 1 =5mA/U, =6.47 ~7.14V/Pw =200mW 稳 压 
RD6. 8SB 1 =5mA/U, =6.44 ~7.17V/Pw =200mW 稳 压 
RD6. 8SL J, =0. 5mA/U, =6.41 ~7.14V/Pw =200mW 稳 压 
RD7.5MB | Jz=5mA/U, =7.06~7.84V/Pw =200mW 稳 压 
RD7. 5SL Ly =0. 5mA/U, =7 ~7.83V/Pw =200mW 稳 压 
RD7AL Ly =10mA/U;, =6.5V/Pw =250mW 稳 压 
RD8. 2FB JL =40mA/U, =7.58 ~8.03V/Pw =1W 稳 压 
RD8. 2FM 17 =0.005A/U,7.5 ~8.7V/Pw =400mW 稳 压 
RD8. 2SB L, =5mA/U, =7.73 ~8.67V/Pw =200mW 稳 压 
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( 续 ) 
型 号 Lz( Tm) /Us/Pyw 备注 
RD82EB 1, =2mA/U;, =77 ~87V/Pw =0.5W 稳 压 
RD82FB 1, =10mA/U, =77 ~87V/Pw =1W 稳 压 
RD82FM 1, =2mA/U, =77 ~87V/Pw =1W 稳 压 
RD9. 1EB 1, =20mA/U, =8.33 ~9.29V/Pw =0.5W 稳 压 
RD9. 1FB 1, =40mA/U, =8.34~8.8V/Pw =1W 稳 压 
RD9. 1MB 1, =5mA/U, =8.56 ~9.55V/Pw =200mW 稳 压 
RD9. 1SB 1, =5mA/U, =8.53 ~9. 58V/Pw =200mW 稳 压 
RD9. 1SL 六 =0.5mA/Uz =8.47 ~9.51V/Pw =200mW 稳 压 
RD9AM 1, =10mA/U, =8.7V/Pw =250mW 稳 压 
三 、 微 波 炉 常用 中 英文 对 照 表 
英文 中 文 备注 
AIR DUCT 导 气 管 炉 体内 部 元 器 件 
AUTO DEFROST 动 解冻 
AUTO START 动 启动 
BASE PLATE 底盘 底盘 部 件 
BOARD LATCH 门 栓 板 炉 体内 部 元 器 件 
BRACKET HEATER 烧烤 管 加 热 器 炉 体 部 件 
CANCEL 取消 
CANOPY WAVE GUIDE 波导 盖 ( 下 ) 炉 体 部 件 
CANOPY-U 波导 盖 ( 上 ) 
CHOKE COVER 阻 气门 门 体 部 件 
CLEAR 清除 
CLOCK 时 钟 
CONTROL PANEL 控制 板 控制 面板 部 件 
CONTROLLER ASSY 空 制 板 组 件 控制 面板 部 件 


























206 ”从 零 起 步 轻松 学 微波 炉 养 护 与 修理 问答 







































































































































































( 续 ) 

英文 中 文 备注 
COOK 烹调 
COOKING CONTROL 京 饪 控制 
COOKING GUIDE 毫 饪 指导 
DEFROST 解冻 档 
DELAY START 延迟 启动 
DOOR ASSY 门 体 元 器 件 门 体 部 件 
DOOR FRAME ASSY 门框 架 装 置 门 体 部 件 
DOOR OPEN 门 按 钮 
DOOR PANEL 门框 门 体 部 件 
DOOR SUPPORTER ] 框 支撑 门 体 部 件 
DUCT 导 气 盖 炉 体 内 部 元 器 件 
FAN 风扇 叶 炉 体内 部 元 器 件 
FAN MOTOR 岂 扇 电动 机 炉 体内 部 元 器 件 
FRONT GLASS 芭 璃 前 屏 门 体 部 件 
FRONT SCREEN 前 屏 门 体 部 件 
FUSE 容 丝 炉 体 内 部 元 器 件 
FUSE BOARD 峪 丝 基板 炉 体 内 部 元 器 件 
FUSE HOLDER 峪 丝 座 炉 体 内 部 元 器 件 
GLASS TRAY 皮 璃 转盘 炉 体 部 件 
GRILL 烧烤 
H. V. C(H. V. CAPACITOR) 高 压 电容 底盘 部 件 
H.V.D 高 压 二 极 管 底盘 部 件 
H.V.T 高 压 变压器 底盘 部 件 
HARDNESS 连接 线 炉 体内 部 元 器 件 
HEATER 加 热管 炉 体 部 件 
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( 续 ) 

英文 中 文 备注 
HEATER COVER 加 热 盖 炉 体 部 件 
HIGH 高 功率 挡 
HVC BRACKET 高 压 电容 支架 底盘 部 件 
KEY PAD 触摸 屏 ( 触摸 开关 ) | 控制 面板 部 件 
KEYBOARD 键盘 
LAMP 炉 灯 炉 体 内 部 元 器 件 
LATCH 门 栓 门 体 部 件 
LATCH BOARD 门 栓 板 户 体内 部 元 器 件 
LEG 底 底盘 部 件 
LEVER 监控 杆 体内 部 元 器 件 
LOW 低 功率 挡 
MAG( MAGNETRON) 磁 控 管 护 体 内 部 元 器 件 
MAIN SWITCH 主 开关 
MEDIUM 中 功率 挡 
MEMORY ENTRT 记忆 输入 
MEMORY RECALL 记忆 输出 
MICA CANOPY 云母 盖 炉 体 部 件 
MICRO SWITCH 微型 开关 炉 体内 部 元 器 件 
MICROWAVE 微波 
MICROWAVE OVEN 微波 炉 
MOTOR( CIRC) ,SYNCHRONOUS 转盘 电动 机 炉 体 部 件 
NUT SCREW 螺母 
OFF 关 
ON 
OUT CASE U-BENDING 外 过 炉 体 部 件 
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( 续 ) 
英文 中 文 备注 

PAST SET 快速 定时 键 
PAUSE 暂停 
PCB SUB ASM 印 制 电路 板 控制 面板 部 件 
POWER CORD ASSY 电源 线 炉 体内 部 元 器 件 
POWER LEVEL 功率 调节 键 
RECALL 取出 程序 键 
RELEASE BUTTON 释放 钮 控制 面板 部 件 
RELEASE LEVER 释放 杆 控制 面板 部 件 
ROD 保护 盘 炉 体 部 件 
ROTATING RING ASSY 旋转 圈 炉 体 部 件 
SCREW 累 钉 
SEAL TAPE 门 膜 ( 封 带 ) 门 体 部 件 
SHELF 烧烤 架 炉 体 部 件 
SPRING 门 弹簧 门 体 部 件 
SPRING LATCH 门 栓 簧 门 体 部 件 
START 起 动 按钮 
SUCTION GUIDE 风扇 架 炉 体 内 部 元 器 件 
SYNCHRONOUS MOTOR 同步 电动 机 炉 体 内 部 元 器 件 
T/T SHAFT(TURN TABLE SHAFT) | 转 有 炉 体 部 件 
THERMOSTATE 恒温 吉 炉 体 内 部 元 器 件 
TIME COOK 定时 豪 饪 
TIMER 定时 器 
TOUCH CONTROL BOARD 触 控 面 板 
WAVEGUIDE 波导 管 炉 体 部 件 
WEIGHT ADJUSTMENT 重量 调整 
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四 、 微 波 炉 常用 芯片 资料 





































































































































































































































































































1.74LS373 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 电压 /V 备注 
1 OC IN 允许 信号 输入 一 
2 Ql 锁 存 信号 输出 2. 50 
3 D1 锁 存 信号 输入 2.38 
4 D2 锁 存 信号 输入 2.50 
5 Q2 锁 存 信号 输出 2.71 
6 Q3 锁 存 信号 输出 3.00 
7 D3 锁 存 信号 输入 2. 50 
8 D4 锁 存 信号 输入 1. 60 1. 该 集成 电 
9 04 锁 存 信号 输出 2.38 me 20 引 脚 
10 GND 地 0 六 、 加 
11 CLK IN 时 钟 信号 输入 0.50 i | 
微波 炉 锁 存 器 
12 Q5 锁 存 信号 输出 2. 58 3， 内 部 结构 
13 D5 锁 存 信号 输入 2.30 如 图 A-l 所 示 
14 D6 锁 存 信号 输入 2. 50 
15 0Q6 锁 存 信号 输出 2551 
16 Q7 锁 存 信号 输出 2.38 
17 D7 锁 存 信号 输入 1. 80 
18 D8 锁 存 信号 输入 2. 30 
19 Q8 锁 存 信号 输出 2.58 
20 VCC 电源 引 朋 5.20 
10 门 2 5 6 9 12| 15| 16 19 | 20 
VCC 
1 1 1 1 1 1 1 1 
5 [oj 5 [oj 5 5 [oj T 74LS373 
Ill ll el ol ell ol cl uc 
Tae llac jac ae ac ae ec ac 
7 Ti 7 7 TT T 
[人 
1| 3 4 8 13 14| 17| 18| 11 



































图 A-1 74LS373 内 部 结构 
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2.74LS393 
引 脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 R+/R-/kQ 备注 
1 Al 计数 信号 10. 61/4. 38 
2 CLEAR1 计数 信号 3.71/2. 90 
3 QAl1 计数 信号 oo [4. 49 
4 QBl 计数 信号 oo /4.38 
5 QC1 计数 信号 oo /4.38 1 该 集成 电 
6 QDI 计数 信号 wm/4.38 | 路 为 14 引 肢 
7 GND 地 0/0 封装 
8 QD2 计数 信号 oo [4.38 2. 主要 用 途 : 
9 QC2 计数 信和 号 0 /4.20 微波 炉 二 进 制 
10 QB2 计数 信号 /4.38 | 计数 器 
11 QA2 计数 信号 oo [4. 49 
12 CLEAR2 计数 信号 3.71/2. 89 
13 A2 计数 信号 9. 10/4. 58 
14 VCC 电源 0. 22/0. 22 
3.74LS74 
引 脚 号 | 引 肢 符号 引 脚 功能 R+/R-/kQ 备注 
1 CLRI1 复位 信号 9. 10/4. 38 
5 D1 触发 信号 % /4.71 
3 CK1 时 钟 信号 9. 10/4.91 
4 PR1 控 币 oo [4. 68 
5 Ql 同 相 位 输出 3.71/3.00 1. 该 集成 电 
6 Q1 反 相 位 输出 %/6.28 | 路 为 14 引 脚 
7 GND 地 0/0 封装 
8 Q2 反 相 位 输出 oo /6. 28 2. 主要 用 途 : 
9 Q2 同 相位 输出 3.7173.00 | 微波 炉 双 D 和 触 
10 PR2 控 钥 0.2170.21 | 发 天 
11 CLK2 时 钟 信号 oo /4.20 
12 D2 触发 信号 0. 33/0. 33 
13 CLR2 复位 信号 9. 10/4. 38 
14 VCC 电源 0.21/0.21 
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4. ADC0804 
引 脚 号 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 CS 片 选 
2 RD 外 部 读 取 转换 信和 号 输出 
3 WR 启动 转换 控制 输 
4 CLK IN 时 钟 输入 
5 INTR 中 断 请 求 信 号 输 
6 VIN + 差 动 模拟 电压 正 输入 
gy VIN 动 模拟 电压 负 输 
8 AGND 地 
1. 该 集成 电 
9 VREF 辅助 基准 电压 路 为 20 引 上 脚 
封装 
10 DGND 地 2， 主 要 用 途 ， 
11 DB7(MSB 数字 输出 微波 炉 模 - 数 转 
。 换 器 
12 DB6 数字 输出 3. 内 部 结构 
如 图 A-2 所 示 
13 DB5 数字 输出 
14 DB4 数字 输出 
15 DB3 数字 输出 
16 DB2 数字 输出 
17 DB1 数字 输出 
18 DBO( LBS) 数字 输出 
19 CLKR 时 钟 输入 
20 VCC 电源 
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: 区 
司 SET 复位 
19 输出 保护 
输入 到 由 时 钟 
os]| 日 
4 加 地 目 小 | ADC0804 
于 > 时 钟 [ 节 位 By-30v | baal 
上 国 yl 
[| ”时钟 振荡 a 
10 CLKB 
I Be 21 1 
ts 
解 上 + -| 
| 
9 器 玫 [< 
"rr 锁 存 器 = | 
上 | 卫 
: We oe | 
OU 5 
法 a 3 vy ro 
人 比较 器 DFE: 
6 21 
Oy YYTTYTTYTTYTYTTY 起 Fh 
三 相 输 ”| 转移 有 & 一 | 的 站 
7 出 锁 存 器 | , 
太太 
图 A-2 ADC0804 内 部 结构 
5. DS89C430 
引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 
1 T2 定时 器 外 部 I/O DS89C430 为 微 处 理 
2 T2EX ”| 定时 器 重 载 触发 器 0 封装 。 应 
3 RXD1 串口 1 接收 输入 在 微波 炉 
人 此 表 数据 同时 适应 于 
wD! 串口 1 发送 输出 DS89C440 与 DS89C450 
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( 续 ) 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

5 INT2 外 部 中 断 2 

6 INT3 外 部 中 断 3 

7 INT4 外 部 中 断 4 

8 INTS 外 部 中 断 5 

9 RST 外 部 复位 控制 

10 RXD0 串口 0 接收 输入 

11 TXD0 串口 0 发 送 输出 

12 INTO 外 部 中 断 0 输入 

13 INTIL 外 部 中 断 1 输入 

14 TO 定时 器 0 外 部 输入 

15 Tl 定时 器 1 外 部 输入 

17 RD 外 部 数据 存储 器 读 选 通 在 微波 炉 

19 XTAL1 晶体 振荡 器 输入 

20 VSS 逻辑 地 

21 P2.0 8 位 双向 WO 

22 P2.1 8 位 双向 LO 

23 P2.2 8 位 双向 WO 

24 P2.3 8 位 双向 LO 

25 P2.4 8 位 双向 WO 

26 P2.5 8 位 双向 WO 

27 P2.6 8 位 双向 WO 

28 P2.7 8 位 双向 LO 

29 PSEN 程序 存储 使 能 控制 
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( 续 ) 

引 脚 号 | 引 脚 符号 引 脚 功能 备注 

30 PROG 地 址 锁 存 使 能 控制 

31 UPP 外 部 访问 控制 

32 P0.7 8 位 双向 IO 

33 P0.6 8 位 双向 WO 

34 P0.5 8 位 双向 IO es 和 

35 P0.4 8 位 双向 IO 在 微波 炉 中 

37 P0. 2 8 位 双向 WO 

38 P0.1 8 位 双向 IO 

39 P0.0 8 位 双向 IO 

40 VCC 电源 ( +5V) 
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